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OPIS TECHNICZNY

KONSTRUKCY,JNO - BUDOWLANY

Podstawa opracowania.

Y V V V

Zlecenie Inwestora.

Wytyczne 1 podktady branzy architektonicznej.
Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia.
Obowiazujace normy i przepisy budowlane :

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Cigzar objgtosciowy, ci¢zar wlasny, obciazenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-3:
Oddziatywania ogbélne — Obciazenie $niegiem.

PN-77/B/-2011 - Obciazenia budowli. Obciazenie wiatrem.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie 1 obliczanie.

PN-B-03264: 2002/Apl - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Ochrona materialowo — strukturalna. Wymagania.
PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli.

Ogélne zasady obliczen.

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 10 z dn.08 lutego 1999 r.

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Zbidr przepisOw 1 wymagan.

Aktualna literatura oraz prospekty i katalogi materiatowe.



Zakres opracowania i lokalizacja.

Niniejsze opracowanie projektowe, dotyczy projektu budowlanego czgsci
konstrukcyjnej budowy ogrodzen kompleksu rekreacyjno — turystyczno - kulturalnego
mieszczacego si¢ przy ulicy Poludniowej w Konskich. Dziatka nr ewid. 6247/2. Jego
doktadne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu - patrz projekt
architektoniczny.

Zalozenia ogolne do obliczen statycznych.

I - OBCIAZENIA KLIMATYCZNE.
- obciazenie $niegiem wg. PN-EN 1991-1-3: 2005.
3 strefa $niegowa

Qi = 0,006A-0,6 = 0,91<1,20 kKN/m* » A =251m — wysoko$¢ nad poziom morza
Wspdtczynnik ekspozycji: ¢’. = 1,0
Wspdétczynnik termiczny: ¢’ = 1,0
Wspdtczynnik ksztattu dachu: p; = 1,0
Wspoétczynnik obciazenia: y¢ = 1,5
glebokos¢ przemarzania gruntu 1,1m

- obciazenie wiatrem wg. PN-77/B-02011

I strefa wiatrowa
Qc=250Pa C.=10 B=18

II - OBCIAZENIA STALE
- wg PN-EN 1991-1-1: 2004

IIT - MATERIALY NA ELEMENTY KONSTRUKCYJINE
- beton kl. B20 (C16/20) — fundamenty
- stal zbrojeniowa kl. A-ITIN, gatunku BSt500S i stali kl. A-O ( StOS) — strzemiona

Opis konstrukcyjno-budowlany.

Stopy fundamentowe wykonywac z betonu kl. B20 (C16/20) 1 stali zbrojeniowe;j kl.
A-IIIN, gatunku BSt500S 1 stali kl. A-O ( St0OS). Na dno wykopu wyla¢ 10cm warstwe betonu
podktadowego kl. B10 1 przyklei¢ dwie warstwy papy asfaltowej za pomoca lepiku
asfaltowego. Boki stép fundamentowych zabezpieczy¢ ABIZOLEM R+2P.

Otulina zbrojenia: — fundamenty min. Scm - elementy powyzej poziomu gruntu
min. 2cm.

W czgsci rysunkowej podano szczegoty dotyczace elementow zelbetowych.

Ocena warunkow gruntowo - wodnych

Dla potrzeb budowy altany smietnikowej kompleksu rekreacyjno — turystyczno —
kulturalnego przy ul. Potudniowej w Konskich, wykonano dokumentacj¢ geotechniczng przez
inz. Bartlomieja Grzesinskiego (firma ,,.B&G GEO” ul. Bp. Kaczmarka 14/81; 25-022
Kielce). Celem prac byto rozpoznanie rodzaju podioza gruntowego. Prace wykonano w
kwietniu 2008 roku.



Wytyczne realizacji obiektu.

- Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

- Na czas robét ziemnych, prowadzi¢ w sposéb ciagly odwodnienie wykopu.

- Wszystkie tzw. roboty zanikajace potwierdzi¢ odbiorami komisyjnymi oraz
protokotami odbioru technicznego.

- Projekt niniejszy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym 1 pozostatymi
branzami.

Roboty budowlane.

1.

2.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 normami pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Zgodnos$¢ powyzsza po
przeprowadzeniu biezacej kontroli potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Do realizacji obiektu stosowac beton zaprojektowany laboratoryjnie i sprawdzony na
prébkach.

Beton uktada¢ w szalunkach zageszczajac go wibratorami wgtebnymi. Srednice
wibratoréw i rozstaw miejsc wibrowanych odpowiednio dobrac.

Styki betonu w przerwach nalezy starannie przygotowac¢ do potaczenia betonu
wykonanego z betonem §wiezym. Powierzchni¢ stykowa betonu wykonanego oczysci¢
szczotkami stalowymi, nie pézniej niz 6 — 8 godzin od zabetonowania. Bezposrednio
przed dalszym betonowaniem powierzchni¢ stykowa silnie zwilzy¢ woda i wykona¢
obrzutke¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku
nalezy starannie zawibrowac.

Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnosci przez okres co najmniej 14 dni polewajac
go stale woda.

Wiszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego projektu
rozwiaza¢ nalezy przed rozpoczgciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
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