R O I 1 0T | PRSPPI
D72 =0 To 1S3 - \11V7= W] o] = Toto 11V 7- Vg [ - 1
1.3 ZaKI€S OPrACOWANIA «.ccvvvuuineiaeeiiiiiiit eeeeiiiiiaaaaeeeaeeeeeesatna s e e e aeaeeeeenrnnaeeaaaees
1.4 ProjeKty ZWI @ZaANE .......ouuuuiiiieieiieiiiii et e ettt a e e e e e e e e e e e e
1.5 Zasilanie w energi @ elektryCzn g ........couuvveiiiiiiiiiiiiieicie e
1.6 RO0zdzZIielNiCa QIOWNA........cccieiiiiiiiies e e e e e e e
1.7 Wewnetrzne linie zasila] @Ce.......ccoooieiiiiiiieieeee e e
1.8 TabliCe r0ZAZICICZE ......ccoeeeeeeiee et e
1.9 Oswietlenie podstawowe WEWN  @IrZNE ........cccvvvviviviiiiiieeeeeeeeeiee e ceeeeeeee
1.10 OSWietleNi® AQWAIYJNE ....uiiiiieieiieieiiiiii e es aeeee e e e e e e e e e e e e aeaaees
1.11 Instalacja gniazd wtykowych 230 V......ccooiiiiiis i
1.12 Instalacja sitowa odbiornikow technologicznych....  .....ciiiiiiiiiiiiieeee,
1.13 Instalacja sitowa wentylacji i Klimatyzacji .......  ..ccveeiiiiiiiieeieeee e,
1.14  Instalacja OdgrOMOWA .........ccevvuuiiiiiiieeeiies ceeeeeeeeeeeri e e e e e e e e e aeear e eaaaees
1.15 Instalacja uziemie i iochrony przeciwpora zZeniowej........cccccceeeeeeeeeeeenee.
1.16 PotaCczenia WYrOWNAWCZE ..........uuveiiiiiaaaaiiiiiiis aeiiiieneeeeaaeeeaaansneneeeeaaaeeaans
1.17 Ochrona przeCiwprzepi ©CIOWA .........cccuveeeuuuruiiiiieeeeeeeeeesiinins cernnnnaaaaaaeeaees
1.18 OcChrona przeCiWp0i ZArOWa .........ccuuuuuuuiiieeeeeeeeeeeiiiniaeeaaes eeeeeennnnnnaaaaeaaaees
1.19  OSWIetlENi® tEIrENU ......ccoviiiiiiiiii e e
1.19.1 ZaKreS OPraACOWANIA .....cceeevuurniaieeeeeeeeeiitiiaaa e e e e aeeeeeestana s e e eeaeeeeeesrnnaaeeaeeees
1.19.2 Szafy OSWIELIENIOWE ......ceeeeiiiiiie e e e e e e e e e e ees
1.19.3 Stupy i Maszty OSWIELIENIOWE .........ccevveiiiiiiie e
1.19.4 Oprawy OSWIELIENIOWE ........uuuuiiiiieee ettt e e e e e
1.19.5 Linie kablowe oswietlenia terenu ..............ooieiiiiiiiiiiiiiiiiie e
1.20 Zasilanie urz gdzen tereNOWYCH ..........coiiiiiiiiiiiiiciii s e
1.20.1 ZaKresS OPraCOWANIA ......cccvvuruuuieeeeeeereeetaiaiaaaaeeeeeseesssannnaaaaeeeaeeerannsnnaaeeeeeees
1.20.2 Zasilanie przepompowni SCIEKOW .............uuuueiireiieiiiiieiiiiieieeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeee
1.20.3 Zasilanie przesuwnych bram wjazdowych ...
1.21 Uktadanie linii KablowycCh ..........cccc.



2 I @ o To ] [ L= Y,V g F= Vo T VgL - 9

1.21.2 Uktadanie kabli bezposrednio W gruncie............cooeuuiiiiiiiiieiiiciiiiiiceee e 10
1.21.3 Uktadanie przepustOw KablOWyCh...............cuuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiieeeeveeeeeeeeeeee 10
1.21.4 Oznaczenie linii KabIOWYCh .........coooiiiiie e 10
1.22 Instalacja dOMOfONOWA ........iiiiiiiiiiis i 11
1.23 Instalacja systemu przywotawczego — WC niep  etnosprawni................ 11
1.24  UWAQi KO ACOWE ......coiiiiiiiiiiie et eeee ettt e e e e e e ee et e e e e 11
OBLICZENIA . .. e 12
2.1 Bilans energii €leKIrYCZNE).......cccuuiiis coieiieeee e 12
ZAEL ACZNIKI .o 14
RY SUNKI L. ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e et e et e e e e e e e s e e s e eeneneeeenenes 18



OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
dla Kompleksu Rekreacyjno — Turystyczno — Kulturalnego w Konskich przy
ul. Potudniowej dz. nr 6247/2

1.2 Podstawa opracowania

* Warunki przytaczenia do sieci niskiego napiecia nr TU/4402/08
z dnia 02.06.2008 r. wydane przez RZE Konskie

* Warunki na przebudowe — pismo nr TU/KEP/RK/9/2008 z dnia 12.05.2008 r
wydane przez RZE Konskie

* Projekt zagospodarowania terenu

* Obowigzujgce normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodza:
» zasilanie w energie elektryczng
rozdzielnica gtbwna
wewnetrzne linie zasilajgce
tablice rozdzielcze i technologiczne
oswietlenie podstawowe wewnetrzne
oswietlenie awaryjne
oswietlenie zewnetrzne
instalacja gniazd wtykowych 230V
instalacja sitowa do odbiornikéw technologicznych
instalacja sitowa wentylacji i klimatyzacji
instalacja odgromowa
instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowej
potaczenia wyrownawcze
instalacja ochrony przeciwprzepieciowe]
ochrona przeciwpozarowa
instalacja domofonowa
system przywotawczy — WC niepetnosprawni

1.4 Projekty zwi gzane

Z niniejszym projektem zwigzana jest dokumentacja:
* Projekt wykonawczy — Przylgcze energetyczne

UWAGA!

przedstawione urzadzenia stanowig przyktad rozwigzania niezbedny do
sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje
jednak mozliwo$¢ zamiany tych urzadzen na inne (lub rownowazne*) pod warunkiem
zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

* Ustawa o zamowieniach publicznych z dn. 10czerwca 1994r. Dziennik Ustaw 1994
Nr 76 poz. 344 Rozdziat 2 ,Urzad zamoOwien publicznych” art.17 - z p6zniejszymi
zmianami.



1.5 Zasilanie w energi e elektryczn g

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci niskiego napiecia obiekty Kompleksu
Rekreacyjno — Turystyczno — Kulturalnego w Konskich przy ul. Potudniowej dz. nr
6247/2 zasilane bedg z istniejgcej stacji transformatorowej Konskie Stadion.
Projekt przytacza energetycznego stanowi oddzielne opracowanie.

1.6 Rozdzielnica gtbwna

Rozdzielnice gtbwng RG projektowanego kompleksu umieszczono w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym nr 39 Budynku Zapleczowo — Biurowego . Rozdzielnice
zasili¢ kablem NN ze ztgcza kablowo — pomiarowego. Zaprojektowano rozdzielnice
szafowg - przyscienng wyposazong w wytgcznik gtdwny oraz roztgczniki
bezpiecznikowe dla zasilania poszczegdlnych tablic rozdzielczych i rozdzielnic
technologicznych. W pomieszczeniu rozdzielni przewidziano rowniez zainstalowanie
baterii kondensatoréw do poprawy wspétczynnika mocy. Schemat ideowy
rozdzielnicy oraz przyktadowag elewacje pokazano na rys. nr PW/IE/05.

1.7 Wewnetrzne linie zasilaj ace

Wewnetrzna linie zasilajacq ze ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP do rozdzielnicy
gtéwnej RG, wykonaé linig kablowa typu YAKY 4x240 mm? .

Linie taczaca RG z rozdzielnicg RBK (Budynek kas i depozytu) kablem miedzianym
typu YKY-Zo 5x35 mm?, a linie do rozdzielnicy RWC (Budynek z sanitariatami)
kablem miedzianym typu YKY-zo 5x25 mm?. Kable uktadane beda w ziemi.

Trasy linii kablowych pokazano na rys. nr PW/IE/O1.

1.8 Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze, stuzgce do zasilania obwoddw oswietleniowych, gniazd

wtykowych 230 V oraz drobnych urzadzen technologicznych, umieszczone zostaty

w projektowanych budynkach. RBK w Budynku kas i depozytu, RWC w Budynku

z sanitariatami Do obstugi sceny przewidziano dwie tablice TS. Tablice nalezy wykonac¢
jako wnekowe lub nascienne w typowych obudowach. Schematy oraz przyktadowe
elewacje rozdzielnic pokazano na rys. nr PW/IE/07, PW/IE/11 i PW/IE/13.

1.9 Oswietlenie podstawowe wewn etrzne

Do oswietlenia podstawowego zastosowano, przystosowane do stropéw
podwieszonych, oprawy swietlowkowe kasetonowe oraz oprawy typu downlight

z energooszczednymi zrodtami swiatta. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych
zastosowano oprawy szczelne. Obliczenia wykonano w oparciu o program Firmy Thorn.
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji projektowanych budynkéw.
Sterowanie o$wietleniem indywidualne lokalnymi tgcznikami oraz czujnikami ruchu.
Przewidziano rowniez oswietlenie elewacji Budynku zapleczowo — biurowego
sterowane z tablicy TSO w pomieszczeniu ochrony.

1.10 Oswietlenie awaryjne

W projektowanych budynkach na ciggach komunikacyjnych nalezy zainstalowac
oswietlenie ewakuacyjne, wykonane za pomocg opraw oswietlenia podstawowego
wyposazonych w inwertery przystosowane do pracy minimum 1 — godzinnej oraz
oprawy kierunkowe. Ponadto przewidziano dodatkowe oswietlenie bezpieczehstwa



w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych umozliwiajgce, w przypadku braku
napiecia, bezpieczne opuszczenie pomieszczenia. Minimalne natezenie o$wietlenia
drég ewakuacyjnych > 1 Lx.

1.11 Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych do odbiornikow technologicznych oraz
0golnego przeznaczenia. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny.
Do gniazd prowadzi¢ przewody typu YDY 3x2,5mm?®. W pomieszczeniach technicznych
oraz wilgotnych zastosowac osprzet szczelny IP 44 w pozostatych podtynkowy IP 20.

1.12 Instalacja sitowa odbiornikéw technologicznych

Instalacja obejmuje, zgodnie z wytycznymi, zasilanie odbiornikdéw technologicznych
takich jak kottownia — zasilana z rozdzielnica RK oraz podgrzewacze wody zasilane z
rozdzielnic budynkowych. Podtaczenia wykona¢ przewodami i kablami miedzianymi.

1.13 Instalacja sitowa wentylacji i klimatyzacji

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji zostaty rozmieszczone:
* Budynek zapleczowo — biurowym — w magazynie sprzetu oraz na dachu
budynku.
* Budynek z sanitariatami — w pomieszczeniu porzgdkowym oraz na dachu
budynku
Zasilanie tych urzadzenh odbywac sie bedzie z rozdzielnicy gtownej RG (Budynek
zapleczowo — biurowy), z rozdzielnicy RWC (Budynek z sanitariatami) poprzez tablice
zasilajgco — sterownicze dostarczane razem z urzgdzeniami.
Podtgczenia wykonac przewodami miedzianymi.

1.14 Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne", dla projektowanego budynku nalezy zastosowac¢ IV klase ochrony
ktorg stanowi¢ beda;:
» zwody poziome niskie z preta stalowego ocynkowanego ® 8mm na dachu
budynku mocowane na uchwytach (wymiar siatki zwodéw 20x20 m)
» zwody odsuniete systemu ,Anty grom” do ochrony komindéw i urzadzenh
dachowych
* przewdd odgromowy z linki aluminiowej ® 50mm
» przewody odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm
prowadzone na scianach w rurach ochronnych PCV pt.
» zlgcza kontrolne instalowane, na kazdym przewodzie odprowadzajgcym,
na Scianie w puszkach pt.
e uziom fundamentowy z bednarki stalowej 30x4mm — uktadany przy tawach
fundamentowych
Opornosc¢ uziemienia R < 10 Q.
Plan instalacji pokazano na rys. nr PB/IE/O4.

1.15 |Instalacja uziemie niochrony przeciwpora zeniowej

1.18.1 Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:
* izolowanie czesci czynnych
» zastosowanie obudow ochrony co najmniej IP 2X.



1.18.2 Ochrona dodatkowa
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowano w oparciu 0 norme
arkuszowg IEC "Ochrona przeciwporazeniowa". Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania (szybkie wytgczenie).
Do realizacji ww. ochrony nalezy zastosowac nastepujgce srodki:

* wytaczniki instalacyjne

* wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowopragdowe

* bezpieczniki topikowe
Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TT powinno nastgpi¢ przy napieciu
dotykowym UL=50V w czasie nie dluzszym niz 5 sek.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TT nalezy:

» wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,

* wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic

* przewdd neutralny N izolowa¢ do ziemi

* wykona¢ w budynku potgczenia wyrownawcze

1.16 Potaczenia wyréwnawcze
Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujgcych pomiedzy
réznymi czesciami przewodzacymi projektuje sie potaczenia wyrbwnawcze.
Potaczenia wyrbwnawcze zrealizowaé w sposob nastepujacy:
* w pomieszczeniu RG na $cianie zamontowac gtdwng szyne wyréwnawczg np.
K12 DEHN.
do szyny przytaczyc:
* szyne PE rozdzielnicy RG
* uziom instalacji odgromowej
- gtowny przewdd wyréwnawczy z bednarki Fe/Zn 30x4mm oraz LYd 16mm2
* do przewodu przytgczy¢ wszystkie metalowe czesci instalacji
nieelektrycznych
* w pomieszczeniach "mokrych" np. tazienki, wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze miejscowe /lokalne/ poprzez szyne wyrGwnawczg miejscowg,
(np. UP DEHN).

1.17 Ochrona przeciwprzepi eciowa

Do ochrony urzadzen elektronicznych pracujacych w projektowanym budynku przed
skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepie¢ innych rodzajow zastosowano
strefowg ochrone przeciwprzepieciowa. Pierwszy stopien ochrony — hybrydowe
ograniczniki przepie¢ typu 1 do sieci TT DEHNventil M TT 255 umieszczono

w RG, drugi stopien — ograniczniki przepiec¢ typu 2 do sieci TT DEHNquard M TT 275
w tablicach rozdzielczych i technologicznych. Wszystkie zastosowane ograniczniki
posiadajg wymienne moduty ochronne ktére po zadziataniu mozna wymieni¢ bez
stosowania narzedzi.

1.18 Ochrona przeciwpo zarowa

Ochrona przeciwpozarowa w projektowanym budynku realizowana jest w postaci:
* gléwnego wylgcznika pozarowego GWP budynku, ktérego przycisk sterowniczy
usytuowano w wiatrotapie przy wejsciu gtbwnym
* przepustow i przegréd ogniochronnych na przejsciach pomiedzy strefami
pozarowymi
* wykonania instalacji odgromowej
* wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego



1.19 Oswietlenie terenu

1.19.1 Zakres opracowania
Projektowana instalacja oswietlenia terenu obejmuje:

* Demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych — 4 kpl

* Wykonanie szafy o$wietleniowej SO (czesc¢ rozdzielnicy gtownej RG) z ktérej

wyprowadzono 6 obwodéw zasilajgcych:

Obwadd nr 1 — zasilajgcy oprawy na stupach nr 1 — 18 oswietlajgce projektowane drogi
wewnetrzne
Obwadd nr 2 — zasilajgcy oprawy na stupach nr 19 — 42 oswietlajgce projektowane
parkingi i drogi wewnetrzne
Obwadd nr 3 — zasilajgcy oprawy na masztach nr 1 — 4 oswietlajgce projektowane boisko
wielofunkcyjne
Obwdd nr 4 — zasilajgcy oprawy na maszcie nr 3 i masztach nr 5 — 7 oswietlajgce
projektowane boisko treningowe
Obwadd nr 5 — zasilajacy, poprzez szafy oswietleniowe SO-1 i SO-1, oprawy na
masztach nr 8 — 9 oswietlajgce projektowane boisko pitkarskie
Obwadd nr 6 — zasilajacy, poprzez szafy oswietleniowe SO-3 i SO-4, oprawy na
masztach nr 10 — 11 oswietlajgce projektowane boisko pitkarskie

Wszystkie obwody sterowane beda indywidualnie z tablicy TSO zlokalizowanej
W pomieszczeniu ochrony.

1.19.2 Szafy oswietleniowe
Do zasilania poszczegolnych obwodow instalacji oswietlenia terenu zaprojektowano
szafy oswietleniowe:
1. Szafa SO-1 — pomocnicza szafa oswietleniowa przeznaczona do montazu
uktadow zasilajgcych naswietlaczy zamontowanych na maszcie nr 8
2. Szafa SO-2 — pomocnicza szafa oswietleniowa przeznaczona do montazu
uktadow zasilajgcych naswietlaczy zamontowanych na maszcie nr 9
3. Szafa SO-3 — pomocnicza szafa oswietleniowa przeznaczona do montazu
uktadow zasilajgcych naswietlaczy zamontowanych na maszcie nr 10
4. Szafa SO-4 — pomocnicza szafa oswietleniowa przeznaczona do montazu
uktadow zasilajgcych naswietlaczy zamontowanych na maszcie nr 11
Szafy SO-1 — SO-4 wykonac jako wolnostojgce, posadowione na typowych
fundamentach. Obudowy szaf powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie
wytrzymatosci mechanicznej, odpornosci na promieniowanie UV i wptywy
atmosferyczne.

1.19.3 Stupy i maszty oswietleniowe

Do mocowania opraw oswietlenia parkingdw i drég wewnetrznych zastosowano
stalowe stupy okragte wysokosci 5 m z wysiegnikami rurowymi 1 i 2-ramiennymi
(wysoko$¢ 1 m, dlugos¢ 1 m, kat nachylenia 5°)

Do mocowania naswietlaczy oswietlajgcych boisko wielofunkcyjne i boisko
treningowe zastosowano stalowe maszty okragte wysokosci 12 m wyposazone

w poprzeczki.

Do mocowania naswietlaczy oswietlajgcych boisko pitkarskie zastosowano stalowe
maszty okragte wysokosci 16 m wyposazone w poprzeczki.

Stupy wykonane z blachy gat. S 275 minimalnej grubosci blachy 3 mm, maszty

z blachy 4mm. Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW
tj. ,spaw niewidocznym”. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011.



Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢
z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE, wysiegniki i poprzeczki posiada¢
aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego upowazniong, na
podstawie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodno$ci.
Stupy i wysiegniki nalezy cynkowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 1461
Stupy i maszty nalezy montowac na typowych fabrycznych fundamentach.
We wnekach stupéw montowac¢ ztgcza izolowane 1ZK z wktadkami
bezpiecznikowymi. Zasilanie wewnatrz stupa, od ztgcza do oprawy, wykonaé
przewodem typu:

1. YDY-zo 3x2,5 mm? — dla masztow

2. YDY-zo 3x1,5 mmz2 - dla stupéw 6 m

1.19.4 Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia parkingéw i drég wewnetrznych zastosowano nowoczesne
aluminiowe oprawy uliczne wyposazone w klosz z poliweglanu zapewniajacy
doskonate parametry optyczne. Klosz odporny jest na dziatanie promieniowania UV,
a oprawa posiada uktad kompensacji mocy biernej. Budowa oprawy umozliwia
beznarzedziowy dostep do komory lampy i panelu osprzetu elektrycznego. Oprawa
posiada stopien szczelnosci IP 65 oraz wyposazona jest w uszczelke zapewniajgcqg
mikrowentylacje. Odpornos$¢ na uderzenia IK 09. Oprawa wyposazona w
metalohalogenkowg lampe wytadowczg 70 W, 230 V.

Do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego i boiska treningowego zastosowano
nowoczesne, asymetryczne naswietlacze o ptaskim kloszu. Korpus oprawy
wykonany jest z aluminium, a klosz ze wzmocnionego szkta grubosci 5 mm.
Zastosowany uktad optyczny V ze zmienng pozycjq zrodta swiatta umozliwia trzy
rodzaje rozsytow Swiatta. Szyba naswietlacza powinna pracowac¢ w pozycji
horyzontalnej dzieki czemu ograniczone jest niepotrzebne rozpraszanie swiatta wokot
oprawy. Oprawa posiada stopien szczelnosci IP 65 oraz odpornos¢ na uderzenia IK
08. Oprawa wyposazona w metalohalogenkowa lampe wytadowczg 400 W, 230 V.
Do oswietlenia boiska pitkarskiego zastosowano asymetryczne naswietlacze duzej
mocy. Korpus oprawy wykonany jest z aluminium, a klosz z hartowanego szkia
grubosci 4 mm. Zastosowany uktad optyczny ze zmienng pozycjg zrodta sSwiatta
umozliwia trzy rodzaje rozsytow swiatta. Szyba naswietlacza powinna pracowac¢ w
pozycji horyzontalnej dzieki czemu ograniczone jest niepotrzebne rozpraszanie
Swiatta wokot oprawy. Oprawa posiada stopien szczelnosci IP 66 oraz odpornosé na
uderzenia IK 09. Oprawa wyposazona w metalohalogenkowg lampe wytadowczg
1000 W, 230 V. Zaptonnik zabudowany jest wewnatrz oprawy, pozostate elementy
uktadu zasilajgcego umieszczono w szafach oswietleniowych SO-1 — SO-4.

W projekcie przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:
1. Boisko pitkarskie — 80 Ix
2. Boisko treningowe — 80 Ix
3. Boisko wielofunkcyjne — 100 Ix

Obliczenia wykonano za pomocg programu Firmy THORN.

1.19.5 Linie kablowe oswietlenia terenu

Projektowane obwody oswietlenia zewnetrznego wykonaé kablami typu
YAKYZz0o4x16mm?2 uktadanymi wspolnie z bednarkag uziemiajgcg Fe/Zn 25x4mm.
Trasy kabli pokazano na planie linii kablowych — rys. nr PW/IE/O1. Kable uktadac
w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004 i wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.20.



1.20 Zasilanie urz gdzen terenowych

1.20.1 Zakres opracowania
Projektowana instalacja obejmuje:

» Zasilanie przepompowni sciekow

» Zasilanie przesuwnych bram wjazdowych
1.20.2 Zasilanie przepompowni $ciekow
Automatyczna przepompownia $ciekdéw zlokalizowana zostata pod projektowanym
chodnikiem w ciggu wejsciowym na stadion. Zasilanie przepompowni wykona¢ jako
kablowe z rozdzielnicy projektowanego Budynku Kas i Depozytu.
Projekt instalacji elektrycznych obejmuje doprowadzenie linii zasilajgcej do szafy
zasilajgco — sterowniczej SZS, ktorg nalezy umiesci¢ za ogrodzeniem, pomiedzy
bramami wjazdowymi. Szafe oraz podtgczenie urzadzen wykona dostawca
przepompowni. Na trasie pomiedzy przepompownig a szafkg SZS przewidziano
utozenie dwdch rur ochronnych. Przy zamawianiu przepompowni nalezy zwrdoci¢ uwage
aby dostarczone przewody zasilajgce i sterownicze byly odpowiedniej diugosci.
Lokalizacje urzadzen oraz trase linii zasilajgcej pokazano na planie linii kablowych.

1.20.3 Zasilanie przesuwnych bram wjazdowych

Zasilanie bram BR1 — BR4 wykonac z rozdzielnicy gtébwnej. Bram BR5 i BR6 z tablicy
rozdzielczej RBK. Oprécz kabli zasilajagcych przewidziano rowniez utozenie kabli
sterowniczych typu XzTKMXpw 3x2x0,8mm?2 pozwalajacych na reczne sterowanie
bram: BR1 — BR4 z pomieszczenia ochrony, RB5 i BR6 z pomieszczenia kas.

Osprzet sterujgcy kompatybilny z napedami bram, dostarczany tgcznie z urzadzeniami.

1.21 Uktadanie linii kablowych

1.21.1 Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byc¢
zachowane s$rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4
kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby
spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podioza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczyc¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi
przez:

> szczelne zalutowanie powtoki,

> natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz
wskazana przez producenta.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku
trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrédta ciepta, np. rurociag
cieplny, nie powinien przekracza¢ 5<C.

Przy uktadaniu kabel mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez
producenta. Jezeli brak jest takich danych to promien giecia nie powinien by¢
mniejszy niz okreslony w N SEP-E-004 pkt. 2.5.3.



Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym
do 90°i w miar € mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.
Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli
nad rurociggami.

1.21.2 Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub
w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac¢ takim gruntem.
Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Folie z tworzywa
sztucznego do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdowa¢ sie nad kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. W przypadku skrzyzowan
oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowacé sie na tej samej wysokosci.

Grunt nalezy zageszczac¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggna¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokosc¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrzne;j
powierzchni kabla powinna wynosié nie mniej niz:

70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy
wyjsciu z budynku oraz przy wejsciu do rozdzielnicy lub ztgcza zaleca sie pozostawié
zapas kabli , fgcznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

1.21.3 Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur z PCW typu SRS i DVK..

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne.

Glebokos$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm - od powierzchni
chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.
Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byc¢
zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla
danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty
rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania drog.

1.21.4 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy
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glowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie
nastreczato trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy
zawierajace:

* symbol i numer ewidencyjny linii,

* typ kabla,

* znak uzytkownika kabla,

* znak fazy (przy kablach jednozytowych),

* rok utozenia kabla.

1.22 Instalacja domofonowa

W projektowanym kompleksie, przy bramach wjazdowych, przewidziano montaz
systemu domofonowego w technologii 2-przewodowej. Instalacja 2-przewodowa jest
bardzo fatwa i szybka w wykonaniu, znacznie ogranicza koszt okablowania oraz
utatwia przeglad instalacji. Okablowanie systemu nalezy wykonac¢ kablem 2-zytowym
(skretka) wysokiej jakosci. Schemat instalacji z przyktadowym doborem osprzetu
pokazano na rys. nr PW/IE/16.

1.23 Instalacja systemu przywotawczego — WC niep  etnosprawni

W celu umozliwienia wezwania pomocy z tazienek dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano instalacje opartg na panelu sygnalizacyjnym przeznaczonym do
optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwan. Panel umieszczono w pomieszczeniu
ochrony. Schemat instalacji z przyktadowym doborem osprzetu pokazano na rys. nr
PWI/IE/17.

Zestawienie najwa zniejszych urz adzen
na podstawie producenta TELETRONIKA

nazwa urz gdzenia llosé
Panel sygnalizacyjny PS8-P 1
Lampa sygnalizacyjna LZ-PA 5
Przycisk przywotawczy WP 5
Przycisk kasujacy WK 5
przewod YTKSY1x4x05 190
pozostate materialy montazowe

1.24 Uwagi ko ncowe

» Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
* Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w instalacjach musza posiadac¢
wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub

certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

* Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru,
przeprowadzi¢ pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez
obowigzujace przepisy.

* Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.
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OBLICZENIA

2.1 Bilans energii elektrycznej

Pi kz Po cos ®| tg @ Qo Dob6r wiz
kW - kW kVAr
RG
BUDYNEK KAS | DEPOZYTOW

Rozdzielnica RBK
oswietlenie 0,90 | 0,80 0,72 0,90 | 0,48 0,35
gniazda wtykowe 3,60 | 0,50 1,80] 0,90] 0,48 0,86
grzejniki elektryczne 550 | 0,60 330 095]| 0,32 1,06
podgrzewacze wody 6,00 | 0,30 1,80] 0,95] 0,32 0,58
bramy przesuwne BR5, BR6 1,40 | 0,40 056 0,80]| 0,75 0,42
przepompownia $ciekéw SZS 1,70 | 0,60 1,02| 0,80]| 0,75 0,77
\wentylatory 0,02 ] 1,00 0,02] 080] 0,75 0,02

Razem| 19,12 9,22 4,04

BUDYNEK SANITARIATOW

Rozdzielnica RWC
oswietlenie 1,50 | 0,70 1,05| 090 | 048 0,50
gniazda wtykowe 2,00 | 0,20 0,40 0,90 | 0,48 0,19
grzejniki elektryczne 9,25 | 0,60 555| 095]| 0,32 1,78
podgrzewacze wody 2,00 0,30 060] 095]| 0,32 0,19
wentylacja RN7+W7 19,27 | 0,80 15,42 0,94 | 0,36 5,55

Razem| 34,02 23,02 8,21 YKY-2z0 5x25mm2

Ogoétem RBK 53,14 | 0,61 32,24 12,26 YKY-z0 5x35mm2

Rozdzielnica RN1-W1
wentylacja 3,00 [ 0,80 2,40| 0,80 0,75 1,80

Razem 3,00 2,40 1,80 YDY-zo 5x4mm2
Rozdzielnica RN2-W2
wentylacja 3,50 | 0,80 2,80 0,80 | 0,75 2,10

Razem 3,50 2,80 2,10 YDY-zo 3x4mm2
Rozdzielnica RN3-W3
\wentylacja 3,50 | 0,80 2,80 0,80 | 0,75 2,10

Razem 3,50 2,80 2,10 YDY-zo 3x4mm2
Tablica TS1
obstuga sceny 35,00 | 0,50 17,50 0,90 | 0,48 8,40

Razem| 35,00 17,50 8,40 YKY-zo 5x16mm2
Tablica TS2
obstuga sceny 35,00 | 0,50 17,50 0,90 ] 0,48 8,40

Razem| 35,00 17,50 8,40 YKY-z0 5x16mm2
Szafa SO
oswietlenie zewnetrzne 32,20 | 0,65 20,93] 0,90] 0,48 10,05

Razem| 32,20 20,93 10,05 YKY-Z0 5x16mm2
Rozdzielnica kottowni RK
oswietlenie 0,25 | 0,60 0,15| 0,90 | 0,48 0,07
gniazda wtykowe 2,40 [ 0,20 0,48| 0,80| 0,75 0,36
technologia kottowni 2,50 | 0,60 1,50 0,80] 0,75 1,13

Razem 5,15 2,13 1,56 YDY-zo 5x4mm2
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Odbiory zasilone z RG
oswietlenie 11,90 | 0,70 8,33| 0,90 | 0,48 4,00
gniazda wtykowe 24,00 | 0,30 7,20| 0,80 0,75 5,40
bramy przesuwne BR1, BR2, BR3, BR4 280 0,40 1,12 ] 0,80 ] 0,75 0,84
Klimatyzatory KL1, KL2 3,80 | 0,80 3,04 0,80 | 0,75 2,28
\Wentylatory W4 - W6 0,50 | 0,80 0,40 0,80 | 0,75 0,30
Rezerwa 3,00 | 0,50 1,50 0,80 | 0,75 1,13
Razem| 46,00 21,59 13,94
Ogobtem RG 216 | 0,55 120 61 | YAKY-Zo 4x240mm2
Moc obliczeniowa
ROZDZIELNICA RG Po = 120 kw lo= 186,4 A
Qo = 61 kVAr
Poprawa cos® do wartosci tg® = 0,4 wg technicznych warunkéw przytaczenia
QH-0,4 = 48,0 kVAr
Moc baterii kondensatoréw :
QbH = QOH - QH-0,4 = 12,6  kVAr

dobrano baterie kondensatoréw typu KM60 15/2,5 kVAr
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ZAL ACZNIKI

* Warunki przytaczenia do sieci niskiego napiecia nr TU/4402/08
z dnia 02.06.2008 r. wydane przez RZE Konskie

* Warunki na przebudowe — pismo nr TU/KEP/RK/9/2008 z dnia 12.05.2008 r
wydane przez RZE Konskie
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WARUNK! PRZYELACZENIA DO SIECT NISKIEGO NAPIECIA

W nawigzaniu do wniosku z dnia 15.04.2008 L.dz. 2333/2008 oraz naszcj péiniejszej
korespondencji okreslamy warunki przytaczenia dla kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturowego
w m, Kofiskie dz nr 6247/2 na moc praylaczeniows 120 kw
I. Migjscem przylaczenia beda; zaciski pradowe na wyjéciu kabla od zabezpieczenia w rozdzielni

t.n. stacji trafo Kodiskie Stadion .
2. Podmiot zostanie zakwalifikowany do TV grupy przylaczeniows).
3. Micjscem dostarczania energii elelirycznej beda: zaciski pradowe na wyjsciu ptzewoddw od
rabezpieczenia w zigezu w kierunku instalacji podmiotu.
4. W zwiazky z przylaczeniem nalezy wykonad tastgpujace prace: -
i L, Zdemontowag istniejgce zasilanic obiektéw OSIR (kabel YAKY 4 x 35 mm)
2. Przystosowat urzadzenia zainstalowane w stacji trafo do zwigkszonej mocy przylaczeniowej
(transformator, przewody zasilajace rozdzielnig n.n., podstawy bezpiccznikowe w stacji trafo)
3. Zabudowa¢ zlgcze kablowo-pomiarowe w ogrodzeniu dzialki 6247/2.
4. W czgici pomiarowej zlgeza zarczerwowaé miejsce na urzadzenia do zdalncj transmisji
danych i synchronizacji czasu, '
5. Zasilanie zbqcza pomiarowego wykonaé przylaczem kablowym o przekroju dobranym wediug
obliczeii .nie muicjszym jednak niz 150 mm o dlugosei okolo 20 m.
5. Uklad pomiarowy pélposredni energii czynncj i biernej zainstalowaé w projeltowanym zlaczu
pomiarowym usytuowanym w ogrodzeniu dzialki nr 6247/2.
* Ukdad pomiarowy nalezy wyposazyé w:
- ¥ licznik elektroniczny dwukwadrantowy.
- Przckladniki pradowe o klasie dokladnosci co najmnicj 0,5 dobranc do aktualnego
oheigtenia, umozliwiajace pumiar pradu w katdej fazie. :
- Listwg kontrolno - pomiarows WAGQ typu ZEORK.
Licznik cnergii efcktryczncj powinuy rejestrowaé i przechowywaé w pamieci przchiegi obcigzenia
w okresic ufredniapia 15 min., oraz umozliwiaé pélautomatyczny odezyt lokalny w przypadku
awarii Inezy transmisyjnych lub w cclach kontrolnyeh. Licznilk powinien automatyeznic zamykaé
okresy obrachunkowe zgodnic z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i prrechowywaé w
pamigei dane pomiarowe przex co najmniej 63 dni, :

6. Zaberpicczenie glowne o pradzie znamionowym dobramym do charaktery obcigzenin  nalczy
zainstalowad w projekiowanym zlyczu pomiarowym.
-verte-
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7. Zabrania sig Korzystania z urzqdzef | Instalacji powodujacych zakiGeenia w sieci encructycundj.

8. Zaleca sig stosowanie ochronnikéw przepigeiowyeh w zlaczach pomiarowych jak réwniez w instalacji
odbiorezgj.

9. Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji Kofiskic Stadion pracuje w ukladzic TT. moc transformatora
100 kVA,

[0, Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich okre$lenia.

I'l. Inwestorem prac zwigzanych z wykonaniem przytaczenia jest ZEORK Dystrybucia Sp. # 0.0.Xosnt

oraz zasady wykonania przylaczenia beda okreslone w wmowic o prylaczenie, ktérej rawarcie jost

warenkiem rozpoczecia procesu prrylaczeniowego. Projekt preedmiotowej umowy praylaceeniowe

stanowi zalqeznik do niniejszych warunkéw przylaczenia.

Zalgesnik: projckt umowy o przyvlycrenie,

L
I
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REJONOWY ZAKLAD ENERGETYCZNY KONSKIE

ZEORK Dysirybusis Sp. 2 0.0, ul, Krakowsha 44 el M 041359 3200/ 03
 siedziby w Skartyehu - Ksmionne 16,200 Kotielie Tttpwww gzotk goit, bl
KRS 0000260894
Sad Rejonowy w Kialcsch
bl IV TV TRV 1Y v it
A A A’*JJ' AT e e, op A ThAaln
Konwb e . .
Bt ! Kofiskie dnia 12.05.2008r.
15 MAj 2003
UL 4402........ RW80../2008 P
. ??’
7nak
Urzqd Mmstn i Gminy w Koniskich
ul. Partyzantow 1

26 — 200 Kodiskie

Znak sprawy: TU/KEP/RKQ2008. . o o o e o

Dotyczy: demontaiu stupow oswietleniowych przy ul. Potudniowej w Kotiskich.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2008r., Rejonowy Zakiad Energetyczny w Koniskich wyraza
- ﬁgeée—m—éeﬁaataa 432k —shipdw--ofwictlentowyoh—znajdafacych st —terente—Kompleksu—
Rekreacyjno - Turystycztio — Kulturalnego przy ulicy Poludniowej w Kofiskich,

Nadmieniamy jednoczesnie, 2e przedmiotowe ofwictlenie nic jest wiasnoscla ZEORK
Dystrybucja Sp. z 0.0.

1 x Adresat
1xTU

RZE Kefickis
Rujmund Kubicz
Tel, (04113903215
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RYSUNKI

* Rys. nr PW/IE/O1
* Rys. nr PW/IE/02
* Rys. nr PW/IE/03
przyziemia
* Rys. nr PB/IE/04
— rzut dachu
* Rys. nr PW/IE/05
* Rys. nr PW/IE/06
* Rys. nr PW/IE/O7
* Rys. nr PW/IE/08
* Rys. nr PW/IE/09
opraw awaryjnych
* Rys. nr PW/IE/10
* Rys. nr PW/IE/11
* Rys. nr PW/IE/12
* Rys. nr PW/IE/13
* Rys. nr PW/IE/14
* Rys. nr PW/IE/15
* Rys. nr PW/IE/16
* Rys.

Plan linii kablowych NN i oswietlenia terenu
Schemat ideowy zasilania
Budynek Zapleczowo — Biurowy — plan instalacji — rzut

Budynek Zapleczowo — Biurowy — plan instalacji odgromowe]

Budynek Zapleczowo — Biurowy — Rozdzielnica gtdéwna — RG

Budynek Zapleczowo — Biurowy — Rozdzielnica kottowni — RK
Budynek Zapleczowo — Biurowy — Tablice obstugi sceny — TS
Budynek Zapleczowo — Biurowy — Tablica sterownicza — TSO
Budynek Zapleczowo — Biurowy — Schemat instalacji nadzoru

Budynek Kas i Depozytu — plan instalacji
Budynek Kas i Depozytu — Rozdzielnica RBK
Budynek z Sanitariatami — plan instalacji
Budynek z Sanitariatami — Rozdzielnica RWC
Schemat linii kablowych i oswietlenia terenu
Szafy odwietleniowe — SO-1 — SO-4

Schemat instalacji domofonowej

nr PW/IE/17 Schemat systemu przywotawczego — WC niepetnosprawni
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