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Nasz znak: 501/0Q/WP2/178/09 Kielce, 2009-10-20

WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyzej 10 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-10-09 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegélowych warunkéw przytaczenia podmiotow do
sieci gazowych, ruchu i eksploataciji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje sie nastepujace warunki
przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe. symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punkt wyjscia z sieci przesytowej OGP (stacja/wezel): xxx.
3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego — budynek rekreacyjno-turystyczno-kulturalny, m. Koriskie

ul. Poludniowa dz. nr ewid. 6247/2.
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- ogrzewania

- podgrzewania wody uzytkowej
5. Rodzgjiilos¢ urzadzen gazowych:
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6. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
rok - min godz, / moc zaméwiona / dobowy / roczny / max godz.
2010, 5 [m*/n], 36 [m*/h], 430 [m*/doba], 55 800 [m’/rok], 36 [m*/h]
Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. -35 Kw. Il - 15 TIKw. Il - 15 [ TKw. IV - 35
8. Wymagane cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
minimalne: 1,9 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa].
9. Dyspozycyjne ciénienie paliwa gazowego w miejscu wigczenia do sieci gazowej:
minimalne: 160 [kPal],
maksymalne: 250 [kPa].
10. Miejsce podtaczenia przylacza do czynnej sieci gazowej:
10.1.Gazocigg $redniego cisnienia,
10.2. Materiat: stal, $rednica DN 80,
10.3. Lokalizacja: m. Konskie, ul. Robotnicza.
11.  Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:
Nie dotyczy.
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Zakres i parametry techniczne budowy przyiacza (odcinka od gazociggu do kurka giownego wigcznie)
stuzacego do przytaczania instalaciji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
cisnienie gazu: $rednie ciénienie, materiat gazociagu: polietylen SDR 11 PE 80
srednica; dn 32 [mm], dlugosc: L~ 21.0 [m], liczba przytaczy: 1 [szt].
Przytacze powinno odpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisow.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: projektowany punkt
redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci Qn= 40 m*/h.
14.1. Migjsce usytuowania kurka gtownego: kurek w szafce w ogrodzeniu posesji;
14.2. Typ gazomierza: miechowy, G25 ( rozstaw kroccow: 335 mm) - 1 szt., umiejscowienie: wraz z kurkiem
gtownym,
14.3.Rodzaj urzadzen stuzgcych do redukcji ci$nienia gazu: reduktor o przepustowosci powyzej 10 m*fh;
14.4. Punkt redukcyjno-pomiarowy powinien odpowiadac normom ZN-G-4120-4122;
14.5.Inne wymagania dotyczgce punktu: Brak.
Wymagania dotyczace pomiaru:
15.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
15.2. Montaz rejestratora CRS-03;
15.3. Inne wymagania: Brak
Granice wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. W Tarnowie stanowi¢ bedzie kurek
odcinajacy na wylocie z punktu redukcyjno-pomiarowego.
Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodel energii, w przypadku przenw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: .
Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 20071 r. Nr 97 poz. 1055) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowiane nie objete pozwoleniem na budowe.
Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje
techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w Dziale Eksploatacii Zakiadu Gazowniczego w zakresie
rozwiazan technicznych przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
Projektowany koszt wykonania przylaczenia wynosi 19 000,00 zt.
Projektowana optata za wykonanie przytaczenia, okreslona na podstawie aktualnie cbowiazujgcej Taryfy,
kalkulacji Zaktadu Gazowniczego wyniesie 4 889,70 zi netlo plus podatek VAT, wg stawki obowigzujacej
w dniu wykonania przylgczenia. Koszt wykonania przytgczenia obejmuje naktady na zakup i montaz obudowy
punktu gazowego, nie obejmuje nakiadow na zakup mapy do celow projektowych.
Projektowana optata za wykonanie przytaczenia moze ulec zmianie wraz ze zmiang zasad finansowania
przylaczen, zmiang lub zwiekszeniem przewidywanego zakresu rzeczowego przylaczenia.
Optata za przytaczenie okreslona zostanie w umowie o przytaczenie.
Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacig oraz witaczenie do czynnej sieci
gazowej.
Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
26.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
26.2. zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,
26.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpic po przedtozeniu zapewnienia dostaw gazu
i zawarciu umowy o przylaczenie na pisemny Wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz Zaktadu Gazowniczego
zgod wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegac bedzie gazociag bedacych we wiadaniu 0séb trzecich.
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28. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

29. W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, z ubiegania sie o przytaczenie do sieci gazowej prosimy
0 niezwtoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

30. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2010-10-20.

31. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

32, Zalgcznik do ninigjszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach
przytaczenia oraz Whiosek o zawarcie umowy o przytgczenie.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

DYREHTOR
S e
e Z-C& DYREKTORA
I A de—Dyairybuejl
jozefi Katre~ q /o _

Opracowat: Michat Makieta
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: (41)34-94-261
Data odbioru iub wystania do Klienta:

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. 0TO ala.
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