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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektomawczy przydcza gazwsredniego dinienia
wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym zlokalizoyanw linii ogrodzenia dla potrzeb Budowy
Kompleksu Rekreacyjno — Turystyczno — Kulturalne@dhiekt zlokalizowany &dzie w Kaiskich
przy ul. Potudniowej na dziatce nr ewid. 6247/2. prgjektowanego przgtza gazu po redukcji
cisnienia i opomiarowaniu w punkcie redukcyjno — pamveym zasilana ¢zie kottownia (jeden
kociot gazowy o mocy 300 kW) zlokalizowana w budyrgapleczowo- biurowym.

Kottownia pracowa bedzie na potrzeby grzewcze budynku i przygotowareptej wody uytkowej.
Przylhcze gazu niskiego @iienia oraz wewgtrzna instalacja gazu w aitnie budynku stanowi
odrebne opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje prayte gazwredniego cinienia od miejsca wEzenia w
istniejapcy gazocig sredniego cinienia wykonany z rur stalowych DN80 biegy wzdiw ulicy
Robotniczej (dziatka nr 3665/5) do punktu redukoyjqr pomiarowego zlokalizowanego w szafce
zabudowanej w linii ogrodzenia. Szczegoly vescz rysunkowej opracowania. Zawoér typu MAG-3
dla potrzeb kottowni (zawor ten stanowi element wewenej instalacji gazu, ktora stanowi
niezalene opracowanie) zlokalizowany edizie w szafce nascianie budynku. Wiczenie
projektowanego przgtza w istniejcy gazocig sitami dostawcy gazu.

Zapotrzebowanie na gaz na potrzeby kottowni wyB6sir/h. (kociot gazowy Q=300kW — 1szt.).

Strefa kontrolna:

Szeroka¢ strefy kontrolowanej, ktérej linigrodkowa pokrywa i z osh gazocagdéw powinna
wynosi min. 1,0m. W strefie kontrolowanej nie nalevznosé budynkéw, sadzi drzew oraz nie
mozna prowadz zadnych dziataln&ci mogicych zagroz trwatosci gazocagu podczas jego

eksploatacji

Klasa lokalizacji:

Projektowane przytze gazu znajdujeesiv pierwszej klasie lokalizacji.

2. Podstawa opracowania.

+ zlecenie Inwestora,

» plan sytuacyjno-wysokaiowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem pedanym istnieggcym
oraz lokalizacj obiektu,

» Warunki przyhczenia do sieci gazowej pismo znak: 501/O/WP2/17&/Bnia 2009-10-20.

* Opinia nr U-229/2009 z dnia 2009-07-06 r. w sprakderdynacji usytuowania projektowanych
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sieci uzbrojenia terenu,
» Projekt budowlany przytza gazu niskiego @iienia,
* Projekt budowlany wewgtrznej instalacji gazu,
» Uzgodnienie midzybrarzowe,

» Obowiazujace normy, przepisy i zagdzenia.

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO PRZYL ACZA GAZU SREDNIEGO
CISNIENIA Z PUNKTEM REDUKCYJNO — POMIAROWYM

1. Dane podstawowe

» rodzaj gazu — gaz ziemny, grupa wysokometanowabsyE

» dlugas¢ projektowanego przytzasredniego cinienia -140 PE 80 SDR 11 — 15 m,
» rury DN32 stalowe klasy A — 3,0m (1,5 m w poziorle5 m w pionie)

e zagkbienie 1,00-1,01 m,

* materiat — rury z PE80O SDR11 i stal.

2. Charakterystyka inwestyciji
Catkowity zakres inwestycji przewidzianej do reatig przedstawia ginastpujaco:
- przylcze gazudredniego dinienia - | = 15 ni140 PE 80 SDR 11
- rury DN32 stalowe klasy A — 3,0 m (1,5 m w poziomie5 m w pionie)
- szafka gazowa z:
* kurkiem gtéwnym,
« punktem redukcyjnym o przepusto&eo40 ni/h,
* gazomierzem miechowym 1G-25 wypesaym w rejestrator szczytow godzinowego
poboru paliwa gazowego z funkdfansmisji danych
* rejestratorem CRS-03
Szafka gazowa z punktem redukcyjno-pomiarowym powiznajdowé sig 0,5m nad poziomem

terenu (licac od spodu szafki) — szczegoty wega rysunkowej opracowania.

3. Materiaty do budowy przytacza gazu.

Projektowane przgtze gazu wiczone zostanie w istnigly gazocig sredniego cinienia wykonany z
rur stalowych DN8O biegity wzdtuz ulicy Robotniczej (dziatka nr 3665/5).

Wiaczenie projektowanego pragiza w istniejcy gazocig sitami dostawcy gazu. Pragkze gazowe
sredniego dinienia od miejsca wkzenia w gazoag istniepcy przebiega ezgciowo pod drog i
chodnikiem, a ogciowo w terenie zielonym. Szafkgazowg z punktem redukcyjno-pomiarowym

nalezy zamontowa 0,5m nad poziomem terenu (licz od spodu szafki) — szczegdly weéz



rysunkowej opracowania. Pragkze naley wykona z rur i ksztaltek z polietylenu o dej gestdsci
typu PE-HD 80 szeregu SDR X#Omm, przeznaczonych do instalacji gazowych, spphich
normeg PN-EN 1555-14 ,Gazocagi — rury polietylenowe — wymagania i badania’ckenie rur za
pomoa ksztattek elektrooporowych. Odcinek 3,0m (1,5 npaziomie i 1,5 m w pionie) przed
podegciem do punktu redukcyjno - pomiarowego nglewykon& z rur stalowych 0032
przewodowych bez szwu wg. normy PN-EN 10208-1 ,Rstglowe przewodowe dla mediow
palnych. Rury o klasie wymagaA o pokczeniach spawanych elektrycznie”. &@enia z armatar
oraz rurami PE za pomg@okczer PE-Stal nierozicznych. Palczenia te muszby¢ dopuszczone
do stosowania w gazownictwie przez IGNIiG Krakévosiadg aprobaty techniczne.

Miejsca skrzyowan bezkolizyjne, z zachowaniem wymaganych odlgégtaniedzy przewodami
(szczeglly w ogci rysunkowej opracowania). W miejscu prowadzenizylacza gazu pod drag
przewidziano rug ostonows stalows bez szwu DN100, zabezpiecaoantykorozyjnie. W rurze
ostonowej przewod gazowy prowaélzna ptozach co 1,0m. Kee rur zabezpieczymanszetami
z HDPE. Szczegdty w g£ci rysunkowej opracowania.

taczenie rur PE odbywasie bedzie za pomag ksztattek elektrooporowych. Rury i ksztattki winny
posiadé swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu daynmE wydane przez IGNIG w
Krakowie, a kada partia rur i ksztattek xaiadczenie producenta — dostawcy stwiergzaggodnéc
wykonania danej partii z wymogami PN lglviadectwem IGNIG. Rury winny l#y oznakowane
znakiem budowlanym oraz spel@iavymagania normy PN-EN 1555-4. Do wykonywania sieci
gazowych mog by¢ uzywane wyhcznie rury koloruzéltego. Transport rur winien zapewéia
unikniecie uszkodz&é mechanicznych. Rury skladowaalezry w miejscu o temperaturze nie #sgzej

niz 30°C i chront je przed dziataniem promieni stonecznych.

4. Izolacje rur stalowych.

Stalowe odcinki przgicza gazup32mm (dt 3,0m.) w ziemi zaizolowaantykorozyjnie za pomac
zestawu izolacyjnego firmy POLYKEN (dystrybutor Aor — Krakéw ) ztaonego z:

Podktadu gruntucego Primer 1027

Tasmy wewrgtrznej Polyken 989-20

Tasmy zewnrgtrznej Polyken 955-15

Butymastik jako wypetniacz

Izolacja winna spetntawymogi klasy obcizen typu C normy PN , Powtoki z tworzyw sztucznych”
Technologia prowadzenia prac izolerskich winna bygodniona w Zaktadzie Gazowniczym. Zestaw
izolacyjny winien posiada aktualny atest IGNIG Krakéw. Gwintgrub i pohczen posmarowé
smarem statym.

Dopuszcza si zastosowanie innych materiatdw pod warunkiem zaemb przygtego standardu i

parametrow technicznych.



5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego pragka wysgpuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym istamjm,
wtym: kablem telefonicznym, wodagiem @100, kanalizag deszczow @400, kablem
energetycznym. Skrzgwania § bezkolizyjne, z zachowaniem wymaganych odlégtav pionie
migdzy przewodami. W miejscu skraywan przewdd gazowy zabezpie&zgura ostonows (szczegoty

W Czgéci rysunkowej opracowania).

W przypadku ujawnienia skrzgwania gazoaigu z przeszkodami niezinwentaryzowanymi w terenie
nalezy wykona je zgodnie z wymogami normy PN-91/M-34501.

Przed przysipieniem do wykonywania przy¢za naley sprawdzt poprzez odkopy miejscoweedns

posadowienia istniggego przewodu gazu w miejscuasitenia przewodu projektowanego.

6. Uwagi montazowe.

Sytuacja wysokéziowa zostata pokazana na profilu padaiym. Na 7 dni przed rozpogdem
wykopow wykonawca jest obowdany powiadond o terminie i sposobie prowadzenia prac
wszystkich aytkownikéw urzadzen podziemnych na tym terenie. Zach@wsormatywne odlegkei
utozenia gazoaigu w poblizu drzew z uwagi na niiwo$¢ naraania rury na nacisk korzeni. Wszelkie

korzenie nalgy z wykopu usu#g.

7. Roboty ziemne i oznakowanie trasy przycza.

Pod projektowane przytzesredniego dinienia przewiduje giwykop waskoprzestrzenny €cianach
pionowych wykonany sposobergcznym w 30% oraz mechanicznym w 70%. Wykop powirbgé
wykonany zgodnie z BN-83/8836-02. Dno wykopu winog@ dokfadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych eZci statych. Pod przewody gazowe w gruncie skalistyim kamienistym
powinna by wykonana podsypka z piasku gr. 15 cm. Po oczysmgzewyréwnaniu dna wykopu,
dokonaniu podsypki i uf@niu rurocagu nalgy czsciowo zasypé& wykop gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wyséko 20 cm nad przewdd gazowy. Wzdlgazocigu
nalezy utozy¢ czynnik lokalizujcy (tééma lub przewdd z drutem miedzianym).sima lub przewdd
lokalizacyjny naley uktad& wzdtuz gazocigu (nad lub obok) w taki sposéb, aby odlégtozynnika
lokalizujacego odscianki gazocigu wynosita ok. 5 cm. Patzenie odcinkéw tany lub przewodu
lokalizacyjnego naley wykona w sposdb zapewnigy wytrzymal@dé mechanicza, przewodnéé
elektryczr oraz ochroa przed korozj. W odlegtaci 0,4 m nad rur przewodowy nalezy utozy¢ z6tta
taSme ostrzegawcz o szerokéci 40 cm zgodnie z nornZN-G-3002:2001-Gazogji. Nastpnie
zasypé wykop do kaca ubijahc warstwami gruntu. Wskazane jestre uktadanie przewodow
gazowych w wykopie dla kompensacji ruchow termiciny a take zasypywanie rur przy
temperaturach najmézych dodatnich. Podczas wykonywania robo6t wykopyezy zabezpieczy
barierkami ochronnymi i tabliczkami ostrzegawczynai,na noc @wietli¢ swiattem sztucznym

ostrzegawczym. Po wykonaniu gazamni lecz przed jego zasypaniem rgleokond inwentaryzacji
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geodezyjnej sytuacyjno-wysodmowej z zaznaczeniem na niej trasy rugga, gkbokdsci jego
przykrycia w charakterystycznych punktach oraz zznaazeniem przeszkdéd terenowych
i zamontowanej armatury. Trasieci gazowej i przgycza naleéy oznaczy zgodnie z normami ZN-G-
3001/2001; ZN-G-3002/2001;ZN-G-3003/2001; ZN-G-32001. Tabliczki nalgy umieszczé na
statych obiektach zabudowyc{any, ptoty, stupy) w odlegkai nie wigkszej nz 10 m od przewodu
gazowego.

Przewody uktada na poditau z piasku grubsi 15 cm. Zasypanie wykopu m® nasipi¢
po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkicitzy, przeprowadzonej probie szczeirip odbiorze
technicznym i inwentaryzacji. Zasypka wykopu do ré0ponad wierzch rury musi bywykonana
sposobem gcznym - piaskiem ubijanym na mokro. Materiat wagstachronnej powinien Ry
zag:szczony po obu stronach przewodu. Roboty ziemnieongt zgodnie z norm BN-83/8836-02

.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania abadprzy odbiorze.

8. Uktadanie przylcza gazu
Uktadanie gazoagu w wykopie mae odbywa sie jezeli zostam spetnione naspujace warunki:

- Przylcze gazowe naty wykon& z rur PE 80 SRD 11 @ednicy@0mm (dtugséc¢ 15m) oraz
rur stalowych ze szwenp32mm (dtugéé 3,0m) wg PN-EN 10208-1:2000. Rury nate
spaw& doczotowo na styk elektrycznie. Rury stalowe davemnia powinny b§ dobrze
oczyszczone i mienalezyty przéwit. Spawanie rur powinno odbywaic w temperaturze nie
mniejszej nt -5°C. Nie wolno naprawia wad spawania przez miotkowanie, pokrywanie
nastpna warstwy lub wtapianie ptomienienZle wykonan spoirg nalezy wycia¢ i wykonat
nowa. Na wstawk nalezy uzy¢ tego samego materiatu co na gazgci

- lzolaci rur stalowych naley wykona tasmami izolacyjnymi PE o odporgoi
na napécie przebicia 25kV.

Gazocig opuszczony do wykopu winien na calej dikgjospoczywa na dnie. Gdbokas¢ utozenia,
stan izolaciji powinny by  szczegdtowo sprawdzone przed prazgetniem
do zasypki. Zasypka me nasipi¢ po odbiorze wykonanego gazagiu przez przedstawiciela
dostawcy gazu oraz po spauizeniu inwentaryzacji powykonawczej przez jednestiykonawstwa
geodezyjnego. Gaze naley zasypa 20 cm warstwy piasku. Pozostate kolejne warstwy wykéna

ziemig bez bryt i kamieni ubijaic kazda z nich

9. Proby szczelnéci i wytrzymatosci
Obejmup:
- kontrok wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem
- prokg szczelnéci rur przewodowych,
Czas proby dla przgtza powinien wynosgimin. 1 godz. Po pozytywnej probie szczdligofczen

nalezy zaizolow& ztacza i przysipi¢ do préby wytrzymaleci. Cisnienie probne wykortagazem
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obojetnym o cknieniu 0,75 MPa. Gazag naley uzn& za wytrzymaly i szczelny jeli podczas
proby nie zostan stwierdzone nieszczelém, peknigcia lub odksztatcenia. Dopuszcza sipadki
cisnienia, jeeli ich r&nica nie przekroczy 0,1% na godgirtrwania proby. W przypadku
negatywnego wyniku proby wykryte nieszczeitio nalezy usumé iprobe powtdrzye. Prolkg
szczelnéci i wytrzymatdaci nalery prowadzé komisyjnie w obecriei przedstawicieli: wykonawcy,

Inwestora i dostawcy gazu. Z przeprowadzonych padery sporadzi¢ protokot.

10. Punkt redukcyjno - pomiarowy gazu
Punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowany zostamie linii ogrodzenia zgodnie z e¢&ia
rysunkowg niniejszego opracowania w szafce gazowej wentyt@yaabezpieczonej przed dgstm
0s6b niepowotanych poprzez zamek systemowy. Szgkawa z punktem redukcyjno-pomiarowym
powinna znajdow@ sie 0,5m nad poziomem terenu (ligzod spodu szafki) — szczegOly weéa
rysunkowej opracowania.
W sktad wyposzenia punktu redukcyjno - pomiarowego wejd

= Gazomierz miechowy 1G-25 wypaseny w rejestrator szczytdw godzinowego poboru paliw

gazowego z funkgjtransmisji danych — 1 szt.

»  Filtr gazu FGA-15/P — 1 szt.

» Reduktor gazu R-70 — 1 szt.

= Manometr kontrolny 0,6 MPa z kurkiem — 1 szt.

= Manometr kontrolny 6 kPa z kurkiem trojdrogowym szt.

= Rejestrator CRS-03 — 1 szt.

Pozostate dane w ¢xi rysunkowe;.

11. Warunki wykonania

* Montaz przylacza naley wykona z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przegciwe
instytucje pastwowe do tego upowaione,

* Przed wykonywaniem robo6t ustalaktualne rzdne terenu, istniegej sieci gazowej w miejscu
wihaczenia,

* Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nalezawiadomt zainteresowane jednostki
i uzytkownikéw o terminie rozpoezia robot,

» Przy budowie stosowssic do uwag zawartych w uzgodnieniach,

» Wiaczenie do istnigcej sieci powierz§ przedstawicielom Gazowni,

» Calcé¢ prac wykonéa zgodnie z obovdzujacymi przepisami i przez osoby posiaga wiaciwe
uprawnienia wykonawcze i stogag system zaszlzania jakécia.

* Materiat przyhcza PE klasy 80 SDRI#0 | = 15 m

» Materiat przyhcza@32 stal I= 3,0 m



12. Wykaz materiatéw

» PE8O SDR11p401=15m

* Rury DN32 stalowe klasy A —3,0m

* Przejcie PE/Stall 40/32 -1 szt.

« Punkt redukcyjno pomiarowy o przepust@eio40 ni/h z gazomierzem miechowym 1G-25
wyposaonym w rejestrator szczytow godzinowego poboruwmlgazowego z funkgjtransmisji
danych CRS-03 w szafce gazowej — szt. 1

» Tasma lokalizacyjna lub drut miedziany identyfikacyj 16,5m

» Tasma ostrzegawcza szer. 40cudita — 16,5m

» Kolano DN32 stalowe klasy A — 1 szt.

* Rura ostonow#l00 PE L=10,5m — 1 szt.

13. Technologia wykonania robot spawalniczych przywtaczeniu do gazocjgu stalowego

Wymagania ogoélne:

Prace spawalnicze na stalowych gazgach niskiego sredniego dinienia wykona metod, 111, tj.
spawaniem tukowym metadtulom.

Za zgoda Kontrolera robét pgizeniowych (mistrza spawalniczego), odnotogvam protokole
kontroli, w uzasadnionych przypadkach zady¢ dopuszczone spawanie met@®lL1, tj. spawaniem
acetylenowo-tlenowym.

Prawo do wykonania prac spawalniczych na gapech i uradzeniach gazowniczych mag
wykonywa wytacznie spawacze posiadey wazne uprawnienia do spawania wg PN-EN 287-1 i DT-

S/94 odpowiednim dla danej konstrukcji zakresie.

Proces spawania

1. Przygotowanie materiatéw do spawania

» Ukosowanie brzegéw rur o grumd scianki powyej 3 mm wykona zgodnie z norm
dokumentacja technicariub WPS,

» Brzegi rur oraz przylegaga powierzchng¢ nalery starannie oczgi¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby,
smaru i innych zanieczyszazenajcych wplyw na wtasrgei spoiny oraz osuszy Szerokéc
strefy oczyszczonej powinna wynés20 mm od brzegu rowka spoiny weatnz i na zewatrz
rury. Do tego celu powinno eistosowa szlifierki, pilniki, szczotki, palniki gazowe, itp
Bezparednio przed sczepianiem nafeusury¢ wszystkie ciata obce znajdop s¢ wewmntrz
rury.

* Przy zestawianiu rur do sczepiania przestiaibrzegowécianki rur nie powinno przekraczé <
0,5t (maksymalnie 4 mm) (wg PN-EN 25817 poziom jak®). W przypadku spawania rur ze

szwem, kace rur hczonych odcinkéw powinny kByprzesungte wzgkdem siebie na odlegié



nie mniejsz niz 3,5 grubdci scianki (t) rury przewodowej. Minimalna dtugb wstawki rury
przewodowej, wspawywanej w ruragi powinna wynosi 0,5 srednicy nominalnej (dn), nie
mniej jednak ni 100 mm.

* Ztacze doczotowe stalowych rur przewodowych i elemantdrocagdéw o ré&nej grubdci
powinny by wykonywane z pocienianiem elementu grubszego pteirknie wekszym ni 15° i
tagodnym przdiciem w material elementu o mniejszej grédio Dopuszcza si spawanie
doczotowe bez pocieniania elementu grubszegelijgrubcé¢ scianki grubszej nie przekracza
30% grubdci $cianki cierszej i nie jest wiksza nk 4 mm.

» Na rurach osrednicach nominalnych do 300 mmagznie naley wykona 3 spoiny sczepne
o diugaci okreslonej wg wzoru:

L, = (5+10)t

Gdzie: L, — dtuga¢ spoiny sczepnej (mm)

T — grubg¢ scianki (mm)
Po wykonaniu spoin sczepnych nalge doktadnie oczici¢ i sprawdzé. Peknigte spoiny sczepne
nalezy wyciaé, brzegi oszlifowa i ponownie wykoné& spoiny sczepne. Pagki i konce spoin
sczepnych nalgy zeszlifow& dla utatwienia uzyskania poprawnego przetopu pktgidaniu warstwy

graniowe.

2. Wykonanie zczy spawanych powinno byzgodne wg PN-EN 288-3.:1994/A1:2002 Badania

technologii spawania tukowego stali.

3. Obrobka po spawaniu

Po zakaczeniu spawania natg wykona oczyszczenia z odpryskéw, szlak, zanieczysrdpe
Dodatkowo po wykonaniu spoiny spawacz odpowiedyighst za trwate i czytelne naniesienie
swojego znaku w odlegioi 50 do 100 mm od spoiny w gornegéai rury.

Badanie kontrolne spawoéw

Ztacza spawane wykonane na gazgaich stalowyclredniego dinienia naley podda& nastpujacym
badaniom:

- nalezy wykona 100% bada wizualnych

- naley wykona& 100% bada nieniszcacych (radiograficznych lub ultradickowych) spoin
obwodowych

- nalezy wykona 100% bada peknigé¢ powierzchniowych odgatien, kra¢cow, spoin pachwinowych
Ztacza spawane na gazegach stalowych niskiegostiienia naley podd& badaniom nieniszazym:

- nalezy wykona 100% bada wizualnych

- Obja¢ pozostatymi badaniami nienisacymi tylko reprezentatywhilos¢ ztaczy, uzgodnioa przez
nadzér spawalniczy ze strony inwestora i wykonawaryy statym nadzorze w trakcie realizowania

konstrukcji.



Dokumentacja spawalnicza

Dokumentacja spawalnicza przebudowywanych gagdev stalowych niskiego dredniego dinienia
powinna obejmowa
1. Protokot uznania technologii WPAR
2. Dziennik robét spawalniczych
3. Dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobéwodstawowych wg PN-EN
10204+A1:1997 zgodny z wymaganiami atoeymi w projekcie
4. Wyniki i raporty z bada oraz certyfikaty i uznania personelu wykogaggo badania
5. Uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych praansiniczych (cechy uprawnionych
spawaczy)
6. Swiadectwo kwalifikacyjne firmy wg PN-87/M-69009 lertyfikat wg normy PN-EN 729-2 lub

oswiadczenia wykonawcye posiada w swoim zakladzie spawalniczy systemsako

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tdnolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126

z p&niejszymi zmianami),

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.U. z 2001r. Nr 97 poz.1055)

3. Norma PN-EN 12732:2002(U) Systemy dostawy gazu.w@pee rurocigéw stalowych.
Wymagania funkcjonalne.

4. Norma PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metalind®evymagania dotyeze jakdci
w spawalnictwie,

5. Instrukcja Technologii Spawania w M.S.G. sp. z ,0WPS (ZT-01/M-ZIT-9.1.4-2, ZT-02/M-
ZIT-9.1.4-2, ZT-03/M-ZIT-9.1.4-2)

C. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotycaca bezpieczestwa | ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie
Z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 wrawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120,
poz.1126./.

Zgodnie z art.2la ust.l na kierowniku budowy spaezyobowazek sporzdzania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia /"BIOZ"/ uwzgtiniajpjcego specyfik obiektu budowlanego

o warunki prowadzenia robo6t budowlanych, w tym plaane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych. Plan bezpiedmawa i ochrony zdrowia /"BIOZ"/ spoggzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.02 w sprawie informadfityczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./
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Materiaty wykorzystane w opracowaniu INFORMACJI BIO Z

1. Projekt budowlany przytza gazuérednioprznego wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 wraspie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigssteva i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120,
poz.1126./

3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i RkiitSpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegieva i higieny pracy Dz.U. 2003 Nr 169 poz.1650/

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2603prawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (D2NW47, poz. 401)

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.pnawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadzex technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. /Dz.U. 2001 Nr 118 poz.3/26

6. PN-EN 1555-1+4 ,Gazogii — rury polietylenowe — wymagania i badania”

7. PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dla medgalnych. Rury o klasie wymagaA
0 pohczeniach spawanych elektrycznie”

8. PN-91/M-34501 ,Gazoagi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania”

9. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty nierVymagania i badania przy odbiorze.

10. ZN-G-3001:2001 — Gazagi — Oznakowanie trasy gazagu — Wymagania ogolne

11. ZN-G-3002:2001 — Gazagi — Taémy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i bealan

12. ZN-G-3003:2001 — Gazagi — Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania

13. ZN-G-3004:2001 — Gazagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

14. ZN-G-4120 +4122 z 2004 — Systemy dostawy gazu

15. ZN-G-4001 + 4010 z 2001 — Pomiary paliw gazdwyc

Zakres robot i kolejnosé realizacji

Przedmiotem robot jest praygze gazusredniopeznego dla zadania inwestycyjnego pod nazw
projekt wykonawczy przycza gazusredniopeznego wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym dla
potrzeb Budowy Kompleksu Rekreacyjno — TurystyczndKulturalnego. Obiekt zlokalizowany

bedzie w Kaaskich przy ul. Potudniowej na dzialce nr ewid. 6247

Wykaz projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Projektowane i istniefe obiekty budowlane to:
- istniepcy kabel telefoniczny,

- istniepcy wodocig @100,
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- istniepca kanalizacja deszczowdO00,
- istniepcy kabel energetyczny
- istniepcy gazocig zrodtowy

- projektowane przytacze gazrednioprznego z punktem redukcyjno — pomiarowym

Elementy zagospodarowania stwarzajce zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Istniejace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagia bezpieczestwa zdrowia ludzi.

Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Projektowana inwestycja, polegef na budowie przytza gazusredniopeznego wraz z punktem
redukcyjno-pomiarowym ze wzglu na specyfikagj prowadzonych robét, stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstawania zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkoi
a) wykonywanie prac budowlanych pod lub w pablilinii elektroenergetycznych, w odlegtd
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsuej

- 3,0 m — dla linii 0 nagtiu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,

- 5,0 m — dla linii 0 nagtiu znamionowym powsej 1 kV, lecz nie przekraczajym 15 kV,
Dlatego te w miejscu skrzyowania projektowanego przygiza z istnigicym kablem energetycznym
nalezy zachowa szczegoéla ostraznos¢, wszystkie prace wykonywargcznie. Pod projektowany
odcinek przydcza gazusredniopgznego przewiduje si wykop waskoprzestrzenny érianach
pionowych wykonany sposobemcznym w 30% (zwiaszcza w miejscu skrawan z istniepcymi
przewodami) oraz mechanicznym w 70% ¢li@kkas¢ wykopu ok. 1,1 m. Wykop powinien by
wykonany zgodnie z BN-83/8836-02. Dno wykopu winog@ dokfadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych eZci statych. Pod przewody gazowe w gruncie skalistyim kamienistym
powinna by wykonana podsypka z piasku gr. 15 cm. Po oczysiezewyrownaniu dna wykopu,
dokonaniu podsypki i ufe@niu rurocagu naley czsciowo zasypé& wykop gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wysdéko 20cm nad przewdd gazowy. Wzédlgazocigu
nalezy utozy¢ czynnik lokalizujcy (tasma lub przewdd). Teane lub przewdd lokalizacyjny natg
uklada wzdhuz gazocigu (nad lub obok) w taki sposob, aby odlégtozynnika lokalizujcego od
scianki gazocigu wynosita ok. 5 cm. Pgtzenie odcinkéw tany lub przewodu lokalizacyjnego
nalezy wykona w sposéb zapewnigy wytrzymal@é mechanicza, przewodnéé elektryczm oraz
ochrore przed koroz. W odlegiéci 0,4 m nad rur przewodow naley utozy¢ zoblta tasme
ostrzegawcz o szerokéci 40 cm zgodnie z nornZN-G-3002:2001-Gazogji. Nastpie naley
zasypé& wykop do kaca ubijajc warstwami gruntu. Wskazane jestrie ukladanie przewodow
gazowych w wykopie dla kompensacji ruchow termiciny a take zasypywanie rur przy
temperaturach najmézych dodatnich. Podczas wykonywania robo6t wykopyezy zabezpieczy
barierkami ochronnymi i tabliczkami ostrzegawczymina noc @wietli¢ $wiattem sztucznym

ostrzegawczym. Po wykonaniu gazgmni lecz przed jego zasypaniem rgleokond inwentaryzacji
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geodezyjnej sytuacyjno-wysodmowej z zaznaczeniem na niej trasy rugga, gkbokdsci jego
przykrycia w charakterystycznych punktach oraz znaazeniem przeszkdéd terenowych
i zamontowanej armatury. Trasieci gazowej nalg oznaczyg zgodnie z normami ZN-G-3001/2001;
ZN-G-3002/2001;ZN-G-3003/2001; ZN-G-3004/2001. Te#Mi nalezy umieszcz& na stalych
obiektach zabudowy s¢iany, ptoty, stupy) w odlegkai nie wikszej nz 10 m od przewodu
gazowego.

Przewody uktada na poditau z piasku grubsi 15 cm. Zasypanie wykopu m® nasipi¢
po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkicitzy, przeprowadzonej probie szczeirip odbiorze
technicznym i inwentaryzacji. Zasypka wykopu do rBOponad wierzch rury musi bywykonana
sposobem gcznym - piaskiem ubijanym na mokro. Materiat wagstachronnej powinien Ry
zag:szczony po obu stronach przewodu. Roboty ziemnieongt zgodnie z norm BN-83/8836-02

~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania abadprzy odbiorze.

Instrukta z pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest ol@any opracowa
instrukcg bezpiecznego ich wykonania i zaznajérminia pracownikédw w zakresie wykonywanych

przez nich robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom podczas wykonywania
robot budowlanych.

1. Wykonawca jest obowzany zawiadondi 0 zamiarze rozpogeia robét budowlanych wdaiwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpgigm budowy lub rozbidrki, na ktorej przewiduje si
wykonanie robét budowlanych trvaalych diwej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 0s6b albo na ktérej planowany zakréstprzekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataj soh w zakresie bezpiecéstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbnych srodkéw ochrony indywidualnych oboazuje wszystkie osoby
przebywagce na terenie budowy.

4. Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlastgsownie do zakresu obaakdw.

5. Stosowanigrodkow ochrony indywidualnej, w szczegodabtakich jak szelki bezpiec#stwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma plizvosci stosowanigrodkéw ochrony zbiorowej.

6. Roboty ziemne powinny byprowadzone na podstawie projektu, dlkapcego potgenie instalacii

i urzadzer podziemnych, magych znalé¢ sie¢ w zaségu prowadzonych robét.

7.1. Wykonanie robot ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodgoive i kanalizacyjne powinni Bypoprzedzone

okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjtow jakiej mog by¢ one wykonane od
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istniejacej sieci, i sposobu wykonania tych robaot.
7.2. Bezpieczip odlegté¢ wykonania robdét, o ktorej mowa w ust.l, ustalardwenik budowy
W porozumieniu z whxiwa jednostls, w ktorej zarzdzie lub uytkowaniu znajduje site instalacje.
Miejsca tych robét nafy oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogroéizi
7.3. W czasie wykonywani robot ziemnych miejscebemieczne naky ogrodzE i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
7.4. Prowadzenie rob6t ziemnych w pabliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaig recznie.
8.1. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach ¢imsych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach naley wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cyrustawd balustrady, o
ktorych mowa 1 8§ 15 ust.2 (Rozpaedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)).
8.2. Poecze balustrady, o ktérych mowa w ust. 1, powinngjdowa sie na wysokéci 1,1 m nad
terenem i w odlegkei nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu.
8.3. Niezalenie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w istw przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczestwa wykop nalgy szczelnie przykr§, w sposéb unieniiwiajacy wpadnéecie
do wykopu.
8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast bakgtro ktérych mowa w ust. 3, teren robotznmen
oznaczy za pomog balustrad z lin lub tan z tworzywa sztucznego, umieszczonych wzdtykopu
na wysokdci 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.
9. Jeeli teren, na ktorym wykonywane soboty ziemne, nie me by ogrodzony, wykonawca
powinien zapewti staty jego dozor.
10.1. Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcisb podparcia, mag byc¢
wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy terezypwykopie nie
jest obcizony w pasie o szerokoi rownej gkbokasci wykopu.
10.2. Wykopy bez umocnie o gkbokdsci wigksze] nz 1 m, lecz nie wiksze] od 2 m, mma
wykonywa, jezeli pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno #ynierska.
10.3. Zabezpieczeniezarowe scian wykopoéw mana stosowa tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczeniaieowegoscian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
10.4. Niedopuszczalne jestywvanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z praezaniem.
11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o exzmym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, naley:
1) w pasie terenu przylegapgo do gornej kragdzi skarpy, na szeroko rownej trzykrotnej
gtebokasci wykopu, wykona spadki umaliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu;
2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwaparuszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia wzlym punkcie skarpy;
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3) sprawdza stan skarpy po deszczu, mrozie lub pasthej przerwie w pracy.
12. W czasie wykonywania koparkvykopow wyskoprzestrzennych nele wykonywa obudove
wytacznie z zabezpieczonej @gei wykopu lub zastosowaobudowg prefabrykowan, z uwyciem
wczesniej przewidzianych uadzer mechanicznych.
13.1. Jeeli wykop osagnie gkbokas¢ wigksz niz 1 m od poziomu terenu, najewykona zegcie
(wejscie) do wykopu.
13.2. Odlegté¢ pomkdzy zefciami (wegciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.
13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozgloraraz przemieszczanie osobagizeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
14. Kazdorazowe rozpoegzie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegalowy lub skarp.
15.1. Jeeli roboty odbywaj sie w wykopie waskoprzestrzennym jednocrge z transportem urobku,
wykop przykrywa si szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny lmatadowane pomgj gornej ich krawdzi.
16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jesbronione:

1) w odlegtdéci mniejszej ni 6,0 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntugjesciany wykopu nie gobudowane.
17. Ruch ésrodkow transportowych obok wykopow powinien odbywsie poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.
17.1. W czasie zasypywania obudowywanych wykopobezgieczenie natly demontowé od dna
wykopu i stopniowo usuwge, w miat zasypywania wykopu.
17.2. Zabezpieczenie mua usuwé jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — naggbkasci nie wickszej n 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — nalgbkasci nie wickszej nz 0,3 m.
18. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powimlopuszcza sig do tworzenia s nawisow
gruntu.
18.1. Koparka w czasie pracy powinn loggtawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza
grania klina naturalnego odtamu gruntu.
18.2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sgiem zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie
strek niebezpieczpi odpowiednio 3§ oznakowa.
19. Przebywanie 0s6b pogdiy sciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
20. Zaktadanie obudowy lub mouataur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych i na
glebokaéci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOlxakatostonowymi lub

obudowy prefabrykowan.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kapusta
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