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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.
1.1. Obiekt budowlany.

Nazwa obiektu:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ drogowa dla rozszerzenia
programu sportowego dla kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego
projektowanego na terenie istniejgcego kompleksu sportowego w Konskich, przy ul.
Potudniowej, dz. nr ewid. 6247/2.

1.2. Inwestor.

GMINA KONSKIE
Ul. Partyzantow 1
26-200 Konskie

1.3. Jednostka projektowania.

Projektant:

mgr inz. Mariusz Pobocha, upr. nr SWK/0142/POOD/09 / specjalnosé drogowa
Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Chomicz-Kowalska, upr. nr SWK/0144/PWOD/09 / specjalnosé
drogowa

1.4. Podstawy opracowania.

* program uzgodniony z Inwestorem,

» wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem,

» decyzja o pozwoleniu na budowe nr BP.RS.7351-513/09, znak: BP-18054/09,

e mapa do celéw projektowych,

» warunki techniczne uzyskane od gestoréw sieci,

» dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,.B&G GEO” Barttomiej
Grzesinski, ul. Bp. Kaczmarka 14/81, 25-022 Kielce,

* przepisy budowlane oraz przepisy dotyczace projektowanych urzadzen.

1.5. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, tom 2
drogi i uksztattowanie terenu dla rozszerzenia programu sportowego dla
kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego na terenie istniejagcego kompleksu
sportowego w Konskich, przy ul. Potudniowej, dz. nr ewid. 6247/2.

W czesci rysunkowej i opisowe] podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, normami, przepisami i zasadami
wiedzy techniczne,.
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1.6.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budow  lanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pézniejszymi
Zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
p0z.1133),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz.
2181).
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnosé.
PN-EN-13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1:
Beton asfaltowy.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Wymagania Techniczne WT-1 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych — IBDiM,
2008 r.

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 ,Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych

Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 ,Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1.

Istniej ace elementy zagospodarowania terenu w zakresie A-A1  -C1-D.

2.1.1. Elementy przeznaczone do likwidaciji.
Na dziatce obecnie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

budynek zaplecza socjalnego osrodka sportowego w ztym stanie technicznym
0 pow. catkowitej 262,8 m2, pow. zabudowy: 254 m2, kubatura: 1658 m3,
budynek z sanitariatami, pow. zabudowy ~32m2 oraz zbiornikiem na
nieczystosci ciekte,

baraki kryte blachg trapezowa petnigce funkcje magazyndéw, pow. zabudowy:
~62 m2,

petnowymiarowe boisko pitkarskie,

2 trybuny ziemne dla widzéw, pow. zabudowy: 700 m2 kazda,

czes¢ boiska asfaltowego, o pow.: 657m2, pozostata czesS¢ boiska o pow.
1663 m2 poza zakresem A-A1-C1-D,

ciggi jezdne z betonowej kostki, pow: 728 m2,

ciggi piesze z betonowej ptyty chodnikowej, pow: 604 m2

metalowe ogrodzenie wokét boiska pitkarskiego o wys. ~1m, dlugosé: ~463
m.b

metalowe ogrodzenie terenu o wys. ~2,2m na betonowej podmuréwce w ztym
stanie technicznym, diugos¢ ~541 m.b.

instalacje zewnetrzne tj.: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz
wodociag (do likwidacji i przetozenia) wg Proj. Zagosp. Terenu.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz instalacje elektryczne ulegajaca likwidacji lub przetozeniu.
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2.1.2. Elementy przeznaczone do zachowania.

* ciggi jezdne z betonowej kostki - istniejgcy parking, pow. 5574 m2 — do
zachowania w projekcie,
» korty tenisowe, pow. zabudowy: 2941 m2 - poza zakresem opracowania

2.2. Istniej gcy uktad komunikacyjny.

Istniejacy wjazd na teren objety opracowaniem znajduje sie od pétnocy. Na terenie
znajdujg sie ciggi jezdne (z pityt betonowych) prowadzace do istniejgcego budynku
zaplecza socjalnego osrodka sportowego. Ciagi piesze z piyt chodnikowych
zapewniajg komunikacje pieszg pomiedzy poszczegOlnymi, istniejgcymi
urzadzeniami sportowymi.

2.3. Istniej gce instalacje zewn etrzne.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie zewnetrzne instalacje:
» elektryczna eNN — do likwidacji lub przetozenia wg Proj. Inst. Elektr.
» kanalizacji deszczowej — do likwidacji wg Proj. Instalacji Sanit.
* bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte przy budynku z sanitariatami —
do likwidacji
* wodociggowa — do likwidacji wg Proj. Inst. Sanit.

2.4. Istniej gca ziele A.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zielen wysoka (drzewa) i niska
(trawniki). Projektowane drzewa do likwidacji: ok. 173 sztuki, drzewa do zachowania:
ok. 286 sztuk. Istniejgce drzewa na dziatce w sumie: ok. 459 sztuk.

2.5. Istniej gce uksztattowanie terenu.

Teren w wiekszosci jest ptaski, ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Wzdiuz
potudniowe] granicy dziatki wystepuje skarpa terenowa. Pétnocno-wschodnia czes¢
dziatki (w tym istniejgce korty tenisowe) jest potozona ponizej poziomu reszty terenu.
Istniejgce trybuny dla widzéw sg posadowione na skarpach terenowych.

2.6. Informacje o s gsiadach.

Wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega ulica Olimpijska. Wzdtuz zachodniej
granicy dziatki biegnie ulica Robotnicza. Od wschodu dziatka graniczy bezposrednio
z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Okoliczng zabudowe stanowig budynki
mieszkaniowe, jednorodzinne.

Zamierzenia projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z Normami i
Prawem Budowlanym i nie naruszajq intereséw sgsiadow.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

UWAGA!

1) Projekt Drég | Uksztattowania Terenu nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami
pozostatych branz.

2) Pod wszystkimi boiskami oraz bieznig okrezng zaprojektowano drenaz ze wzgledu
na zalecenia geotechniczne.

3) Dopuszcza sie wykorzystanie rownowaznych materiatdbw budowlanych, urzadzen
oraz rozwigzan o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych w niniejszym
opracowaniu.

4) Wszystkie materiaty i konstrukcje budowlane muszg posiadaé aktualne
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty
wykonczeniowe rowniez przez Panstwowy Zaklad Higieny oraz certyfikaty i
oznakowania wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego.

6) Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, przepisami odnosnymi oraz sztukg budowlana.

7) W opisie projektowanego zagospodarowania terenu kursyw g tekst dopisany
oraz dane zmienione w 2010r.

3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Przedmiotowg inwestycje zlokalizowano na terenie obecnie petnigcym funkcje
sportowo-rekreacyjne dla okolicznych mieszkancéw. Program funkcjonalny biezni
lekkoatletycznej zostat w niniejszym projekcie rozszerzony o dodatkowe urzadzenia

do rozgrywania konkurencji sportowych.
istniejgcej bramy wjazdowej — od strony pétnocnej.

W projekcie zachowano potozenie

Projektowane elementy zagospodarowania
terenu

Poto zenie projektowanego
elementu na obszarze obj etym
opracowaniem

budynek zapleczowo-biurowy z niezalezng konstrukcyjnie
sceng do wystepow artystycznych i tawkami dla 400 widzéw

centralno-p6nocne

droga dla pojazdow kotowych o szer. 5,3m pehnigca funkcje
drogi pozarowej dla budynku zapleczowo-biurowego

wzdtuz wschodniego, dluzszego
boku budynku zapleczowo-

biurowego
parking dla samochodéw pracownikéw osrodka sportowego obok budynku zapleczowo -
na 20 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce postojowe dla | biurowego

samochodu osoby niepetnosprawnej)

plac postojowy dla bojowych pojazdéw stuzb ratowniczych

na potudnie od biezni okreznej
(400m), wigczony do drogi o szer.
5,3m

wejscie dla kibicow druzyny gospodarzy wraz z budynkiem
kas i depozytu

od pétnocno-wschodniej strony

zelbetowa, ziemna, zadaszona trybuna dla kibicow
gospodarzy na 1176 miejsc siedzacych (z mozliwoscig
rozbudowy do 1538 miejsc siedzacych)

wzdtuz zachodniej granicy dziatki

bieznia okrezna do biegu 400m, bieznia prosta 100m z
nabiegiem i wybiegiem—sztuczna nawierzchnia. Wewnatrz
biezni 400m znajduje sie petnowymiarowe boisko pitkarskie
105m x 68m z nawierzchnig z trawy naturalnej.

w centralnej czesci dziakki,
koniecznym jest zniwelowanie
skarpy pozostatej po trybunie
ziemnej

droga dla autobuséw kibicow gosci

prowadzi od projektowanego zjazdu
z ul. Olimpijskiej wzdtuz
potudniowej granicy dziafki

plac manewrowy o wym. 20m x 20m dla bojowych pojazdéw

na potudnie od biezni okreznej
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stuzb ratowniczych oraz dla autobusow kibicow gosci (400m), na zakonczeniu drogi dla
autobusow kibicéw gosci

trybuna dla widzéw gosci (140 miejsc siedzacych) z placem potudniowo-zachodni naroznik
parkingowym dla autobuséw kibicéw gosci dziafki
budynek z sanitariatami

$ciezka rowerowa o szerokosci 2,5 m zakonczona na dwéch od poétnocy, zachodu i potudnia

koncach rondami do nawracania terenu objetego opracowaniem,
poza projektowanym ogrodzeniem
zjazd na dzialke z ulicy Olimpijskiej od potudnia

Wokoét terenu objetego opracowaniem oraz na nim zaprojektowano ogrodzenie.
We wschodniej czesci terenu znajdujg sie korty tenisowe pozostajgce poza
zakresem opracowania.

3.2. Projektowany uktad komunikacyjny.

Projektowane elementy uktadu komunikacyjnego Poto zenie projektowanego elementu
na obszarze obj etym opracowaniem
droga dla pojazdow kotowych, szer. 5,3m przebiega z pétnocy na potudnie do
projektowanego zjazdu z ul. Olimpijskiej
plac postojowy o0 wym. 20m x 20m dla bojowych na potudnie od biezni okreznej (400m),
pojazdéw stuzb ratowniczych wigczony do drogi o szer. 5,3m
droga dla autobuséw kibicow gosci prowadzi od projektowanego zjazdu z ul.
Olimpijskiej wzdtuz potudniowej granicy
dziakki
plac manewrowy o wym. 20m x 20m dla bojowych na potudnie od biezni okreznej (400m), na
pojazddw stuzb ratowniczych oraz dla autobuséw zakonczeniu drogi dla autobusoéw kibicow
kibicéw gosci gosci
Sciezka rowerowa o szerokosci 2,5 m zakonczona na od potnocy, zachodu i potudnia terenu
dwdch koncach rondami do nawracania objetego opracowaniem, poza
projektowanym ogrodzeniem

Zaprojektowano zjazd z ulicy Olimpijskiej ktéry przechodzi w droge o szerokosci
5,30m. Spadki podiuzne drogi mieszczg sie w granicach od 0,50% do 3,00%.
Zatamanie niwelety wylugowano promieniem pionowym wklestym o wartosci
R=200,00m. Spadek poprzecznych zaprojektowano na zjezdzie zgodnie ze
spadkiem podtuznym ulicy Olimpijskiej czyli spadek jednostronny, a nastepnie
spadek daszkowy o wartosci 2,00%. Droga ma diugos¢ 256,08mb. Przy drodze
zaprojektowano parking dla samochodoéw osobowych. Spadek podiuzny parkingu to
1,00%, natomiast spadek poprzeczny to 2,00%.
Zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20,00x20, 00m dla bojowych
pojazdow stu zb ratowniczych. Spadek podiu zny to 4,15%, natomiast
poprzeczny to 3,00%.
Zaprojektowano droge dla autobuséw kibicow gosci o szerokosci 6,00m. Droga ma
spadki podiuzne o wartosci mieszczacej sie w granicach od 0,50% do 2,00%.
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2,00 poza
odcinkiem wigczenia do drogi o szerokosci 5,30m. Diugosc¢ drogi to 109,63mb. Na
koncu drogi zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20,00x20,00m dla
bojowych pojazdow stuzb ratowniczych oraz dla autobusow kibicow gosci. Spadek
poprzeczny placu ma wartos¢ 1,00%, natomiast spadek podtuzny ma wartosc¢ 2,00%.
Zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci 2,5 m zakohczong na dwodch
kohcach rondami do nawracania. Uksztattowanie wysokosciowe $ciezki zostato
dopasowane do uksztattowania wysokosciowego ulicy Olimpijskiej, ulicy Robotniczej
a takze do parkingu dla samochodoéw osobowych od strony potnocnej obiektu.

BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO 9

KONSKIE UL. POLUDNIOWA - PROJEKT WYKONAWCZY
KIELCE, WRZESIEN 2010



Spadek podtuzny sciezki rowerowej na cafej jej dtugosci miesci si¢ w granicach od
0,00% do 1,25%. Sciezka zakonczona jest rondami do zawracania o srednicy 6,00m.

3.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni drog i placow manewrowych, parkingéw, chodnikow oraz
Sciezki rowerowej zaprojektowano w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.). Dla grupy nosnosci podioza G3 przyjeto
nastepujaca konstrukcje nawierzchni drég i placéw manewrowych, parkingow,
chodnikoéw oraz sciezki rowerowe;.

3.3.1. Nawierzchnia droég i placow manewrowych (miej sc postojowych dla
autokaréw).

* 8cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005
(wzor kostki to Behaton wg projektu architektury),

» 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 25cm podbudowa =z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

e 20cm wzmocnienie podifoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa wg PN-S-96012:1997,

e podtoze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dréog o ruchu
Srednim wg normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni drég i placow manewrowych wynosi
56cm.

3.3.2. Nawierzchnia chodnikéw i placow.

* 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
(wzor kostki to Behaton wg projektu architektury),

* 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15cm wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa wg PN-S-96012:1997,

» podtoze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubosc¢ konstrukcji nawierzchni chodnikédw wynosi 28cm.
3.3.3. Nawierzchnia $ciezek rowerowych, placéw oraz chodnikdow.

» 3cm warstwa Scieralna z asfaltu lanego,

e 10cm podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

* 10cm wzmocnienie podifoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa wg PN-S-96012:1997,
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e podtoze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dréog o ruchu
lekkim wg normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni sciezek rowerowych wynosi 28cm.

3.3.4. Kraw ezniki i obrze za.

» kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

* fawa pod kraweznik o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1,

» obrzeze chodnikowe 6x20x100cm wg BN-80/6775-04/0422, ukiadane na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o wymiarach 5x16cm.

3.4. Zestawienie projektowanych i rozbieranych powi erzchnii dlugo $ci.

* Projektowana nawierzchnia asfaltowa sciezek rowerowych, placéw i
chodnikéw 6740 m 2

» Projektowane chodniki, place z betonowej kostki bru kowej 2840m?

* Projektowane drogi manewrowe, place manewrowe, post 0] dla

autokarow 3330m ?

« Projektowane trawniki 10550 m 2

* Projektowane kraw eznik 15x30x100cm 920 mb

» Projektowane obrze ze 6x20x100cm 3420 mb

» Projektowana palisada 12x18x120cm 85 mb

* Umocnienie skarpy betonowymi ptytami wielootworowym i 0 wymiarach
40x60x10cm 10m?

* Rozbidrka nawierzchni drogi z bloczkow betonowych 725 m?

* Rozbidérka chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych 0 wymiarach
50x50x7cm 715m?

* Rozbiérka chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych 0 wymiarach
30x30x7cm 405 m ?

* Rozbidrka nawierzchni asfaltowej boiska 660m 2

* Rozbiérka kraw eznikow 335 mb

* Rozbidérka obrze zy 1160 mb

3.5. Odwodnienie.

Calo$¢ terenu inwestycji zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy odbiér wod
opadowych przez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizaciji
deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

3.6. Roboty ziemne.

Proponowane w projekcie uksztattowanie drog i placow manewrowych, parkingéw,
chodnikéw oraz $ciezki rowerowej spetnia warunki normowe i uzytkowe.
Do wykonania rob6t ziemnych przyjeto technologie rob6t polegajgcg na wykonaniu
koryta pod konstrukcje projektowanych nawierzchni, po wykonaniu rozbiorek
istniejgcej nawierzchni.
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W miejscach, w ktérych korytowanie nie usuwa catlo  sci humusu, nale zy
pogt ebié koryto, tak aby usun @é humus. W wyniku humusowania — zdj ecia
humusu o grubo $ci 0,20 m pozyskane zostanie okoto 4 685 m

Objetos¢ robot ziemnych jest obliczona tacznie z objetoscig rozbidrek istniejgcych
nawierzchni. W obliczeniach bilansu robdt ziemnych uwzgledniono wykorzystanie
gruntu z wykopow do budowy nasypow (po uprzednim dopuszczeniu do stosowania
przez Inspektora Nadzoru).

Bilans robdt ziemnych nie obejmuje robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod
przewody sieci instalacyjnych.

Bilans robot ziemnych:

« wykopy -3424 m?®
« nasypy +5636 m*
« suma +2212m?

Bilans robot ziemnych wskazuje na konieczno  §¢é dowozu materiatu do budowy
nasypow w ilo $ci 2 212 m?3.
W konhcowej fazie robot trawniki, zielence oraz miejscowo skarpy nalezy obsypaé
warstwg humusu grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawa.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe
materialy na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania
i kontroli robat:
 PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
* PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
e PN-S-96012:1997 - Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.
* PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

4. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE.

4.1. Obliczenie obj etosci robot ziemnych.
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