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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Roboty ziemne i fundamenty ujete w wycenie trybun

2|Konstrukcja 1 3
3|Sciany murowane 4 5
4|Dach D2 - bez blachy (ujeta w pokryciu trybun) 6 10
5|Stolarka okienna i drzwiowa 11 19

6| Tynki i okladziny $cian 20 24
7|Posadzki 25 29
8|Elewacja 30 32
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 Roboty ziemne i fundamenty ujete w wycenie trybun
2 Konstrukcja
1/B- KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa zaplecza - montaz t
d.2|07.01. |0102-04
00 analogia
RK 100x10 |(475.66+171.25+112.07+536.36)/1000 t 1.30
bl 10x120  |23.74/1000 t 0.02
L 80x80x6 |(25.25+8.81)/1000 t 0.03
bl 10x140  |4.62/1000 t 0.00
RK 100x4  |(78.9+75.45+99.6+26.42+28.68+70.92)/1000 t 0.38
bl 5x140 (2.31+2.31)/1000 t 0.00
bl 5x100 (16.49)/1000 t 0.02
C 180 (180.51+148.61)/1000 t 0.33
bl 16x120  |(12.66)/1000 t 0.01
Cz 90x50x4 |(147.69+36.25)/1000 t 0.18
L 80x80x6  [(374.34)/1000 t 0.37
RAZEM 2.64
2 KNR 2-02  |Trzpienie zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek desko- |m3
d.2 0208-10 wanego obwodu do przekroju ponad 12 - B-25
T1 0.30*0.25*4.50*3 m3 1.01
T2 0.30*0.18*4.50*2 m3 0.49
T3 0.30*0.18*3.90*5 m3 1.05
T4 0.30*0.18*3.90*2 m3 0.42
RAZEM 2.97
3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2 0290-02 zebrowane o ér. 8-14 mm
374.4/1000 t 0.37
RAZEM 0.37
3 Sciany murowane
4|B- KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z cegiet silikato-  |m?2
d.3/07.01. {0110-01 wych gr.18 cm
00 analogia
zewn 15.10%(4.50+3.90)+4.65*0.5*(4.50+3.90) m?2 146.37
O1+01A -(1.16+1.06)*1.90 m?2 -4.22
02 -3.625*1.90 m?2 -6.89
03 -2.98%1.90 m?2 -5.66
04 -3.205*1.90 m?2 -6.09
05 -1.5*1.5"2 m?2 -4.50
Dz -0.9*2 m?2 -1.80
RAZEM 117.21
5 NNRNKB (z.IV) Scianki dziatowe z cegiet kratéwek K1 o grub. 12 cm - transport m2
d.3 202 0175-01 |pionowy materiatéw wyciggiem
3.30%(14.74+2.74*4) m?2 84.81
D1 -0.9*2%4 m?2 -7.20
D2 -0.9*2*1 m?2 -1.80
06 -0.8"1.2 m?2 -0.96
o7 -1.35%1.2 m?2 -1.62
08 -1.5"1.2 m?2 -1.80
-0.9*0.12*2 m?2 -0.22
RAZEM 71.21
4 Dach D2 - bez blachy (ujeta w pokryciu trybun)
6|B- KNNR 2 Izolacja z folii wiatroizolacyjnej m2
d.4/06.00. {0604-01
00
4.55%15.10 m?2 68.71
RAZEM 68.71
7|B- KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pozio- |m2
d.4/06.00. |0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
00 analogia
poz.6 m2 68.71
RAZEM 68.71
8|B- KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowe;j m2
d.4/06.00. {0604-01
00
poz.6 m?2 68.71
RAZEM 68.71
9|B- KNNR 2 Ptyta OSB 30 mm + kantowka 60x100 mm m2
d.4/06.00. {0403-01
00 analogia
poz.6 m2 68.71
RAZEM 68.71
10|B- NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone m2
d.4/09.00. {202 2702-01
00
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
55.03 m?2 55.03
RAZEM 55.03
5 Stolarka okienna i drzwiowa
11|B- KNNR 7 Okna z profili aluminiowych - zewnetrzne m2
d.5/08.00. |0503-07
00
O1+01A (1.16+1.06)*1.90 m?2 4.22
02 3.625%1.90 m?2 6.89
03 2.98"1.90 m?2 5.66
04 3.205*1.90 m?2 6.09
05 1.5*1.5*2 m?2 4.50
RAZEM 27.36
12|B- KNNR 7 Okna z profili aluminiowych - wewnetrzne m2
d.5/08.00. |0503-07
00
06 0.8*1.2 m?2 0.96
o7 1.351.2 m?2 1.62
o8 1.5%1.2 m?2 1.80
RAZEM 4.38
13|B- KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw wewnetrznych m
d.5/08.00. |0302-07
00
(3.03"2+4.18+1.21+1.1+1.6*2) m 15.75
RAZEM 15.75
14|B- KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych m
d.5/08.00. |0302-07
00
(3.03*2+4.18+1.21+1.1+1.6*2) m 15.75
RAZEM 15.75
15/B- KNNR 7 Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe m2
d.5/08.00. |0503-08
00
Dz 0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
16|B- KNNR 7 Drzwi wewnetrzne m2
d.5/08.00. |0503-08
00
D1 0.9*2*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
17|B- KNNR 7 Drzwi wewnetrzne z kratkg m2
d.5/08.00. |0503-08
00
D2 0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
18|B- KNNR 7 Drzwi systemowe PCV do WC w $ciance systemowej m2
d.5/08.00. |0701-06
00 analogia
D3 1.60*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
19|B- Roleta - ostona pétek m2
d.5/08.00. |kalk. wlasna
00
1.21*2.5 m?2 3.03
RAZEM 3.03
6 Tynki i oktadziny $cian
20|B- KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach|mz2
d.6{10.00. [1702-01 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
00
1.40*3.3 m?2 4.62
RAZEM 4.62
21 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach |m?2
d.6 0801-02 i stupach
S1, 82 3.30%(4.19+3.47)+3.30*14.74+3.30%(1.5+3.30+3.16+4.18+1.25+1.13)-0.9* | m2 94.27
2.0-1.5%1.5*2-3.2*1.9-2.98*1.9-3.62%1.9-1.16*1.19-1.06*1.19
S3, 84,85 |poz.5*2 m?2 142.42
-poz.24 m?2 -32.40
RAZEM 204.29
22|B- NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - Sciany m2
d.6/12.00. |202 1134-02
00 analogia
poz.21 m2 204.29
RAZEM 204.29
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
23|B- KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.6/12.00. [1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
00 analogia
poz.22 m?2 204.29
RAZEM 204.29
24|B- NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.6(10.00. |202 2802-05 |prawie klejowej
00
2.60*(2*1.25+4*1.60+2*2.82)-0.9*2.0*3 m?2 32.40
RAZEM 32.40
7 Posadzki
25 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.7 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100 gr.7 cm
55.03 m?2 55.03
RAZEM 55.03
26 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.7 1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03
55.03 m?2 55.03
RAZEM 55.03
27 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.7 1106-07
55.03 m?2 55.03
RAZEM 55.03
28|B- KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek Gres uktadane metodg regularng |m2
d.7/11.00. [1209-04 na zaprawie klejowej gr. 3 mm
00 analogia
55.03 m?2 55.03
RAZEM 55.03
29|B- Wycieraczka stalowa szt
d.7|08.00. |kalk. wlasna
00
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8 Elewacja
30|B- KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przyklejenie |m2
d.8(13.00. |2621-05 ptyt styropianowych gr.5 cm na $cianach
00
poz.4 m?2 117.21
RAZEM 117.21
31(B- KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - dodatkowe mocowanie kotka- |szt.
d.8|/13.00. |2627-03 mi ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z betonu
00
poz.30*4 szt. 468.84
RAZEM 468.84
32|B- KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii - tynk cienkowar- |m?2
d.8/13.00. |2630-01 stwowy
00
poz.30 m2 117.21
RAZEM 117.21
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