NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 KIELCE, Al.Solidarnosci 34

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262520-2 Roboty murowe
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45432210-9 Wyktadanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KLUTURALNEGO
cze$¢ zachodnia - STADION LEKKOATLETYCZNY

BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY - ROBOTY BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI :  KONSKIE, ul. Potudniowa dz. ew. 6247/2

INWESTOR * Urzad Miasta i Gminy w Koriskich

ADRES INWESTORA  :  26-200 KONSKIE, ul. Partyzantow 1

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2011 r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2011 r.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu od Do
wg
CPV
1 KONSTRUKCJA 1 65
1.1/451112 |Roboty ziemne 1 7
00-0
1.2|452623 |Fundamenty 8 20
00-4
1.3/452625 | Scianki fundamentowe 21 25
20-2
1.4|452623 |Stupy 26 32
00-4
1.5|452623 |Belki 33 38
00-4
1.6|452623 |Ptyty stropowe 39 43
00-4
1.7|452625 |Sciany murowane 44 51
20-2
1.8|452624 |Konstrukcja stalowa 52 59
00-5
1.9/452623 | Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych 60 65
00-4
2|452612 |DACH 66 87
10-9
2.1 D1 66 71
2.2 D2 72 76
2.3 Daszek na plycie zelbetowej 77 82
2.4 Attyka 83 87
3|454211 |STOLARKA OKIENNA 88 94
10-8
41454211 | STOLARKA DRZWIOWA 95 108
10-8
4.1 Drzwi aluminiowe zewnetrzne 95 97
4.2 Drzwi stalowe zewnetrzne 98 100
4.3 Drzwi aluminiowe wewnetrzne 101 103
4.4 Drzwi ptytowe 104 107
4.5 Drzwi stalowe wewnetrzne 108 108
5|454211|SCIANKI WC i LUKSFERY 109 110
52-4
6 SLUSARKA BUDOWLANA 111 113
7|454211 |SUFITY PODWIESZONE 114 118
46-9
8(454322 | TYNKI i WYKONCZENIE SCIAN 119 122
10-9
9(454321 |POSADZKI 123 159
00-5
9.1 PG-1 123 132
9.2 PG-2 133 142
9.3 PG 3 143 144
9.4 PG4 145 149
9.5 PG5 150 155
9.6 Wycieraczki i opaska betonowa 156 159
10/454430 |[ELEWACJE 160 168
00-4
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OBMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 KONSTRUKCJA
1.1 45111200-0 | Roboty ziemne
1/B- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./02.00.0 |0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1|0 1 km
2%0.8*(177.7+49.2+14.6) m3 386.40
RAZEM 386.40
2|B- KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./02.00.0 |0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
110 - wywo6z nadmiaru grutnu
Krotnosé¢ = 8
poz.1 m3 386.40
RAZEM 386.40
3|B- KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./02.00.0 |0301-02 (grunt kat. 1)
1|0
0.2*0.8*(177.7+49.2+14.6) m3 38.64
RAZEM 38.64
4|B- KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./02.00.0 |0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
10 Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 38.64
RAZEM 38.64
5|B- KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./02.00.0 |0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
110 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
65.4 m3 65.40
RAZEM 65.40
6|B- KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.1./02.00.0 |0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
1|0
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
7|B- Pompowanie wody z wykopow (nalezy rozliczyé wg faktycznych ilosci m-g
d.1./02.00.0 |kalk. wtasna |pompowania)
1|0
400 m-g 400.00
RAZEM 400.00
1.2 45262300-4 | Fundamenty
8|B- KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki B10 m3
d.1./04.02.0 (1201-01
2|0
stopa F1 2%2*0.1*4 m3 1.60
stopa F2 0.9*0.4*4 m3 1.44
tawa £-1 0.5*0.1*(45.7+52.78+50.78) m3 7.46
tawa t-2 0.45*0.1%(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m3 6.19
tawa £-3 0.7%0.1*(5.53+1.9+5.52) m3 0.91
tawa t-4 0.35"0.1%(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m3 0.82
RAZEM 18.42
9|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych  |m?2
d.1./04.01.0 |0102-02 betonowych lub zelbetowych
2|0
stopa F1 2%0.6*4*4 m?2 19.20
stopa F2 0.9*0.4*4 m2 1.44
RAZEM 20.64
10|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamentowych betono- |m2
d.1./04.01.0 (0102-01 wych lub Zzelbetowych
2|0
tawa £-1 0.4*2*(45.7+52.78+50.78) m?2 119.41
tawa t-2 0.45*2%(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m?2 123.72
tawa £-3 0.4*2*(5.53+1.9+5.52) m?2 10.36
tawa t-4 0.35*2%(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m?2 16.47
RAZEM 269.96
11|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.1./03.00.0 (0104-01 mi o ér. do 14 mm
2|0
F.1,F.2, £- |404.9/1000 t 0.40
1,£-2, -3,
-4
RAZEM 0.40
12|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2|0
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
F.1,F.2, t- [(1454.6+238.7)/1000 t 1.69
1,£-2,£-3
t-4
RAZEM 1.69
13|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
2|0
F.1,F.2, £- [189.3/1000 t 0.19
1,£-2, -3,
-4
RAZEM 0.19
14|B- KNNR 2 Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste-|m3
d.1./04.01.0 |0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B25
2|0
stopa F1 2¥2*0.6*4 m3 9.60
stopa F2 0.9*0.9*4 m3 3.24
tawa t-1 0.5%0.4%(45.7+52.78+50.78) m3 29.85
tawa £-2 0.45*0.4%(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m3 24.74
tawa t-3 0.7%0.4*(5.53+1.9+5.52) m3 3.63
tawa t-4 0.35*0.35*(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m3 2.88
RAZEM 73.94
15|B- KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii  |m?2
d.1./06.00.0 |0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - spod fundamentow
2|0
stopa F1 2*2*4 m2 16.00
stopa F2 0.9*0.9 m2 0.81
tawa t-1 0.5%(45.7+52.78+50.78) m?2 74.63
tawa £-2 0.45*(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m?2 61.86
tawa t-3 0.7%(5.53+1.9+5.52) m?2 9.07
tawa t-4 0.35*(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m?2 8.24
RAZEM 170.61
16|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m?2
d.1./06.00.0 |0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
210 dzacej z gruntu - spod fundamentow
stopa F1 2*2*4 m2 16.00
stopa F2 0.9*0.9 m2 0.81
tawa t-1 0.5%(45.7+52.78+50.78) m?2 74.63
tawa £-2 0.45*(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m?2 61.86
tawa t-3 0.7%(5.53+1.9+5.52) m?2 9.07
tawa t-4 0.35*(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m?2 8.24
RAZEM 170.61
17|B- KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod |m?2
d.1./06.00.0 |0103-01 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
210 recznie
Krotnos¢ = 4
stopa F1 0.6*2*4*4 m?2 19.20
stopa F2 0.9*0.4*4 m2 1.44
tawa £-1 0.4*2*(45.7+52.78+50.78) m?2 119.41
tawa t-2 0.4*2*(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m?2 109.98
tawa £-3 0.4*2*(5.53+1.9+5.52) m?2 10.36
tawa t-4 0.35*2%(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m?2 16.47
RAZEM 276.86
18|B- KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 5 |m2
d.1./06.00.0 |0609-10 cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
2|0
stopa F1 0.6*2*4*4 m?2 19.20
stopa F2 0.9*0.4*4 m2 1.44
tawa £-1 0.4*2*(45.7+52.78+50.78) m?2 119.41
tawa t-2 0.4*2*(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m?2 109.98
tawa £-3 0.4*2*(5.53+1.9+5.52) m?2 10.36
tawa t-4 0.35*2%(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m?2 16.47
RAZEM 276.86
19|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii  |m?2
d.1./06.00.0 |0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie - géra fundamentow
2|0 Krotnosé¢ = 4
stopa F1 2%2*4 m2 16.00
stopa F2 0.9*0.9 m2 0.81
tawa £-1 0.25%(45.7+52.78+50.78) m?2 37.32
tawa t-2 0.2%(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m?2 27.49
tawa £-3 0.18*(5.53+1.9+5.52) m?2 2.33
tawa t-4 0.1%(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m?2 2.35
RAZEM 86.30
20|B- KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 5 |m2
d.1./06.00.0 |0609-02 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
2|0
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
stopa F1 2*2*4 m2 16.00
stopa F2 0.9*0.9 m2 0.81
tawa t-1 0.25%(45.7+52.78+50.78) m?2 37.32
tawa £-2 0.2%(57.7+1.9+59.7+5.53+12.64) m?2 27.49
tawa t-3 0.18%(5.53+1.9+5.52) m?2 2.33
tawa t-4 0.1%(0.99+4.08+13.36+4.08+1.02) m?2 2.35
RAZEM 86.30
1.3 45262520-2 | Scianki fundamentowe
21|B- KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1./05.00.0 |0301-03
3|0
0.25%(1.1*32.42+2.47*10.59+1.8%153.6+1.6*(14.15+50.05+50.05+5.75+ |m3 142.57
6.25*4))
RAZEM 142.57
22|B- KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na $cianach  |m?2
d.1./10.00.0 |0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
3|0
2%(1.1*32.42+2.47*10.59+1.8*153.6+1.6%(14.15+50.05+50.05+5.75+6.25* | m2 1140.60
4))
RAZEM 1140.60
23|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod |m?2
d.1./06.00.0 |0103-01 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
3|0 recznie
Krotnos¢ = 4
2*(1.1*32.42+2.47*10.59+1.8*153.6+1.6*(14.15+50.05+50.05+5.75+6.25* |m2 1140.60
4))
RAZEM 1140.60
24|B- KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 5 |m?2
d.1./06.00.0 |0609-10 cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
3|0
2*(1.1*32.42+2.47*10.59+1.8*153.6+1.6*(14.15+50.05+50.05+5.75+6.25* |m2 1140.60
4))
RAZEM 1140.60
25|B- KNR 2-02 |lIzolacje szczelin dylatacyjnych m
d.1./06.00.0 |0609-07
3|0 analogia
1.6"6.25*2 m 20.00
RAZEM 20.00
1.4 45262300-4 | Stupy
26|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokgtnych m2
d.1.|04.01.0 |0102-04
4/0
stup S1.1 (0.42+0.8*2)*6.71*2 m?2 32.21
stup S1.2  |(0.4*2+0.8*2)*7.32*2 m?2 35.14
stup S1.3  |0.25"4*5.8 m?2 5.80
trzpien T1.1 |0.25*2*5.28*36 m?2 95.04
trzpien T1.3 |0.25*2*5.28+0.25*4*0.52 m?2 3.16
RAZEM 171.35
27|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.1./03.00.0 (0104-01 mi o ér. do 14 mm
4/0
stup S1.1  |63.5/1000 t 0.06
stup S1.2  |67.4/1000 t 0.07
S$1.3, T1.1, |259.2/1000 t 0.26
T1.3
RAZEM 0.39
28|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-04 wanymi o $ér. do 14 mm
4/0
S$1.3,T1.1, |672.1/1000 t 0.67
T1.3
RAZEM 0.67
29|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
4/0
stup S1.1  |380.6/1000 t 0.38
stup S1.2  |411.4/1000 t 0.41
S$1.3, T1.1, |72.9/1000 t 0.07
T1.3
RAZEM 0.86
30|B- KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.1./04.01.0 |0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompag B25
4/0
stup S1.1  |0.4*0.8*6.71*2 m3 4.29
stup S1.2  |0.470.8*7.32*2 m3 4.68
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stup S1.3  |0.25*0.25*5.8 m3 0.36
trzpien T1.1 |0.25*0.25*5.28*36 m3 11.88
trzpien T1.3 |0.25*0.25%(5.28+0.52) m3 0.36
RAZEM 21.57
31|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod |m?2
d.1./06.00.0 |0103-01 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K
410 recznie
stup S1.1 1.5%(0.4*2+0.8*2)*2 m?2 7.20
stup S1.2  |(0.4*2+0.8*2)*1.5*2 m?2 7.20
stup S1.3  |0.25*4*1.78 m?2 1.78
trzpien T1.1 |(0.25%1.8+1.6*0.25)*36 m?2 30.60
trzpien T1.3 |0.25*1.8+1.6*0.25 m?2 0.85
RAZEM 47.63
32|B- KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 5 |m?2
d.1./06.00.0 |0609-10 cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.
4/0
stup S1.1 1.5%(0.4*2+0.8*2)*2 m?2 7.20
stup S1.2  |(0.4*2+0.8*2)*1.5*2 m?2 7.20
trzpien T1.1 |(0.25%1.8+1.6*0.25)*36 m?2 30.60
trzpien T1.3 |0.25*1.8+1.6*0.25 m?2 0.85
RAZEM 45.85
1.5 45262300-4 | Belki
33|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggoéw i wiencéw  |m?2
d.1.|04.01.0 |0102-05
5|0
belka ((0.6*2+0.4)*12.14+0.470.6*2)*2 m?2 39.81
poz.1.1.1
belka (0.35*2+0.25)*2.65*2 m?2 5.04
poz.1.1.2
belka (0.25+0.7*0.7*2)*8.65 m?2 10.64
poz.1.1.3
belka (0.5¥2+0.25)*2.25 m?2 2.81
poz.1.1.4
wieniec WO |(0.1+0.12+0.25)*32.42 m?2 15.24
wieniec (0.25+0.07)*(5.35+101.34+5.35+106+5.75*5+2.15) m?2 79.66
W1.1
wieniec (0.3+0.08)%(29.8+14.15) m?2 16.70
W1.2
wieniec 0.25*2*10.59 m?2 5.30
W1.3
RAZEM 175.20
34|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.1./03.00.0 (0104-01 mi o ér. do 14 mm
5/0
belka 105.9/1000 t 0.11
poz.1.1.1
belka 50.4/1000 t 0.05
poz.1.1.2
belka 111.6/1000 t 0.11
poz.1.1.3
WO, W1.1, |286.5/1000 t 0.29
W1.2, W1.3
RAZEM 0.56
35|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
5/0
belka 6.4/1000 t 0.01
poz.1.1.1
belka (20.4+15.7)/1000 t 0.04
poz.1.1.2
belka (18.8+17.2)/1000 t 0.04
poz.1.1.3
belka (17.5+11.8)/1000 t 0.03
poz.1.1.4
W0, W1.1, |1378.6/1000 t 1.38
W1.2, W1.3
RAZEM 1.50
36|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
5/0
belka 301.5/1000 t 0.30
poz.1.1.1
belka 60.3/1000 t 0.06
poz.1.1.3
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spec.
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WO, W1.1, |95.1/1000 t 0.10
W1.2, W1.3
RAZEM 0.46
37|B- KNNR 7 Marki i kotwy fajkowe zamocowane w belce poz. 1.1.1 t
d.1./03.00.0 (0206-01
50 analogia
308/1000 t 0.31
RAZEM 0.31
38|B- KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste-|m3
d.1./04.01.0 |0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B37
5|0
belka 0.6*0.4*12.14 m3 291
poz.1.1.1
belka 0.25*0.35*2.65*2 m3 0.46
poz.1.1.2
belka 0.25*0.7*8.65 m3 1.51
poz.1.1.3
belka 0.25*0.5*2.25 m3 0.28
poz.1.1.4
wieniec WO |(0.1*0.12+0.25*0.25)*32.42 m3 242
wieniec 0.25"0.25%(5.35+101.34+5.35+106+5.75*5+2.15) m3 15.56
W1.1
wieniec 0.25*0.3%(29.8+14.15) m3 3.30
W1.2
wieniec 0.25*0.25*10.59 m3 0.66
W1.3
RAZEM 27.10
1.6 45262300-4 | Plyty stropowe
39|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.1.|04.01.0 |0103-06
6|0
strop 101.88 m2 101.88
poz.1.1
strop 290 m2 290.00
poz.1.2
strop 452.59 m2 452.59
poz.1.3
daszek 7:8/ |7.92 m?2 7.92
B:D
RAZEM 852.39
40|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-04 wanymi o $ér. do 14 mm
6|0
strop (356.4+4224.2+731.1+5336.9+417.7+12.9+325.7+64+3719.1+50)/1000 |t 15.24
poz.1.1, 1.2,
1.3
RAZEM 15.24
41|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
6|0
strop 766.8/1000 t 0.77
poz.1.1, 1.2,
1.3
RAZEM 0.77
42|B- KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiaro-|m3
d.1./04.01.0 |0110-05 wym z transportem betonu pompa
6|0
strop 0.22*101.88 m3 22.41
poz.1.1
strop 0.18*290 m3 52.20
poz.1.2
strop 0.18*452.59 m3 81.47
poz.1.3
daszek 7:8/ |7.92*0.12 m3 0.95
B:D
RAZEM 157.03
43|B- KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych m
d.1.|06.00.0 |0609-07
6(0 analogia
14.65 m 14.65
RAZEM 14.65
1.7 45262520-2 | Sciany murowane
44|B- KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m?2
d.1./05.00.0 |0105-01 kratowek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
7|0 ceg.
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4.58*153.6-1.5*1.8*9-1.8*1.2-1.5*1.5*2-1.8*0.6*5-1.2*0.6*12-1.95*2.48*3- |m2 1071.10
1.9*2.45*3-1.1*2.05-1.05*2.45*3-1.35*2.45*2-1*2.05+3.3%(14.15+50.05-
2.19+5.35+39.72+1.8+2.15+5.75"5+1.4)-1.95*2.08"2-1*2.05*15-1.1*2.05+
3.3*10.59
RAZEM 1071.10
45|B- KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-  |szt
d.1./05.00.0 |0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
7|0
9+1+2+5+12 szt 29.00
RAZEM 29.00
46|B- KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru-  |szt
d.1./05.00.0 |0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7|0
3+3+1+3+2+1+2+15+1 szt 31.00
RAZEM 31.00
47 |B- KNR 9-04 |Scianki dziatowe gr.12 cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek K3 m2
d.1./05.00.0 |0111-08
7|0
3.3%(5.75*15+2.19+4.26+2.27+5.14+5.14+4.26+1.054+6.42+2.08+2.2+ |m2 707.16
4.98+6.4+5.75%13+2.47+2.54*2+2.47+3.07+2.29+3.19+6.42+1.05*4)-1*
2.05*35-1.95"2.48-1.95*2.08-1.35*2.45
RAZEM 707.16
48|B- KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|05.00.0 |0126-05
7|0
2%(1.8*14+2.1*19+1.5*14+1.2*13) m 203.40
RAZEM 203.40
49|B- KNR 2-02 |lIzolacje szczelin dylatacyjnych m
d.1./06.00.0 |0609-07
7\0 analogia
3.5%6.25*2 m 43.75
RAZEM 43.75
50|B- KNNR 2 Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.1./05.00.0 |0308-02
7|0
3.7*8 m 29.60
RAZEM 29.60
51|B- KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe - obudowa |m3
d.1./05.00.0 (0308-01 kanatéw
7|0
0.08*4.8%0.28*2 m3 0.22
RAZEM 0.22
1.8 45262400-5 | Konstrukcja stalowa
52|B- KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa - montaz elementéw ze stali profilowe;j t
d.1./07.01.0 |0102-04
80 analogia
K1.1 5576.9/1000 t 5.58
St1 524.1/1000 t 0.52
Bd1 29.3/1000 t 0.03
Bz1 169.3/1000 t 0.17
drabina 175/1000 t 0.18
D11 176.42/1000 t 0.18
D1.2 54.75/1000 t 0.05
RAZEM 6.71
53|B- Kratownica stalowa kratowa K1.1 t
d.1./07.01.0 |kalk. wlasna
8|0
5576.9/1000 t 5.58
RAZEM 5.58
54|B- Stezenie St1 t
d.1.|07.01.0 |kalk. wiasna
8|0
524.1/1000 t 0.52
RAZEM 0.52
55|B- Belka dystansowa Bd1 t
d.1./07.01.0 |kalk. wlasna
8|0
29.3/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
56|B- Belka zwienczajgca Bz1 t
d.1.|07.01.0 |kalk. wiasna
8|0
169.3/1000 t 0.17
RAZEM 0.17
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57|B- Drabina stalowa t
d.1./07.01.0 |kalk. wlasna
8|0
175/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
58|B- Daszek stalowy t
d.1.|07.01.0 |kalk. wiasna
8|0
D11 176.42/1000 t 0.18
D1.2 54.75/1000 t 0.05
RAZEM 0.23
59|B- KNNR 7 Malowanie elementéw stalowych t
d.1./07.01.0 [0901-01
80 analogia
K1.1 5576.9/1000 t 5.58
St1 524.1/1000 t 0.52
Bd1 29.3/1000 t 0.03
Bz1 169.3/1000 t 0.17
drabina 175/1000 t 0.18
D11 176.42/1000 t 0.18
D1.2 54.75/1000 t 0.05
RAZEM 6.71
1.9 45262300-4 |Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych
60|B- KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B10 m3
d.1./04.02.0 (1201-01
9|0
0.1%(4.3*0.25+4.3*0.25+2.4*0.25+1.5*0.25*2) m3 0.35
RAZEM 0.35
61|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych  |m?2
d.1.|04.01.0 |0102-03 lub Zelbetowych
9|0
2%(4.3*0.92+0.25*0.92+4.3*0.92+0.25*0.92+2.4*0.92+0.25*0.92+1.5* m?2 40.92
0.92+0.25%0.92+1.26.7)
RAZEM 40.92
62|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./03.00.0 |0104-04 wanymi o $ér. do 14 mm - przyjeto 70kg/m3
9|0
(2.875+4.261+2.425)*70/1000 t 0.67
RAZEM 0.67
63|B- KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.1./04.01.0 |0109-05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B37
9|0
0.25*4.3%0.92+0.25"4.3*0.92+0.25*2.4*0.92+0.25*1.5*0.92+1.2*6.7*0.12 |m3 3.84
RAZEM 3.84
64|B- KNR-W 2- | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.1./04.01.0 |02 0219-01 |wym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
9|0
0.22*4.3*1.57+0.22*4.3%1.57+0.22*2.4%1.57+0.22*1.5*1.4 m3 4.26
RAZEM 4.26
65|B- KNR-W 2-  |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.1./04.01.0 |02 0205-01 |spocznik na gruncie
910 analogia
1.56*0.15"4.3+1.53%0.15*4.3+1.2*0.15*2.4 m3 2.43
RAZEM 2.43
2 45261210-9 |DACH
2.1 D1
66|B- NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m?2
d.2./07.02.0 [202 0534-
1|0 02
395+453 m?2 848.00
RAZEM 848.00
67|B- NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng perforowa- |m?2
d.2.|/07.02.0 |202 0534- |ng
1|0 02
poz.66 m2 848.00
RAZEM 848.00
68|B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatarte na gtadko, gr. 20 |m?2
d.2.|07.02.0 |1202-02 mm
1|0
poz.66 m?2 848.00
RAZEM 848.00
69|B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 m2
d.2.|07.02.0 | 1202-03 mm
10 Krotnosé = 3
poz.66 m2 848.00
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RAZEM 848.00
70|B- KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2./06.00.0 |0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - schodkowo - 20 cm - 40 cm
110 analogia
poz.66 m2 848.00
RAZEM 848.00
71|B- KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.2./06.00.0 (0604-01
1|0
poz.66 m2 848.00
RAZEM 848.00
2.2 D2
72|B- KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptytami warstwowymi gr. 10 cm m2
d.2.|07.01.0 |0602-03
20 analogia
12.91*15.84 m?2 204.49
RAZEM 204.49
73|B- KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej przy szerokosci w rozwinieciu po- |m?2
d.2.|07.02.0 |0504-02 nad 25 cm
2|0
1.5%(11.95*2+15.85*2) m?2 83.40
RAZEM 83.40
74|B- KNNR 2 Montaz rur spustowych m
d.2.|07.02.0 |0506-03
2|0
4*3.73 m 14.92
2.86*3 m 8.58
RAZEM 23.50
75|B- KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - wpusty deszczowe szt.
d.2.|07.02.0 |0506-04
20 analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76|B- KNNR 2 Pokrycia dachowe - z blachy trapezowej m?2
d.2./07.02.0 |0503-01
2|0
2.4%1.2*2+1.2*1 m?2 6.96
RAZEM 6.96
2.3 Daszek na plycie zelbetowej
77|B- NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m?2
d.2./07.02.0 |202 0534-
3|0 02
(0.22+0.45+0.15)*11.72 m?2 9.61
RAZEM 9.61
78|B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatarte na gtadko, gr. 20 |m?2
d.2.|/07.02.0 | 1202-02 mm
3|0
poz.77 m2 9.61
RAZEM 9.61
79|B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - zmiana grubosci o 10 m?2
d.2.|07.02.0 |1202-03 mm
3|0
poz.77 m?2 9.61
RAZEM 9.61
80|B- KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2./07.02.0 |0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 5 cm
3|0 analogia
poz.77 m2 9.61
RAZEM 9.61
81|B- KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.2./07.02.0 [0604-01
3|0
poz.77 m?2 9.61
RAZEM 9.61
82|B- KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej przy szerokos$ci w rozwinieciu do  |m?2
d.2.|/07.02.0 [0504-01 25¢cm
3|0
0.15*(11.72+0.57*2) m?2 1.93
RAZEM 1.93
24 Attyka
83|B- NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.2.|/07.02.0 [202 0534-
4/0 02
0.6%(84.95+92.27) m?2 106.33
RAZEM 106.33

-10 -
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84|B- NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng perforowa- |m2
d.2.|07.02.0 |202 0534- |ng
4/0 02
poz.83 m2 106.33
RAZEM 106.33
85|B- KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2./06.00.0 |0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 5 cm
410 analogia
poz.83 m2 106.33
RAZEM 106.33
86|B- KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.2./06.00.0 (0604-01
4/0
poz.83 m2 106.33
RAZEM 106.33
87|B- KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej przy szerokos$ci w rozwinieciu do  |m?2
d.2.|/07.02.0 [0504-01 25¢cm
4/0
0.4%(84.95+92.27) m?2 70.89
0.15*(3.8+3.8+15.62) m?2 3.48
RAZEM 74.37
3 45421110-8 |STOLARKA OKIENNA
88|B- KNNR 7 Okna z profili aluminiowych - O1 m?2
d.3/08.00.0 |0503-07
0
1.5*1.8*9 m?2 24.30
RAZEM 24.30
89|B- KNNR 7 Okna z profili aluminiowych - O2 m2
d.3/08.00.0 |0503-07
0
1.8%1.2"1 m?2 2.16
RAZEM 2.16
90|B- KNNR 7 Okna z profili aluminiowych - O3 m?2
d.3/08.00.0 |0503-07
0
1.5*1.5*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
91|B- KNNR 7 Okna z profili aluminiowych - O4 m2
d.3/08.00.0 |0503-07
0
1.8*0.6*5 m?2 5.40
RAZEM 5.40
92|B- KNNR 7 Okna z profili aluminiowych - O5 m?2
d.3/08.00.0 |0503-07
0
1.2*0.6*12 m?2 8.64
RAZEM 8.64
93|B- KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych m
d.3/08.00.0 |0302-07
0
1.5"9+1.5*2+1.8*5+1.2*12 m 39.90
RAZEM 39.90
94|B- KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych m
d.3/08.00.0 |{0302-07
0
1.5*9+1.5*2+1.8*5+1.2*12+1.8*1 m 41.70
RAZEM 41.70
4 45421110-8 | STOLARKA DRZWIOWA
41 Drzwi aluminiowe zewnetrzne
95|B- KNNR 7 Drzwi Z1 aluminiowe przeszklone m2
d.4./08.00.0 |0503-08
1|0
1.8"2.4*3 m?2 12.96
RAZEM 12.96
96 |B- KNNR 7 Drzwi Z4 aluminiowe z naswietlem m?2
d.4./08.00.0 |0503-08
1|0
0.92.33*3 m?2 6.29
RAZEM 6.29
97|B- KNNR 7 Drzwi Z5 aluminiowe przeszklone z naswietlem m2
d.4./08.00.0 |0503-08
1|0
1.2*2*3+0.33*1.2 m?2 7.60
RAZEM 7.60
4.2 Drzwi stalowe zewnetrzne

-11 -
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98|B- KNNR 2 Drzwi stalowe Z2 dwuskrzydfowe m?2
d.4./08.00.0 |1302-03
2|0
1.8*2.4%4 m?2 17.28
RAZEM 17.28
99|B- KNNR 2 Drzwi stalowe Z3 jednoskrzydtowe m2
d.4./08.00.0 | 1302-03
2|0
1*2*1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
100|B- KNNR 2 Drzwi stalowe Z6 jednoskrzydtowe m?2
d.4./08.00.0 |1302-03
2|0
0.9*2*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
4.3 Drzwi aluminiowe wewnetrzne
101|B- KNNR 7 Drzwi D1 aluminiowe EI30 m?2
d.4./08.00.0 |0503-08
3|0
1.8*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
102|B- KNNR 7 Drzwi D2 aluminiowe dymoszczelne m2
d.4./08.00.0 |0503-08
3|0
1.8*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
103|B- KNNR 7 Drzwi D3 aluminiowe EI30 m?2
d.4./08.00.0 |0503-08
3|0
0.9*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
4.4 Drzwi plytowe
104 |B- KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych D4 ptytowych laminowanych |m?2
d.4./08.00.0 | 1103-02
4/0
0.9*2*19 m?2 34.20
RAZEM 34.20
105|B- KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych D5 ptytowych laminowanych |m?2
d.4./08.00.0 {1103-01 z kratkg nawiewng
4/0
0.92*21 m?2 37.80
RAZEM 37.80
106|B- KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych D5a ptytowych laminowanych|m?2
d.4./08.00.0 |1103-01 z kratkg nawiewng
4/0
0.9*2*9 m?2 16.20
RAZEM 16.20
107|B- KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.4./08.00.0 | 1104-02
4/0
poz.104+poz.105+poz.106 m2 88.20
RAZEM 88.20
4.5 Drzwi stalowe wewnetrzne
108|B- KNNR 2 Drzwi D7 stalowe m?2
d.4./08.00.0 | 1302-03
5/0
1*2*1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
5 45421152-4 |SCIANKI WC i LUKSFERY
109 KNR-W 2- |Scianki dziatowe WC z drzwiami m?2
d.5 02 1029-05
analogia
2*(1.52+0.7*2+1.3*2+1.52+1.52*2+0.1*2+0.18*2+1.13+0.15+0.1+1.13+  |m2 26.80
0.15+0.1)
0.8*2*10 m?2 16.00
RAZEM 42.80
110 KNNR 2 Scianki dziatowe z ksztattek szklanych m?2
d.5 0701-09
2*2.52*1.57 m?2 7.91
RAZEM 7.91
6 SLUSARKA BUDOWLANA
111|B- KNR 2-02 |Balustrady ze stali malowanej m
d.6/08.00.0 |{1207-01
0 analogia
(1.69+0.28)*2*2 m 7.88

-12 -
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1.86+1.47+0.67+1.47+4.7+1.63+8.2+2.54+6.52+6.68+0.26+5.07 m 41.07
2%1.5*1.85 m 5.55
RAZEM 54.50
112 Obudowy grzejnikow szt
d.6 kalk. wlasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
113 Obudowa kranu ze zigczkg szt
d.6 kalk. wlasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
7 45421146-9 |SUFITY PODWIESZONE
114|B- NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone SP1 - THERMATEX Alpha m?2
d.7(09.00.0 |202 2702-
0 01
4.44+63.02+13.98+15.53+102.49+15.23+8.67+8.67+11.81+8.68+63.28+ |m?2 336.04
3.91+16.33
RAZEM 336.04
115|B- NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone SP2 - THERMATEX Thermaclean S m?2
d.7(09.00.0 |202 2702-
0 01
3.66+1.12+3.66+1.12+8.77+8.55+11.35+4.19+12.6+4.62+12.6+4.62+ m?2 187.40
19.52+12.71+5.97+4.84+6.79+6.25+12.6+4.65+12.6+4.65+3.87+1.12+
3.87+1.12+3.87+1.12+3.87+1.12
RAZEM 187.40
116|B- NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone SP3 - THERMATEX Acoustic m?2
d.7(09.00.0 |202 2702-
0 01
20.13+20.05+20.13+20.25+13.92+6.23+6.23+13.92+6.23+6.23 m?2 133.32
RAZEM 133.32
117|B- KNNR 2 Gruntowanie powierzchni sufitow m2
d.7|12.00.0 | 1401-07
0 analogia
5.54+49.19+18.02+5.59+7.46+30.9 m?2 116.70
RAZEM 116.70
118|B- KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie sufitéw m2
d.7|12.00.0 | 1402-03
0 analogia
5.54+49.19+18.02+5.59+7.46+30.9 m?2 116.70
RAZEM 116.70
8 45432210-9 [ TYNKI i WYKONCZENIE SCIAN
119|B- KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
d.8/10.00.0 |0801-03
0
3.3*153.6+3.3%(14.15+50.05-2.19+5.35+39.72+1.8+2.15+5.75*5+1.4+ m?2 3020.89
5.75*15+2.19+4.26+2.27+5.14+5.14+4.26+1.05*4+6.42+2.08+2.2+4 .98+
6.4+5.75"13+2.47+2.54*2+2.47+3.07+2.29+3.19+6.42+1.05%4)*2
0.25%(1.8+2*2+1.8+2*2+0.9+2*2+0.9*19+2*2*19+0.9*21+2*2*21+0.9*9+ |m2 85.65
272*9+1+2*2+1.8*3+2.4*2*3+1.8+2.4*2*4+1+2*2+0.9*3+2*2*3+1.2*3+2*
2*3+0.9+2*2)
-207.24 m?2 -207.24
RAZEM 2899.30
120|B- KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe;j m?2
d.8/10.00.0 |0805-03
0
2%9.38-0.9*2*2+2*9.38-0.9*2*2+2*4.54-0.9*2+2%4.54-0.9*2+2*9.18-0.9*2* |m2 598.75
2+2%4.6-0.9*2+2*4.6-0.9*2+29.18-0.9*2*2+2%13.82-0.9*2+2*12.1-1.2*
0.6-0.92*2+2*15.5-0.9*2*5+2*11.82-0.9*2*2+2*12.17-0.9*2+2*9.38-0.9*
2%2+2%4.54-0.9*2+2%4.54-0.9*2+2*9.38-0.9*2*2+2%18.66-1.2*0.6-0.9*2+2*
9.4-0.92+2*18.66-1.2*0.6-0.92+2*9.4-0.9*2+2%10.47-0.9*2+2*9.11-0.9*
2+2%10.4-1.270.6-0.9*2*2+2*9.66-1.2*0.6-0.9*2*2+29.4-0.9*2+2*9.4-0.9*
2+2.5*18.66-1.2*0.6-0.9*2*2+2*18.66-1.2*0.6-0.9*2*2+2*18.9-1.8*0.6-1.2*
0.6-0.92+2*14.92-1.2*0.6-0.9*2*2+2*8.24-0.9*2
RAZEM 598.75
121|B- KNNR 2 Gruntowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich $cian m?2
d.8/12.00.0 {1401-07
0 analogia
poz.119 m?2 2899.30
RAZEM 2899.30
122|B- KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farbg emulsyjng dwukrot-|m2
d.8/12.00.0 |1401-05 nie bez gruntowania
0
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0.5%(9.38+9.38+4.54+4.54+9.18+4.6+4.6+9.18+13.82+12.1+15.5+11.82+ |m2 1050.23
12.17+9.38+4.54+4.54+9.38+18.66+9.4+18.66+9.4+10.47+9.11+10.4+
9.66+9.4+9.4+18.66+18.66+18.9+14.92+8.24+2.7*8.09-1.8*2.4*2+2.5*
10.16)-0.9*2*2+2.5*10.16-0.9*2*2+3.3*22.87-1.8*1.2-1.8*2.4-0.9*2+2.7*
65.6-1.8*2"2-1.8"2.4-1.2*2.4-0.9*2*10+2.7*16.78-1.2¥0.6-0.9*2+3.3*9.8-
0.9*2+3.3*10.97-1*2+3.3*9.35-1*2+2.5*10.16-0.9*2*3+2.5*10.16-0.9*2*3+
2.5%18.5-1.870.6-0.9*2*2+2.5%18.5-1.8*0.6-0.9*2*2+2.7*64.47-1.8*2-1*2-
0.9*2*10-1.2*2.4+3.3*28.43-1.8*2.4*2+3.3%17.7-1.8*2.4+2.5*18.5-1.8*0.6-
0.9*2*2+2.5*18.5-0.9*2*2-1.870.6
3%42.7-1.5*1.8*6-1.8*2.4-1.8*2+2.5*16.9-1.5*1.8-0.9*2+2.5*16.32-1.5%1.8-|m2 352.36
0.9*2+2.5*17.18-1.5*1.8-0.9*2+2.5*11.96-1.20.6-0.9*2*2+2.5*11.96-1.2*
0.6-0.92*2+2.5*16.3-1.5*1.5-0.9*2*2+2.5*16.3-1.5*1.5-0.9*2*2+2.7*7.66-
1.2*2.4*2
897.96 m?2 897.96
RAZEM 2300.55
9 45432100-5 | POSADZKI
9.1 PG-1
123|B- KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek Gres uktadane metodg regularng  |m?2
d.9./11.00.0 |1209-04 na zaprawie klejowej gr. 3 mm
10 analogia
4.44+63.02+102.49+3.66+1.12+3.66+1.12+5.54+11.81+8.68+8.77+8.55+ |m2 595.20
11.35+4.19+63.28+49.19+18.02+12.6+6.62+12.6+4.62+19.52+12.71+
3.91+5.97+4.84+6.79+6.25+20.13+12.6+4.65+12.6+4.65+6.23+3.87+
3.87+1.12+5.59+7.46+30.9+3.87+1.12+6.23+3.87+1.12
RAZEM 595.20
124|B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.9./11.00.0 | 1202-02 gtadko, gr. 20 mm
1|0
poz.123 m2 595.20
RAZEM 595.20
125/B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m?2
d.9./11.00.0 |1202-03 grubosci o 10 mm
1|0 Krotnosé = 3
poz.123 m?2 595.20
RAZEM 595.20
126|B- KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.9./11.00.0 | 1106-07 lowg
1|0
poz.123 m2 595.20
RAZEM 595.20
127|B- KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr.  |m?2
d.9./06.00.0 |0602-03 12 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
110 analogia
poz.123 m?2 595.20
RAZEM 595.20
128|B- KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9./06.00.0 (0604-01
1|0
poz.123 m2 595.20
RAZEM 595.20
129|B- KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powfokowe bitumiczne|m?2
d.9./06.00.0 |0601-01 wykonywane na gorgco jednowarstwowe
1|0
poz.123 m?2 595.20
RAZEM 595.20
130|B- KNNR 2 Podkiady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do betonu - chudy be- |m3
d.9./11.00.0 {1201-01 ton
1|0
poz.123*0.15 m3 89.28
RAZEM 89.28
131|B- KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek na |m3
d.9./11.00.0 |1201-03 gruncie
1|0
poz.123*0.15 m3 89.28
RAZEM 89.28
132|B- KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - zwir na m3
d.9./11.00.0 |1201-03 gruncie
1|0
poz.123*0.2 m3 119.04
RAZEM 119.04
9.2 PG-2
133|B- KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izola- |m?2
d.9./11.00.0 [1206-01 cyjng
210 analogia
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13.98+15.53+15.23+8.67+8.67+20.13+20.05+20.25+13.92+1.12+6.23+ |m?2 180.26
13.92+6.23+16.33
RAZEM 180.26
134|B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.9./11.00.0 | 1202-02 gtadko, gr. 20 mm
2|0
poz.133 m2 180.26
RAZEM 180.26
135|B- KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m?2
d.9./11.00.0 |1202-03 grubosci o 10 mm
2|0 Krotnosé = 3
poz.133 m?2 180.26
RAZEM 180.26
136|B- KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.9./11.00.0 | 1106-07 lowg
2|0
poz.133 m2 180.26
RAZEM 180.26
137|B- KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr.  |m?2
d.9./06.00.0 |0602-03 12 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
2(0 analogia
poz.133 m?2 180.26
RAZEM 180.26
138|B- KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9./06.00.0 (0604-01
2|0
poz.133 m2 180.26
RAZEM 180.26
139|B- KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe bitumiczne|m?2
d.9./06.00.0 |0601-01 wykonywane na gorgco jednowarstwowe
2|0
poz.133 m?2 180.26
RAZEM 180.26
140|B- KNNR 2 Podkiady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do betonu - chudy be- |m3
d.9./11.00.0 {1201-01 ton
2|0
poz.133*0.15 m3 27.04
RAZEM 27.04
141|B- KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek na |m3
d.9./11.00.0 |1201-03 gruncie
2|0
poz.133*0.15 m3 27.04
RAZEM 27.04
142|B- KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - zwir na m3
d.9./11.00.0 |1201-03 gruncie
2|0
poz.133*0.2 m3 36.05
RAZEM 36.05
9.3 PG 3
143|B- KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek Gres mrozoodpornych uktadane m2
d.9./11.00.0 |1209-04 metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
3|0 analogia
30.5+1.5"4.26+6.3+1.2*2.4 m?2 46.07
RAZEM 46.07
144 |B- NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek Gres mrozoodpornych na zaprawie kle-|m2
d.9./11.00.0 |202 2810- |jowej o grub.warstwy 5 mm
3|0 06
analogia
(0.15+0.35)*3*4.3+(0.3+0.17)*2*4.26+(0.35+0.15)*4*2.4 m?2 15.25
RAZEM 15.25
9.4 PG4
145|B- KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek Gres uktadane metodg regularng  |m?2
d.9./11.00.0 |1209-04 na zaprawie klejowej gr. 3 mm
410 analogia
17.52+16.05+25.27 m?2 58.84
RAZEM 58.84
146|B- KNNR 2 Podkiady betonowe na gruncie - z uzyciem pompy do betonu - chudy be- |m3
d.9./11.00.0 {1201-01 ton
4/0
poz.145%0.15 m3 8.83
RAZEM 8.83
147|B- KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek na |m3
d.9./11.00.0 {1201-03 gruncie
4/0
poz.145*0.15 m3 8.83
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RAZEM 8.83
148 |B- KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - zwirna  |m3
d.9./11.00.0 |1201-03 gruncie
4/0
poz.145*0.2 m3 11.77
RAZEM 11.77
149|B- NNRNKB  |(z.VI) Okiadziny schodéw z ptytek Gres mrozoodpornych na zaprawie kle-|m?2
d.9./11.00.0 | 202 2810- |jowej o grub.warstwy 5 mm
4/0 06
analogia
(0.165+0.3)*3*1.77 m?2 247
RAZEM 247
9.5 PG5
150|B- KNNR 2 Posadzki betonowe zatarte na gtadko, gr. 20 mm m?2
d.9./11.00.0 |1202-02
5/0 analogia
120.97 m?2 120.97
RAZEM 120.97
151|B- KNNR 2 Posadzki betonowe - dodatek za 80 mm grubosci m2
d.9./11.00.0 | 1202-03 Krotnosé = 8
5/0
poz.150 m2 120.97
RAZEM 120.97
152|B- KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9./06.00.0 (0604-01
5|0
poz.150 m?2 120.97
RAZEM 120.97
153|B- KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne|m?2
d.9./06.00.0 |0601-01 wykonywane na gorgco jednowarstwowe
5/0
poz.150 m2 120.97
RAZEM 120.97
154|B- KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek na |m3
d.9./11.00.0 |1201-03 gruncie
5|0
poz.150%0.15 m3 18.15
RAZEM 18.15
155|B- KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - zwir na m3
d.9./11.00.0 {1201-03 gruncie
5/0
poz.150*0.2 m3 24.19
RAZEM 24.19
9.6 Wycieraczki i opaska betonowa
156|B- Wycieraczki zewnetrzne m2
d.9.|08.00.0 |kalk. wiasna
6|0
1.4*1+1.4*141.2*1+1.1*1+1.4*1+1.4*1*4 m?2 12.10
RAZEM 12.10
157|B- Wycieraczki wewnetrzne m?2
d.9./08.00.0 |kalk. wlasna
6|0
1.3*1+1.7*1+1.6*1+1.4*1 m?2 6.00
RAZEM 6.00
158|D - KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.9./05.03.2 |0511-03 mentowo-piaskowej
6(3a
1*20.35+0.5%(15.62+11.15+9.73+28.82+28.54+3+11.24) m?2 74.40
RAZEM 74.40
159|D - KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.9./08.03.0 |0407-01 zaprawg cem.
6|1
20.35+15.62+11.15+9.73+28.82+28.54+3+11.24 m 128.45
RAZEM 128.45
10 45443000-4 | ELEWACJE
160|B- KNNR 2 Tynk dekoracyjny - mozaikowy m?2
d.10{13.00.0 | 1004-01
0
28.82+16.73+20.23+9.5 m?2 75.28
RAZEM 75.28
161|B- KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przyklejenie |m2
d.10/13.00.0 [2621-05 ptyt styropianowych gr.15 cm na $cianach
0
154.8*4.63+10.58"0.83-92.04 m?2 633.47
RAZEM 633.47
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162|B- KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie |m2
d.10{13.00.0 |2621-05 ptyt styropianowych gr.12 cm na $cianach
0
0.68*140.32 m?2 95.42
RAZEM 95.42
163|B- KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przyklejenie |m2
d.10/13.00.0 [2621-05 ptyt styropianowych gr.8 cm na $cianach
0
2.57*11.72 m?2 30.12
RAZEM 30.12
164 |B- KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie |m2
d.10{13.00.0 |2621-06 jednej warstwy siatki na scianach
0
(p0z.161+p0z.162+p0z.163) m2 759.01
RAZEM 759.01
165|B- KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotka- |szt.
d.10/13.00.0 [2627-03 mi plyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z betonu
0
(p0z.161+p0z.162+p0z.163)*4 szt. 3036.04
RAZEM 3036.04
166|B- KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii - tynk cienkowars-|m2
d.10{13.00.0 |2630-01 twowy
0
154.8*4.63+10.58*0.83+2.57%11.72-207.24 m?2 548.39
3.3%(11.09*2+0.25*2)+(0.4*2+0.8*2)*2*5.4+(0.4*2+0.8*2)*2*4.76 m?2 123.61
RAZEM 672.00
167|B- KNR 2-02 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych przed malowaniem m?2
d.10{13.00.0 |1505-12
0
0.65*(6.73+2.8+6.38+2.84) m?2 12.19
RAZEM 12.19
168|B- KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.10{13.00.0 |1505-11
0
0.65*(6.73+2.8+6.38+2.84) m?2 12.19
RAZEM 12.19
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