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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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45331210-1 Instalowanie wentylacji
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Katarzyna Stodulska
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Stownie: zero i 00/100 zt
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV

11453322 |Instalacja wody 1 17
00-5

2|453323 |Instalacja kanalizacji sanitarnej 18 40
00-6

3|453312 |Wentylacja 41 49
10-1

4 Przytacze wody 50 70

4.1|1451112 |Roboty ziemne 50 57
00-0

4.21452313 |Roboty montazowe 58 70
00-8

Przytacze kanalizacji sanitarnej 71 85

5.1 Roboty ziemne 71 78

5.21452313 |Roboty montazowe 79 85
00-8

Odwodnienie studzienek teletechnicznych 86 98

6.1 Roboty ziemne 86 93

6.2 Roboty montazowe 94 98
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn
1 45332200-5 |Instalacja wody
1(S- KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1/14.00. |0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
00
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
2|S- KNR-W 2-15|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1/14.00. |0106-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
00
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
3|S- KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach  |m
d.1/14.00. |0106-02 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
00
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
4|S- KNR-W 2-15|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1{14.00. |0106-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
00
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
5|S- KNR-W 2-15|Przejscie PE/stal 40/32 mm szt.
d.1/14.00. |0130-04
00 analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|S- KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
d.1/14.00. |0128-02
00
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
7|S- KNR-W 2-15|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi |m
d.1/14.00. |0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
00
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
8|S- KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.1/14.00. |0101-06 13-mm (N), rurocigg DN 15-mm
00
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
9|S- KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja m
d.1/14.00. |0101-06 13:mm (N), rurocigg DN 20-mm
00
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
10|S- KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 13|m
d.1/14.00. [0101-07 mm (N), rurociag DN 25-mm
00
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
11(S- KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 13|m
d.1/14.00. |0101-07 mm (N), rurocigg DN 32-:mm
00
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
12|S- KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw  |szt.
d.1/14.00. [0115-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
00 $r. nominalnej 20 mm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13|S- KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworow szt.
d.1/14.00. |0115-09 czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
00 nominalnej 15 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|S- KNR 2-15  |Zawory ze zlgczkg do weza o $r.nom. 15 mm szt.
d.1{14.00. {0114-01
00
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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spec
techn
15|S- KNR-W 2-15|Zawor antyskazeniowy HA216, Dn 15 szt.
d.1{14.00. {0132-01
00
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|S- KNR-W 2-15|Zawor kulowy ze spustem Dn 32 szt.
d.1/14.00. |0130-04
00
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|S- KNR-W 2-15|Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody 3,7 kW z baterig kpl.
d.1(14.00. {0143-01
00 analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
18|S- KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2|14.00. [0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
00
33.00 m3 33.00
RAZEM 33.00
19(S- KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2|14.00. |0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
00
25.00 m3 25.00
RAZEM 25.00
20|S- KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|14.00. |1411-02
00
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
21|S- KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka |m3
d.2|14.00. |1411-04
00
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
22|S- KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m?2
d.2|/14.00. [0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
00 3.0 m; grunt kat. I-IV
66.00 m?2 66.00
RAZEM 66.00
23|S- KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.2|14.00. |0408-03
00
25.00 m3 25.00
RAZEM 25.00
24|S- KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2|14.00. [0203-01 natrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
00
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
25|S- KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2{14.00. |0203-02 natrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
00
25 m 2.50
RAZEM 2.50
26|S- KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.2|14.00. |0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
00
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
27|S- KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.2{14.00. |0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
00
11.5 m 11.50
RAZEM 11.50
28|S- KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2|14.00. |0208-03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
00
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
29|S- KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m
d.2|14.00. |0208-02 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
00
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1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
30|S- KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2|14.00. [0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
00
25 m 2.50
RAZEM 2.50
31|S- KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|14.00. |0213-05
00
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|S- KNR-W 2-15|Zawor napowietrzajacy z PVC o $r. 75 mm szt.
d.2|14.00. |0213-04
00
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|S- KNR-W 2-15|Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.2|{14.00. {0218-01
00
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|S- KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.2|14.00. |0222-02 wych
00
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|S- KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.2|14.00. |0222-01
00
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|S- KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|14.00. |0230-02
00
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|S- KNR-W 2-15|Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2|14.00. |0233-03
00
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|S- KNR-W 2-15|Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|14.00. |0234-02
00
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|S- KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |pode;.
d.2{14.00. |0211-01 czeniach wciskowych
00
4.00 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
40|S- KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.2|14.00. [0211-03 czeniach wciskowych
00
1.00 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
3 45331210-1 |Wentylacja
41|S- KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. 125 |m2
d.3|17.00. |0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
00
0.40 m?2 0.40
RAZEM 0.40
42|S- KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.3(17.00. {0122-01 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
00
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
43|S- KNR-W 2-17|Przewody wentylacyjne aluminiowe, kolowe, elastyczne o $r. do 100 mm, |m?2
d.3(17.00. {0122-01 typu FLEX
00
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
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44|S- KNR-W 2-17 |Kratka zewnetrzna KWO-125 szt.
d.3(17.00. {0147-01
00 analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|S- KNR-W 2-17|Kratka zewnetrzna KWO-100 szt.
d.3(17.00. {0147-01
00 analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|S- KNR-W 2-17|Anemostat wywiewny AKK-100 szt.
d.3(17.00. {0140-01
00 analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|S- KNR-W 2-17|Nawiewnik scienny Elegant-VE-160 szt.
d.3(17.00. {0140-01
00 analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|S- KNR 2-17  |Wentylator EDM 100 szt.
d.3(17.00. {0206-01
00 analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|(S- KNR 2-17  |Wentylator kanatowy TD 350/125 szt.
d.3(17.00. {0205-01
00 analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Przytacze wody
41 45111200-0 |[Roboty ziemne
50/S KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.4./01.02. |0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV (70%kubatury)
1/00
2.5%1*3.0*0.7 m3 5.25
RAZEM 5.25
51|S KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.4./01.02. |0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (30%kubatury)
1/00
2.5%1*3.0*0.3 m3 2.25
RAZEM 2.25
52|S KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidérkg palami szalunkowy- |m?2
d.4./01.02. |0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
1/00 gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
53|S KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.4./01.02. {1411-03 ka
1/00
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
54|S KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - zasypka |m3
d.4./01.02. [1411-04 do wyskokosci 0,5 m
1/00 Krotnosé = 2
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
55|S KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4./01.02. |0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
1/00
5.470.3 m3 1.62
RAZEM 1.62
56|S KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.4./01.02. |0214-07 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warst-
1/00 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
5.4%0.7 m3 3.78
RAZEM 3.78
57|S KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. ll- |m3
d.4./01.02. |0236-02 v
1/00
1.62+3.78 m3 5.40
RAZEM 5.40
4.2 45231300-8 |[Roboty montazowe
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58S KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4./01.02. |1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
2|00
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
59|S KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.4./01.02. {1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm
2|00
5.00 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
60|S KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4./01.02. |0219-01 sztucznego
2|00 analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
61|S KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4./01.02. {1612-01 Om
2|00
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
62|S KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.4./01.02. {1611-01 Om
2|00 analogia
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
63|S KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.4./01.02. |9915-01 fekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
2|00
-19 10m -19.00
rézn.
RAZEM -19.00
64|S KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 |200m
d.4./01.02. {1606-01 mm -1
2|00 préb.
1 200m 1.00
-1
prob.
RAZEM 1.00
65/S KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |[10m
d.4./01.02. |9914c-01 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm  |rézn.
2|00
-19 10m -19.00
rézn.
RAZEM -19.00
66|S KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4./01.02. {1112-01 ciagach PE
2|00
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
67|S KNR 2-19  |Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kpl.
d.4./01.02. |0134-02
2|00
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|S KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.4./01.02. |1012-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2|00 o $r.zewnetrznej 110-140 mm
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
69|S KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.4./01.02. {1012-02 czeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tréjnik PE o $r
2|00 analogia 125/63mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
70/S KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.4./01.02. |1012-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2|00 o $r.zewnetrznej do 90 mm - redukcja PE 63/40
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Przytacze kanalizacji sanitarnej
5.1 Roboty ziemne
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71|S KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.5./01.02. |0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV (70%kubatury)
1/00
1.8*1*33.6*0.7 m3 42.34
RAZEM 42.34
72|S KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.5./01.02. |0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (30%kubatury)
1/00
1.8*1*33.6"0.3 m3 18.14
RAZEM 18.14
73|S KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m?2
d.5./01.02. |0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
1/00 gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
121.00 m?2 121.00
RAZEM 121.00
74|S KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.5./01.02. {1411-03 ka
1/00
6.72 m3 6.72
RAZEM 6.72
75|S KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - zasypka |m3
d.5./01.02. [1411-04 do wyskokosci 0,2 m
1/00
12.10 m3 12.10
RAZEM 12.10
76|S KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.5./01.02. |0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
1/00
41.66*0.3 m3 12.50
RAZEM 12.50
77/S KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.5./01.02. |0214-07 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warst-
1/00 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
41.66*0.7 m3 29.16
RAZEM 29.16
78|S KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.5./01.02. |0236-02 v
1/00
41.66 m3 41.66
RAZEM 41.66
5.2 45231300-8 |[Roboty montazowe
79|S KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5./01.02. [1308-02
2|00
33.60 m 33.60
RAZEM 33.60
80|S KNR-W 2-19|Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. Arota d:160 mm za-
d.5./01.02. {0218-01 bezp.
2|00
2 za- 2.00
bezp.
RAZEM 2.00
81|S KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5./01.02. |1413-03 pie o gtebok. 3m
2|00
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
82|S KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5
d.5./01.02. {1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2|00 stud.
-3 [0.5 -3.00
m]
stud.
RAZEM -3.00
83|S KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -1
d.5./01.02. {1610-01 préb.
2|00
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
84|S KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni kanalizacyjnych DN 160 mm szt
d.5./01.02. [1427-01
2|00 analogia
3 szt 3.00
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
RAZEM 3.00
85/S Kalkulacja |Obstuga geodezyjna m
d.5./01.02. |indywidual-
2|00 na
34 m 34.00
RAZEM 34.00
6 Odwodnienie studzienek teletechnicznych
6.1 Roboty ziemne
86|S KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.6./01.02. |{0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV (70%kubatury)
1/00
(1.35"1*1.2+1.8"1*2+1.3*1*1.9+1.8*1*1.9+2.3*1*6.9)*0.7 m3 18.89
RAZEM 18.89
87|S KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.6./01.02. |0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (30%kubatury)
1/00
(1.35*1*1.2+1.8*1*2+1.3*1*1.9+1.8*1*1.9+2.3*1*6.9)*0.3 m3 8.09
RAZEM 8.09
88|S KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.6./01.02. |0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
1100 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(1.35"1*1.2+1.8"1*2+1.3*1*1.9+1.8"1*1.9+2.3"1*6.9)*2 m?2 53.96
RAZEM 53.96
89|S KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp- |m3
d.6./01.02. {1411-03 ka
1/00
2.78 m3 2.78
RAZEM 2.78
90|S KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - zasypka |m3
d.6./01.02. {1411-04 do wysokosci 0,2 m
1/00
4.17 m3 4.17
RAZEM 4.17
91|S KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.6.|01.02. |0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
1/00
20.03%0.3 m3 6.01
RAZEM 6.01
92|S KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.6./01.02. |0214-07 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warst-
1100 wy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
20.03%0.7 m3 14.02
RAZEM 14.02
93|S KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- |m3
d.6.|01.02. |0236-02 v
1/00
20.03 m3 20.03
RAZEM 20.03
6.2 Roboty montazowe
94|S KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.6./01.02. |1009-02 PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
2|00
13.90 m 13.90
RAZEM 13.90
95|S KNNR 4 Wpusty w studzienkach teletechnicznych szt.
d.6./01.02. |0216-02
2|00
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
96|S kalkulacja |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - Wigczenie od- |szt
d.6./01.02. |indywidual- |wodnienia do kanalizacji deszczowej PVC o $r 160 mm
2|00 na
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
97|S KNNR 4 Przejscie przez Sciany studzienek teletechnicznych DN 75 mm szt
d.6./01.02. [1427-01
2|00 analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
98|S KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.6./01.02. |1010-02 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
2|00
14.00 zlgcz. 14.00
RAZEM 14.00
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