NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 KIELCE, Al.Solidarnosci 34

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KLUTURALNEGO
czes¢ zachodnia - STADION LEKKOATLETYCZNY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI : KONSKIE, ul. Potudniowa dz. ew. 6247/2

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy w Konskich

ADRES INWESTORA  :  26-200 KONSKIE, ul. Partyzantow 1

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2011 .

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2011 r.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu od Do
wg
CPV
1/451111|ROZBIORKI ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 17
00-9
2452122 |BOISKO PILKARSKIE - nawierzchnia naturalna 18 21
24-2
3|452122 |ARENA LEKKOATLETYCZNA 22 121
24-2
3.1 BIEZNIA 22 32
3.1. Roboty ziemne 22 23
1
3.1. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- bieznia lekkoatletyczna 24 32
2
3.2 ROW Z WODA 33 43
3.2. Roboty ziemne 33 34
1
3.2. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- row z woda 35 43
2
3.3 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ 44 55
3.3. Roboty ziemne 44 45
1
3.3. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- skok w zwyz 46 55
2
34 SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE Z DWOMA ZESKOCZNIAMI 56 67
3.4. Roboty ziemne 56 57
1
3.4. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- skok o tyczce 58 67
2
3.5 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI 68 80
3.5. Roboty ziemne 68 69
1
3.5. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- skok w dal i tréjskok 70 80
2
3.6 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA 81 94
3.6. Roboty ziemne 81 82
1
3.6. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- pchniecie kulg 83 94
2
3.7 RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM 95 107
3.7. Roboty ziemne 95 96
1
3.7. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- rzut oszczepem 97 107
2
3.8 RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM 108 121
3.8. Roboty ziemne 108 109
1
3.8. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- rzut dyskiem i mtotem 110 121
2
4/452122 TRYBUNY 122 222
24-2
4.1 Roboty ziemne 122 129
4.2 Trybuny dla widzéw gospodarzy 130 199
4.2. Fundamenty 130 139
1
4.2. Stupy 140 144
2
4.2. Ramy zadaszenia 145 151
3
4.2. Ptyty trybuny 152 168
4
4.2. Belki 169 176
5
4.2. Wieniec W1 177 184
6
4.2. Schody terenowe ST1, ST2, ST3 185 194
7
4.2. Konstrukcja stalowa zadaszenia 195 198
8
4.2. Wyposazenie trybun 199 199
9
4.3 Trybuny dla widzéw gosci 200 213
4.3. Ptyta trybuny PT2.2 200 213
1
44 Elementy wykonczeniowe 214 222
4.4. Zadaszenie 214 216
1
-2-
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu od Do
wg
CPV
4.4. Elementy Slusarki 217 218
2
4.4. Malowanie elementéw zelbetowych 219 221
3
4.4. Wyposazenie trybun 222 222
4
5|453420 |[OGRODZENIE 223 254
00-6
5.1 Roboty ziemne 223 224
5.2 Roboty fundamentowe 225 237
5.3 Ogrodzenie wokét terenu 238 243
5.4 Ogrodzenie miedzy trybunami a boiskiem 244 250
5.5 Ogrodzenie na terenie objetym opracowaniem 251 254
6|451127 |ZIELEN 255 259
00-2 .
7 LAWKI i KOSZE NA SMIECI; MALA ARCHITEKTURA 260 263
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn
1 45111100-9 |ROZBIORKI ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1/B- Rozbiérka budynku zaplecza socjalnego m2
d.1/01.00. |kalk. wtasna
00
262.8 m?2 262.80
RAZEM 262.80
2|B- Rozbidrka budynku z sanitariatami m2
d.1/01.00. |kalk. wtasna
00
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
3|B- Rozbiérka barakéw - magazynow m2
d.1/01.00. |kalk. wtasna
00
62 m?2 62.00
RAZEM 62.00
4/B- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1/01.00. |0807-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
00 analogia
728 m?2 728.00
RAZEM 728.00
5|B- KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- |m2
d.1/01.00. |0815-02 kowej
00
604 m?2 604.00
RAZEM 604.00
6|B- KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1/01.00. |0803-03 nych o grubosci 3 cm
00
657 m?2 657.00
RAZEM 657.00
7|B- KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1/01.00. |0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
00 Krotnos¢ = 2
poz.6 m2 657.00
RAZEM 657.00
8|B- KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce m
d.1/01.00. |0813-04 cementowo-piaskowe;j
00
335 m 335.00
RAZEM 335.00
9|B- KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/01.00. |0814-02
00
1160 m 1160.00
RAZEM 1160.00
10/B- KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1/01.00. |0818-05
00
463+541 m 1004.00
RAZEM 1004.00
11|B- KNR 2-31  |Rozebranie podmuréwki betonowej ogrodzenia m3
d.1/01.00. |0812-03
00 analogia
(463+541)*0.3*0.6 m3 180.72
RAZEM 180.72
12|B- KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1/01.00. |0108-11 odlegto$¢ do 1 km
00
p0z.4*0.08+p0z.6*0.05+p0z.5*0.07+p0z.8*0.2*0.3+p0z.9*0.08*0.3+p0oz.11 | m3 362.03
RAZEM 362.03
13|B- KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/01.00. |{0108-12 za kazdy nastepny 1 km
00 Krotnos¢ = 4
poz.12 m3 362.03
RAZEM 362.03
14|B- Opfata za utylizacje materiatdéw z rozbidérki - beton i gruz m3
d.1/01.00. |kalk. wtasna
00
poz.12-poz.15 m3 329.18
RAZEM 329.18
15|B- Optata za utylizacje materiatéw z rozbiorki - asfalt m3
d.1/01.00. |kalk. wtasna
00
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poz.6*0.05 m3 32.85
RAZEM 32.85
16|B- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/02.00. |0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
00 kalk. wlasna |1 km - LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ TRYBUNY
700*2*1.5 m3 2100.00
RAZEM 2100.00
17|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.1/02.00. (0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
00 Krotno$¢ = 8
700*2*1.5 m3 2100.00
RAZEM 2100.00
2 45212224-2 | BOISKO PILKARSKIE - nawierzchnia naturalna
18|D- Warstwa wegetatywna m2
d.2|09.00. |kalk. wtasna
00
poz.19 m2 7673.00
RAZEM 7673.00
19|D- Trawnik rolowany - trawa naturalna m2
d.2/09.00. |kalk. wtasna
00
7673 m?2 7673.00
RAZEM 7673.00
20|D- Montaz bramek szt
d.2|09.00. |kalk. wtasna
00
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|D- Montaz tawek dla zawodnikéw rezerwowych szt
d.2/09.00. |kalk. wtasna
00
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 45212224-2 | ARENA LEKKOATLETYCZNA
31 BIEZNIA
3.1. Roboty ziemne
1
22|B- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. |0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1.1]00 1 km
poz.24*(0.18+0.15+0.10+0.08)*1.05 m3 3850.25
RAZEM 3850.25
23|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. [0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
1.1/00 Krotnos¢ = 8
poz.22 m3 3850.25
RAZEM 3850.25
3.1. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- bieznia lekkoatletyczna
2
24|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./04.01. [0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2|01
7190 m?2 7190.00
RAZEM 7190.00
25|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
1.2/02
poz.24 m?2 7190.00
RAZEM 7190.00
26|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. |0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
1.2|02 Krotno$¢ = -2
poz.24 m?2 7190.00
RAZEM 7190.00
27|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Tluczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
1.2/02
poz.24 m?2 7190.00
RAZEM 7190.00
28|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
d.3./04.04. [0107-02 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
1.2|/02 niu ponad 10 cm --- Ttuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.24*0.1 m3 719.00
RAZEM 719.00
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29|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m2
d.3./05.03. |0409-02 - budowa --- Beton asfaltowy czesciowo zamkniety
1.2/07
poz.24 m?2 7190.00
RAZEM 7190.00
30|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 3 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./05.03. |0409-01 - budowa --- Beton asfaltowy zamknigty
1.2/07
poz.24 m2 7190.00
RAZEM 7190.00
31|D- Woykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
1.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 13mm)
poz.24 m?2 7190.00
RAZEM 7190.00
32|D- Malowanie i oznakowanie nawirzchni biezni kpl
d.3.|09.00. |kalk. wtasna
1.2/00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 ROW Z WODA
3.2 Roboty ziemne
1
33|B- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. |0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
2.1/00 1 km
poz.35*(0.75) m3 11.70
RAZEM 11.70
34|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. [0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
2.1/00 Krotno$¢ = 8
poz.33 m3 11.70
RAZEM 11.70
3.2 Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- réw z woda
2
35|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./04.01. [0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.2|01
3.9%4 m?2 15.60
RAZEM 15.60
36|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
2.2|02
poz.35 m2 15.60
RAZEM 15.60
37|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. [0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
2.2/02 Krotnos¢ = -2
poz.35 m2 15.60
RAZEM 15.60
38|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Tluczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
2.2|02
poz.35 m?2 15.60
RAZEM 15.60
39|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
d.3./04.04. [0107-02 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
2.2|02 niu ponad 10 cm --- Ttuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.35 m3 15.60
RAZEM 15.60
40|B- KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu - niecka zelbe- |m3
d.3./04.01. |0205-01 towa gr 20 cm (Beton B20 W8)
2.2|00
3.9%4*0.2+(0.26*4*0.5+2*0.16*0.25*3.9+4*0.35*0.3) m3 4.37
RAZEM 4.37
41|B- KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3./03.00. |0290-02 zebrowane
2.2|00
poz.40*80/1000 t 0.35
RAZEM 0.35
42|D- Woykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
2.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 26mm)
poz.35 m2 15.60
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RAZEM 15.60
43|D- Przykrycie na réw z wodag kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
2.2|00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
3.3. Roboty ziemne
1
44|B- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. [0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
3.1/00 1 km
poz.46*(0.18+0.15+0.10+0.08)*1.05 m3 349.15
RAZEM 349.15
45|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. |0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
3.1/00 Krotnos¢ = 8
poz.44 m3 349.15
RAZEM 349.15
3.3. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- skok w zwyz
2
46|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./04.01. |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.2|01
3.14*20*20*0.5+6*4 m?2 652.00
RAZEM 652.00
47|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
3.2|02
poz.46 m?2 652.00
RAZEM 652.00
48|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. |0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
3.2|102 Krotnos¢ = -2
poz.46 m2 652.00
RAZEM 652.00
49|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Tluczen kamienny o frakgcji 0,0-0,6
3.2|02
poz.46 m?2 652.00
RAZEM 652.00
50|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
d.3./04.04. |0107-02 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
3.2/02 niu ponad 10 cm --- Thuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.46 m3 652.00
RAZEM 652.00
51|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./05.03. |0409-02 - budowa --- Beton asfaltowy cze$ciowo zamkniety
3.2|07
poz.46 m2 652.00
RAZEM 652.00
52|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 3 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m2
d.3./05.03. |0409-01 - budowa --- Beton asfaltowy zamkniety
3.2|07
poz.46 m?2 652.00
RAZEM 652.00
53|D- Wykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wtasna |dla wody, montowana przez klejenie do podioza na catej powierzchni za
3.2|00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 13mm)
3.14*20*20*0.5-8 m?2 620.00
RAZEM 620.00
54|D- Woykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
3.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 20mm, czes¢ pogrubiona w strefie ze-
skoku)
6*4+8 m?2 32.00
RAZEM 32.00
55|D- Malowanie i oznakowanie nawierzchni biezni kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
3.2|00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34 SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE Z DWOMA ZESKOCZNIAMI
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3.4. Roboty ziemne
1
56|B- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. [0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
4.1/00 1 km
poz.58*(0.18+0.15+0.10+0.08)*1.05 m3 77.54
RAZEM 77.54
57|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. |0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
4.1/00 Krotnos¢ = 8
poz.56 m3 77.54
RAZEM 77.54
3.4. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- skok o tyczce
2
58|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./04.01. |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.2|01
czgs$t po-  |2*(6*8+1.22*8) m?2 115.52
grubiona
czes¢ trady- |(40-16)*1.22 m?2 29.28
cyjna
RAZEM 144.80
59|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
4.2/02
poz.58 m2 144.80
RAZEM 144.80
60|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. [0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
4.2|02 Krotnos¢ = -2
poz.58 m?2 144.80
RAZEM 144.80
61|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Tluczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
4.2/02
poz.58 m2 144.80
RAZEM 144.80
62|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
d.3./04.04. [0107-02 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
4.2/02 niu ponad 10 cm --- Ttuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.58 m3 144.80
RAZEM 144.80
63|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m2
d.3./05.03. |0409-02 - budowa --- Beton asfaltowy czesciowo zamkniety
4.2|07
poz.58 m?2 144.80
RAZEM 144.80
64|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 3 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./05.03. |0409-01 - budowa --- Beton asfaltowy zamknigty
4.2|07
poz.58 m2 144.80
RAZEM 144.80
65|D- Wykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
4.2|00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 13mm)
czes¢ trady- |(40-16)*1.22 m?2 29.28
cyjna
RAZEM 29.28
66|D- Wykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
4.2|00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 20mm, czes¢ pogrubiona w strefie ze-
skoku)
czgs$t po- |2%(6*8+1.22*8) m?2 115.52
grubiona
RAZEM 115.52
67|D- Malowanie i oznakowanie nawierzchni biezni kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
4.2/00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.5 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI
3.5. Roboty ziemne
1
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68|B- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. |0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
5.1/00 1 km
poz.70*(0.18+0.15+0.10+0.08)*1.05 m3 143.36
RAZEM 143.36
69|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. [0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
5.1/00 Krotno$¢ = 8
poz.68 m3 143.36
RAZEM 143.36
3.5. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- skok w dal i tréjskok
2
70|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./04.01. [0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5.2|01
czes¢ po- |13*2.98 m2 38.74
grubiona
czes¢ trady- |(60-13)*2.98 m?2 140.06
cyjna
piaskownice |8.55*5.2*2 m2 88.92
RAZEM 267.72
71|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
5.2|102
poz.70 m2 267.72
RAZEM 267.72
72|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. |0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
5.2/02 Krotno$¢ = -2
poz.70 m?2 267.72
RAZEM 267.72
73|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Tluczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
5.2|102
poz.70 m2 267.72
RAZEM 267.72
74|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
d.3./04.04. [0107-02 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
5.2|02 niu ponad 10 cm --- Ttuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.70 m3 267.72
RAZEM 267.72
75|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./05.03. |0409-02 - budowa --- Beton asfaltowy czesciowo zamkniety
5.2|07
poz.70 m?2 267.72
RAZEM 267.72
76|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 3 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./05.03. |0409-01 - budowa --- Beton asfaltowy zamknigty
5.2|07
poz.70 m2 267.72
RAZEM 267.72
77|D- Woykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
5.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 13mm)
czesc¢ trady- |(60-13)*2.98 m?2 140.06
cyjna
RAZEM 140.06
78|D- Woykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
5.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 20mm, czes¢ pogrubiona w strefie ze-
skoku)
czes¢ po- |13*2.98 m2 38.74
grubiona
RAZEM 38.74
79|D- Malowanie i oznakowanie nawierzchni biezni kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
5.2|00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
80|D- Piaskownica do skoku w dal z tapaczami i wypetnieniem kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
5.2|00
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
-9-
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3.6 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
3.6. Roboty ziemne
1
81|B- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. |0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
6.1/00 1 km
poz.83*(0.18+0.15+0.10+0.08)*1.05 m3 1.92
RAZEM 1.92
82|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. [0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
6.1/00 Krotno$¢ = 8
poz.81 m3 1.92
RAZEM 1.92
3.6. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- pchnigcie kula
2
83|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./04.01. [0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.2|01
3.14*1.07*1.07 m?2 3.59
RAZEM 3.59
84|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
6.2|02
poz.83 m2 3.59
RAZEM 3.59
85/D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. |0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
6.2/02 Krotnos¢ = -2
poz.83 m2 3.59
RAZEM 3.59
86|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Tluczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
6.2|02
poz.83 m2 3.59
RAZEM 3.59
87|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
d.3./04.04. [0107-02 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
6.2|02 niu ponad 10 cm --- Ttuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.83 m3 3.59
RAZEM 3.59
88|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m2
d.3./09.00. |0409-02 - budowa --- Beton asfaltowy czesciowo zamkniety
6.2|00
poz.83 m2 3.59
RAZEM 3.59
89|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 3 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./09.00. [0409-01 - budowa --- Beton asfaltowy zamknigty
6.2/00
poz.83 m2 3.59
RAZEM 3.59
90|B- KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - niecka zelbe- |m3
d.3./04.01. |0205-01 towa gr 20 cm (Beton B20 W8)
6.2|00
poz.83*0.15 m3 0.54
RAZEM 0.54
91|B- KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3./03.00. |0290-02 zebrowane
6.2|00
poz.90*80/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
92|D- Wykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
6.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 13mm)
poz.83 m?2 3.59
RAZEM 3.59
93|D- Malowanie i oznakowanie nawierzchni biezni kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
6.2/00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
94|D- Okrag do progu do pchniecia kulg aluminiowy i prég do pchniecia kulg kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
6.2|00
2 kpl 2.00
-10 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 5385



OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
RAZEM 2.00
3.7 RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM
3.7. Roboty ziemne
1
95|B- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. |0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
7.1/00 1 km
poz.97*(0.18+0.15+0.10+0.08)*1.05 m3 76.04
RAZEM 76.04
96|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. [0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
7.1/00 Krotnos¢ = 8
poz.95 m3 76.04
RAZEM 76.04
3.7. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- rzut oszczepem
2
97|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./04.01. [0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7.2|01
czesc po- |7.8*4 m2 31.20
grubiona
czes$c trady- |(35.5-7.8)*4 m2 110.80
cyjna
RAZEM 142.00
98|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
7.2|102
poz.97 m2 142.00
RAZEM 142.00
99|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. |0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
7.2|02 Krotnos¢ = -2
poz.97 m2 142.00
RAZEM 142.00
100|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Ttuczen kamienny o frakgcji 0,0-0,6
7.2|102
poz.97 m?2 142.00
RAZEM 142.00
101|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.3./04.04. |0107-02 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
7.2/02 niu ponad 10 cm --- Thuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.97 m3 142.00
RAZEM 142.00
102|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./05.03. |0409-02 - budowa --- Beton asfaltowy czes$ciowo zamkniety
7.2|07
poz.97 m2 142.00
RAZEM 142.00
103|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 3 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m2
d.3./05.03. |0409-01 - budowa --- Beton asfaltowy zamkniety
7.2|07
poz.97 m?2 142.00
RAZEM 142.00
104|D- Wykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej |m2
d.3./09.00. |kalk. wtasna |dla wody, montowana przez klejenie do podioza na catej powierzchni za
7.2|00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 13mm)
czes$c trady- |(35.5-7.8)*4 m2 110.80
cyjna
RAZEM 110.80
105|D- Wykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej |m2
d.3./09.00. |kalk. wtasna |dla wody, montowana przez klejenie do podioza na catej powierzchni za
7.2|00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 20mm, czes¢ pogrubiona w strefie ze-
skoku)
cze$¢ po- |7.8*4 m2 31.20
grubiona
RAZEM 31.20
106|D- Malowanie i oznakowanie nawierzchni biezni kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
7.2|00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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107|D- Okrag do progu do rzutu oszczepem aluminiowy i wktadka redukcyjna kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
7.2|100
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.8 RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM
3.8. Roboty ziemne
1
108|B- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./02.00. [0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
8.1/00 1 km
poz.110%(0.18+0.15+0.10+0.08)*1.05 m3 2.63
RAZEM 2.63
109|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.3./02.00. |0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
8.1/00 Krotnos¢ = 8
poz.108 m3 2.63
RAZEM 2.63
3.8. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni --- rzut dyskiem i miotem
2
110|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./04.01. |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8.2|01
czes¢ trady- |3.14%1.25%1.25 m?2 4.91
cyjna
RAZEM 4.91
111|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./04.04. |0114-01 geszczeniu 20 cm
8.2|102
poz.110 m2 4.91
RAZEM 4.91
112|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3./04.04. [0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
8.2/02 Krotnos¢ = -2
poz.110 m?2 4.91
RAZEM 4.91
113|D- KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3./04.04. |0114-05 czeniu 15 cm ---- Tluczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
8.2|02
poz.110 m2 4.91
RAZEM 4.91
114|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
d.3./04.04. [0107-02 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
8.2|02 niu ponad 10 cm --- Ttuczen kamienny o frakcji 0,0-0,6
poz.110 m3 4.91
RAZEM 4.91
115|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m2
d.3./05.03. |0409-02 - budowa --- Beton asfaltowy czesciowo zamkniety
8.2|07
poz.110 m?2 4.91
RAZEM 4.91
116|D- KNR 2-25 |Nawierzchnie grubosci 3 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podtozu |m?2
d.3./05.03. |0409-01 - budowa --- Beton asfaltowy zamknigty
8.2|07
poz.110 m2 4.91
RAZEM 4.91
117|D- Woykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
8.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 13mm)
czes¢ trady- (35.5-7.8)*4 m?2 110.80
cyjna
RAZEM 110.80
118|D- Woykonanie prefabrykowanej wyktadziny kauczukowej, nieprzepuszczalnej|m?2
d.3./09.00. |kalk. wiasna |dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za
8.2/00 pomoca kleju poliuretanowego (gr 20mm, czes¢ pogrubiona w strefie ze-
skoku)
czesc po- |7.8*4 m2 31.20
grubiona
RAZEM 31.20
119|D- Malowanie i oznakowanie nawierzchni biezni kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
8.2|00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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120|D- Koto rzutu dyskiem $r 250cm kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
8.2|00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
121|D- Wktad redukcyjny wychynowy do kofa rzutowego $r 250cm kpl
d.3./09.00. |kalk. wtasna
8.2|00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 45212224-2 | TRYBUNY
41 Roboty ziemne
122|B- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4./02.00. |0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1/00 1 km
86.6*0.8 m3 69.28
RAZEM 69.28
123|B- KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.4./02.00. [0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
1100 - wywoz nadmiaru grutnu
Krotnos¢ = 8
poz.122 m3 69.28
RAZEM 69.28
124|B- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.4./02.00. |0235-02 gruncie kat. Ill-1V
1|00
30.91*108 m3 3338.28
RAZEM 3338.28
125|B- KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4./02.00. |0301-02 (grunt kat. IIl)
1/00
0.2*86.6 m3 17.32
RAZEM 17.32
126|B- KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4./02.00. [0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1/00 Krotnos¢ = 4
poz.125 m3 17.32
RAZEM 17.32
127|B- KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiek-|m3
d.4./02.00. |0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1/00 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
128|B- KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.4./02.00. [0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
1/00
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
129|B- Pompowanie wody z wykopoéw (nalezy rozliczy¢ wg faktycznych ilosci m-g
d.4./02.00. |kalk. wlasna |pompowania)
1/00
200 m-g 200.00
RAZEM 200.00
4.2 Trybuny dla widzéw gospodarzy
4.2. Fundamenty
1
130|B- KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B10 m3
d.4./04.02. |1201-01
2.1/00
stopa F1 0.1%1.8*3*21 m3 11.34
stopa F2 0.1*1.0*1.0*14 m3 1.40
stopa F3 0.1*1.2*1.0*7 m3 0.84
RAZEM 13.58
131|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych m2
d.4./04.01. |0102-02 betonowych lub zelbetowych
2.1/00
stopa F1 (0.425%(3*2+1.8*2)+0.72*(3+1)*2/2+1.63*(1.8+0.5)/2+0.5*(1.8+0.5)/2)*21 |m2 197.60
stopa F2 0.35*1.0*4*14 m?2 19.60
stopa F3 0.35*(1.0*2+1.2*2)*7 m?2 10.78
RAZEM 227.98
132|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. [0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.1/00
stopa F1 (81)/1000 t 0.08
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stopa F2i |(141)/1000 t 0.14
F3
RAZEM 0.22
133|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. [0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
2.1/00
stopa F1 (2439)/1000 t 244
stopa F2i |(111)/1000 t 0.11
F3
RAZEM 2.55
134|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-06 wanymi o $r. powyzej 20 mm
2.1/00
stopa F1 (1103)/1000 t 1.10
RAZEM 1.10
135|B- KNNR 2 Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4./04.01. [0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B25
2.1/00
stopa F1 (0.425%1.8*3+0.3/3*(1.8*3+1*0.5+2.43))*21 m3 65.69
stopa F2 1.0*1.0*0.35*14 m3 4.90
stopa F3 1.2*1.0*0.35*7 m3 2.94
RAZEM 73.53
136|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.4./06.00. |0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.1/00
stopa F1 1.8*3.0*21 m?2 113.40
stopa F2 1.0*1.0"14 m?2 14.00
stopa F3 1.2¥1.0*7 m2 8.40
RAZEM 135.80
137|B- KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m2
d.4./06.00. [0102-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.1/00
stopa F1 (0.425%(3*2+1.8*2)+0.72*(3+1)*2/2+1.63*(1.8+0.5)/2+0.5*(1.8+0.5)/2)*21 |m2 197.60
stopa F2 1.0*4.0*0.35*14 m?2 19.60
stopa F3 (1.2*2+1.0*2)*0.35*7 m?2 10.78
RAZEM 227.98
138|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m2
d.4./06.00. |0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.1/00 dzacej z gruntu
stopa F1 1.8*3.0*21 m?2 113.40
stopa F2 1.0*1.0"14 m?2 14.00
stopa F3 1.2¥1.0*7 m2 8.40
RAZEM 135.80
139|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.4./06.00. |0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.1100 dzacej z gruntu
stopa F1 (0.425%(3*2+1.8*2)+0.72*(3+1)*2/2+1.63*(1.8+0.5)/2+0.5*(1.8+0.5)/2)*21 |m2 197.60
stopa F2 1.0*4.0*0.35*14 m?2 19.60
stopa F3 (1.2*2+1.0*2)*0.35*7 m?2 10.78
RAZEM 227.98
4.2. Stupy
2
140|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokgtnych m2
d.4./04.01. |0102-04
2.2|00
stup S1.1 0.3*4*(3.39+3.5)*3 m?2 24.80
stup S1 0.3*4*(3.39+2.5)*18 m?2 127.22
stup S2 0.3*4*3.39*7 m?2 28.48
RAZEM 180.50
141|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.2|00
stup S1i (146.2+638.2+137.4)/1000 t 0.92
S2+S.11
RAZEM 0.92
142|B- KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo-  |m3
d.4./04.01. |0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B25
2.2|00
stup S1.1 0.3*0.3*(3.39+3.5)*3 m3 1.86
stup S1 0.3*0.3%(3.32+2.5)*18 m3 9.43
stup S2 0.3*0.3*3.39*7 m3 2.14
RAZEM 13.43
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143|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m?2
d.4./06.00. |0102-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.2|00
stup S1+ 0.3*4*3.39*21 m?2 85.43
S1.1
stup S2 0.3*4*3.39*7 m?2 28.48
RAZEM 113.91
144|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.4./06.00. |0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.2|00 dzacej z gruntu
stup S1+ 0.3*4*3.39*21 m?2 85.43
S1.1
stup S2 0.3*4*3.32*7 m?2 27.89
RAZEM 113.32
4.2. Ramy zadaszenia
3
145|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokgtnych m2
d.4./04.01. |0102-04
2.3/00
stupy (0.9*2+0.4*2)*6.125*21 m?2 334.43
RAZEM 334.43
146|B- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
d.4./04.01. |0101-07
2.3/00
zadaszenie/ |(12.4*0.4+8.35*2)*21 m?2 454 .86
wspornik
RAZEM 454.86
147|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.3/00
stupy i zada-|(2547+1609)/1000 t 4.16
szenie
RAZEM 4.16
148|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
2.3/00
stupy i zada-|(876)/1000 t 0.88
szenie
RAZEM 0.88
149|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-06 wanymi o $r. powyzej 20 mm
2.3/00
stupy i zada-|(8447)/1000 t 8.45
szenie
RAZEM 8.45
150|B- KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4./04.01. |0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B25
2.3/00
stupy 0.9*0.4*6.125*21 m3 46.31
RAZEM 46.31
151|B- KNNR 2 Betonowanie ptyt dachowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B25 |m3
d.4./04.01. |0107-08
2.3/00
zadaszenie/ |8.35"0.4*21 m3 70.14
wspornik
RAZEM 70.14
4.2, Plyty trybuny
4
152|B- KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B10 m3
d.4./04.02. |1201-01
2.4|00
PT1+PT1.1 |3.5%(93+15)*0.1 m3 37.80
PT2 tawa 1.2*0.1*(84+24)+0.45*0.1*1.25*8 m3 13.41
fund.
PT2.1 tawa |0.45%98%0.1 m3 4.41
fund.
RAZEM 55.62
153|B- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie - podkiad B10 pod m2
d.4./04.01. [0101-08 ptyte trybuny
2.4|00 analogia
PT2 1.44*2+0.34%(84+24)*5+0.45%(84+24)+0.1%(84+24)+1.91*2+0.34*7*1.25* |m2 279.00
8+0.45%1.25*8+0.1%1.25*8
PT2.1 0.47*2+(0.34+0.45)*98 m?2 78.36
RAZEM 357.36
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154|B- KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -  |m3
d.4./04.01. |0107-09 podktad B10 pod ptyte trybuny
2.4/00 analogia
PT2 1.44*98+1.91%1.25*8 m3 160.22
PT2.1 0.47*98 m3 46.06
RAZEM 206.28
155|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.4./04.01. |0102-01 wych lub Zzelbetowych
2.4|00
PT2tawa |0.3*2*(84+24)+0.3%1.2*2+0.3*2*1.25*8+0.3*0.45*2 m?2 71.79
fund.
PT2.1 tawa |0.3*98*2+0.3*0.45*2 m?2 59.07
fund.
RAZEM 130.86
156|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych m2
d.4./04.01. |0102-03 lub Zelbetowych
2.4/00
PT2 $ciana |1.82%(84+24)*2+1.82*0.15*2+1.14*2*1.25*8+1.14*0.15*2*8 m?2 419.20
fund.
PT2.1 $cia- |1.14*98*2+1.14*0.15*2 m?2 223.78
na fund.
RAZEM 642.98
157|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4./04.01. |0102-06
2.4|00
PT1+PT1.1 |0.15*3.5*2 m?2 1.05
RAZEM 1.05
158|B- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na plycie - ptyta trybuny m2
d.4./04.01. |0101-08
2.4|00 analogia
PT2 6.80.15*2+0.34*5%(84+24)+9.18*0.15*2*8+0.34*7*1.25*8+(0.28*0.17)*2* |m2 259.96
8*8+0.28%1.25*8*8
PT2.1 2.19*0.15*2+0.34*98 m?2 33.98
RAZEM 293.94
159|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.4/00
PT1+PT1.1 |(539+3148.5)/1000 t 3.69
PT2 (11806.6)/1000 t 11.81
PT2.1 (3523)/1000 t 3.52
RAZEM 19.02
160|B- KNNR 2 Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4./04.01. [0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B37
24|00
PT2 tawa 1.2*0.3%(84+24)+0.45*0.3*1.25"8 m3 40.23
fund.
PT2.1 tawa |0.3*0.45*98 m3 13.23
fund.
RAZEM 53.46
161|B- KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.4./04.01. [0109-08 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B37
24|00
PT1+PT1.1 |3.5*0.15%(93+15) m3 56.70
RAZEM 56.70
162|B- KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4./04.01. |0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa B37
2.4|00
PT2 $ciana [1.82%0.15%(84+24)+1.14*0.15*1.25*8 m3 31.19
fund.
PT2.1 $cia- |1.14*0.15*98 m3 16.76
na fund.
RAZEM 47.95
163|B- KNNR 2 Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.4./04.01. |0107-09 ptyta trybuny B37
2.4/00 analogia
PT2 6.8*0.15%(84+24)+9.18*0.15*1.25*8+(0.28*0.17)*8*8*1.25 m3 127.74
PT2.1 0.15*2.19*98 m3 32.19
RAZEM 159.93
164|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.4./06.00. |0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.4/00
PT1+PT1.1 [3.5%(93+15) m?2 378.00
PT2 (0.39+0.7+0.85"5)*(84+24)+(1.2+0.725+0.325)*(84+24)+1.25*8*(1.09+ m?2 892.19

0.85"7+0.45"0.17+0.13)
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PT2.1 (0.83+0.85)*98+(0.45+0.17+0.13)*98 m?2 238.14
RAZEM 1508.33
165|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m?2
d.4./06.00. |0102-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.4|00
PT2 (0.34*5%(84+24))+1.67*2%(84+24)+0.3*2*(84+24)+0.3*1.2*2+0.15*1.67*2+ |m2 660.51
1.25*8%(0.34*7+0.99*2+0.3*2)+0.15*0.99*2+0.45*0.3*2
PT2.1 0.34*98+0.99*98*2+0.15%0.99*2+0.3*2*98+0.3*0.45*2 m?2 286.73
RAZEM 947.24
166|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m2
d.4./06.00. |0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.4|00 dzacej z gruntu
PT1+PT1.1 (3.5%(93+15) m?2 378.00
PT2 (0.39+0.7+0.85*5)*(84+24)+(1.2+0.725+0.325)*(84+24)+1.25*8*(1.09+ m?2 892.19
0.85*7+0.45*0.17+0.13)
PT2.1 (0.83+0.85)*98+(0.45+0.17+0.13)*98 m?2 238.14
RAZEM 1508.33
167|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.4./06.00. |0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.4|00 dzacej z gruntu
PT2 (0.34*5*98)+1.67*2%(84+24)+0.3*2*(84+24)+0.3*1.22+0.15%1.67*2+1.25* |m2 643.51
8%(0.34*7+0.99*2+0.3*2)+0.15*0.99*2+0.45*0.3*2
PT2.1 0.34*98+0.99*98*2+0.15%0.99*2+0.3*2*98+0.3*0.45*2 m?2 286.73
RAZEM 930.24
168|B- KNR 2-02 |lIzolacje szczelin dylatacyjnych m
d.4./06.00. |0609-07
2.4/00 analogia
98+9.37*7 m 163.59
RAZEM 163.59
4.2, Belki
5
169|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggdw i wiencow  |m2
d.4./04.01. |0102-05
2.5/00
belka B1 (0.3+0.5*2)*(1.55+0.3+6.255+0.3+0.05) m?2 10.99
belka B1.1 |(0.5*2+0.3)*(1.55+0.3+6.185+0.3) m?2 10.84
belka B2 (0.3+0.5*2)*(0.3+5.885+0.3+1.84+0.3+6.255+0.3+0.05)*6 m?2 118.79
RAZEM 140.62
170|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. [0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.5/00
belkaB1i [(34+54)/1000 t 0.09
B1.1
belka B2 (177+180)/1000 t 0.36
RAZEM 0.45
171|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
2.5/00
belkaB1i |(106)/1000 t 0.11
B1.1
belka B2 (731)/1000 t 0.73
RAZEM 0.84
172|B- KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4./04.01. |0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B37
2.5/00
belka B1 0.5*0.3*(1.55+0.3+6.255+0.3+0.05) m3 1.27
belka B1.1 |0.5*0.3%(1.55+0.3+6.185+0.3) m3 1.25
belka B2 0.3*0.5*(0.3+5.885+0.3+1.84+0.3+6.255+0.3+0.05)*6 m3 13.71
RAZEM 16.23
173|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.4./06.00. |0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.5/00
belka B1 0.3%(1.55+0.3+6.255+0.3+0.05) m?2 2.54
belka B1.1 |0.3*(1.55+0.3+6.185+0.3) m?2 2.50
belka B2 0.3%(0.3+5.885+0.3+1.84+0.3+6.255+0.3+0.05)*6 m?2 27.41
RAZEM 32.45
174|B- KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m2
d.4./06.00. [0102-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.5/00
belka B1 0.34*(1.55+0.3+6.255+0.3+0.05) m?2 2.87
belka B1.1 |0.34%(1.55+0.3+6.185+0.3) m?2 2.83
belka B2 0.34*(0.3+5.885+0.3+1.84+0.3+6.255+0.3+0.05)*6 m?2 31.07
RAZEM 36.77
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175|B- KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m2
d.4./06.00. |0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.5/00 dzacej z gruntu
belka B1 0.3%(1.55+0.3+6.255+0.3+0.05) m?2 2.54
belka B1.1 |0.3*(1.55+0.3+6.185+0.3) m?2 2.50
belka B2 0.3%(0.3+5.885+0.3+1.84+0.3+6.255+0.3+0.05)*6 m?2 27.41
RAZEM 32.45
176|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.4./06.00. |0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.5|00 dzacej z gruntu
belka B1 0.34*(1.55+0.3+6.255+0.3+0.05) m?2 2.87
belka B1.1 |0.34%(1.55+0.3+6.185+0.3) m?2 2.83
belka B2 0.34*(0.3+5.885+0.3+1.84+0.3+6.255+0.3+0.05)*6 m?2 31.07
RAZEM 36.77
4.2, Wieniec W1
6
177|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow m2
d.4./04.01. |0102-05
2.6/00
(0.34+0.39+0.34)*108 m?2 115.56
RAZEM 115.56
178|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.6/00
128/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
179|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. [0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
2.6/00
750/1000 t 0.75
RAZEM 0.75
180|B- KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4./04.01. |0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B37
2.6/00
0.39*0.49*108 m3 20.64
RAZEM 20.64
181|B- KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.4./06.00. [0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.6/00
0.39*108 m?2 42.12
RAZEM 42.12
182|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m?2
d.4./06.00. |0102-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.6/00
0.34*108 m?2 36.72
RAZEM 36.72
183|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m?2
d.4./06.00. |0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.6/00 dzacej z gruntu
0.39*108 m?2 42.12
RAZEM 42.12
184|B- KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.4./06.00. |0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.6/00 dzacej z gruntu
0.34*108 m?2 36.72
RAZEM 36.72
4.2, Schody terenowe ST1, ST2, ST3
7
185|B- KNNR 2 Podktady betonowe z B10 m3
d.4./04.02. |1201-01
2.7/00
ST1 0.1*0.25*2.5+2.4*0.1*2.5 m3 0.66
ST2 0.1*0.25*2.5+2.45*0.1*2.5 m3 0.68
ST3 0.1*0.25*2.5+1.55*0.1*2.5 m3 0.45
RAZEM 1.79
186|B- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.4./04.01. |0101-03
2.7/00
ST1; ST3  |1.0*2.5*2*2+0.25*1*2*2 m?2 11.00
ST2 1.0*2.5*2+0.25*1*2 m?2 5.50
RAZEM 16.50
187|B- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na plycie m2
d.4./04.01. |0101-08
2.7/00

-18 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 5385




OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
ST1 0.17*2.5*8 m?2 3.40
ST1 0.17*2.5*7 m?2 2.98
ST2 0.17*2.5*9+0.45*2 m?2 4.73
RAZEM 11.11
188|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. |0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.7/00
ST1 (46.1)/1000 t 0.05
ST2 (50.9)/1000 t 0.05
ST3 (43.6)/1000 t 0.04
RAZEM 0.14
189|B- KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B37  |m3
d.4./04.01. |0107-04
2.7/00
ST1; ST3  |0.25*2.5*1.0*2 m3 1.25
ST2 0.25*2.5*1.0 m3 0.63
RAZEM 1.88
190|B- KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4./04.01. |0107-09 B37
2.7/00
ST1 0.2*2.42*2.5*2 m3 242
ST2 0.2*2.42*2.5 m3 1.21
ST1 0.2*2.10*2.5 m3 1.05
RAZEM 4.68
191|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m?2
d.4./06.00. |0102-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.7|00
ST1 1.0*2.5*2+2.40*2.5 m?2 11.00
ST2 1.0*2.5*2+2.45*2.5 m?2 11.13
ST3 1.0*2.5*2*2+1.55*2.5*2 m?2 17.75
RAZEM 39.88
192|B- KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.4./06.00. [0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.7/00
ST1; ST3  |0.25*2.5*2 m?2 1.25
ST2 0.25*2.5 m?2 0.63
RAZEM 1.88
193|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.4./06.00. |0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.7/00 dzacej z gruntu
ST1 1.0*2.5*2+2.40*2.5 m?2 11.00
ST2 1.0*2.5*2+2.45*2.5 m?2 11.13
ST3 1.0*2.5*2+1.55*2.5 m?2 8.88
RAZEM 31.01
194|B- KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m2
d.4./06.00. |0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
2.7/00 dzacej z gruntu
ST1; ST3 |0.25*2.5*2 m?2 1.25
ST2 0.25*2.5 m?2 0.63
RAZEM 1.88
4.2. Konstrukcja stalowa zadaszenia
8
195|B- KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa zadaszenia - ptatwie z ksztattownikow P1, P2, P3, t
d.4./07.01. |0102-04 PS - montaz
2.8/00 analogia
(5215.5+15539+11710.5+510.5+19+1835.5)/1000 t 34.83
RAZEM 34.83
196|B- Ksztattowniki HEB160, blachy montazowe - dostawa konstrukcji stalowej |t
d.4./07.01. |kalk. wtasna |zadaszenia
2.8/00
HEB160 (5215.5+15539+11710.5)/1000 t 32.47
bl.16x120  [510.5/1000 t 0.51
bl.6x40 19/1000 t 0.02
RAZEM 33.00
197|B- Katownik L 150x100x10 - dostawa konstrukcji stalowej zadaszenia t
d.4./07.01. |kalk. wtasna
2.8/00
(1835.5)/1000 t 1.84
RAZEM 1.84
198|B- KNNR 7 Malowanie elementéw stalowych t
d.4./07.01. |0901-01
2.8/00 analogia
poz.195 t 34.83
RAZEM 34.83
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4.2. Wyposazenie trybun
9
199|B- Montaz krzesto WO-03 firmy "Prostar" na podkonstrukcji stalowej wys. 6 |szt
d.4./08.00. |kalk. wtasna |cm
2.9/00
1161 szt 1161.00
RAZEM 1161.00
4.3 Trybuny dla widzéw gosci
4.3. Plyta trybuny PT2.2
1
200|B- KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B10 m3
d.4./04.02. |1201-01
3.1/00
PT2.2 tawa |0.45%0.1*16.5 m3 0.74
fund.
RAZEM 0.74
201|B- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie - podktad B10 pod m2
d.4./04.01. |0101-08 ptyte trybuny
3.1/00 analogia
PT2.2 (0.34*5+0.45)*16.5+1.51*2 m?2 38.50
RAZEM 38.50
202|B- KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.4./04.01. [0107-09 podkiad B10 pod ptyte trybuny
3.1/00 analogia
PT2.1 1.51*16.5 m3 24.92
RAZEM 24.92
203|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.4./04.01. |0102-01 wych lub Zzelbetowych
3.1/00
PT2.2 tawa |0.3*16.5*2+0.3*0.45*2 m?2 10.17
fund.
RAZEM 10.17
204|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych m2
d.4./04.01. |0102-03 lub Zelbetowych
3.1/00
PT2.2 $cia- |1.14*2*16.5+1.14*0.15*2 m?2 37.96
na fund.
RAZEM 37.96
205|B- KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schoddéw prostych na ptycie - ptyta trybuny m2
d.4./04.01. |0101-08
3.1/00 analogia
PT2.2 0.15*7.84*2+0.15*16.5+0.34*5*16.5+0.28*0.17*2*6*2+0.28*1.25*6*2 m?2 38.22
RAZEM 38.22
206|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4./03.00. [0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
3.1/00
PT2.2 (12+1565+64)/1000 t 1.64
RAZEM 1.64
207|B- KNNR 2 Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4./04.01. |0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B37
3.1/00
PT2.2 tawa |0.45*0.3*16.5 m3 2.23
fund.
RAZEM 2.23
208|B- KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4./04.01. |0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa B37
3.1/00
PT2.2 $cia- |1.14*0.15*16.5 m3 2.82
na fund.
RAZEM 2.82
209|B- KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.4./04.01. |0107-09 ptyta trybuny B37
3.1/00 analogia
PT2.2 7.84*0.15*16.5+0.28%0.17*6*2 m3 19.98
RAZEM 19.98
210|B- KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.4./06.00. [0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
3.1/00
PT2.2 16.5%(1.74+0.85"5)+(0.45+0.17+0.13)*16.5 m?2 111.21
RAZEM 111.21
211|B- KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m?2
d.4./06.00. |0102-01 nia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
3.1/00
PT2.2 0.34*5*16.5+16.5*(0.99+0.8)+0.8*0.15*2+0.3*2*16.5+0.3*0.45*2 m?2 68.00
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RAZEM 68.00
212|B- KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m2
d.4./06.00. |0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
3.1/00 dzacej z gruntu
PT2.2 16.5*(1.74+0.85*5)+(0.45+0.17+0.13)*16.5 m?2 111.21
RAZEM 111.21
213|B- KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.4./06.00. |0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
3.1/00 dzacej z gruntu
PT2.2 0.34*5*16.5+16.5*(0.99+0.8)+0.8*0.15*2+0.3*2*16.5+0.3*0.45*2 m?2 68.00
RAZEM 68.00
4.4 Elementy wykonczeniowe
4.4. Zadaszenie
1
214|B- KNNR 2 Pokrycia dachowe - z blachy trapezowe;j m2
d.4./07.02. |0503-01
4.1/00
11.04*109 m?2 1203.36
RAZEM 1203.36
215|B- KNNR 2 Montaz rynien dachowych m
d.4./07.02. |0506-02
4.1/00
109 m 109.00
RAZEM 109.00
216|B- KNNR 2 Montaz rur spustowych m
d.4./07.02. |0506-03
4.1/00
4.3*6 m 25.80
RAZEM 25.80
4.4. Elementy slusarki
2
217|B- KNR 2-02 |Balustrady ze stali malowanej m
d.4./08.00. |1207-01
4.2|00 analogia
2.76*2*2+(2*2.4+14)*7+12*2 m 166.64
RAZEM 166.64
218|B- Ekran akustyczny z paneli aluminiowych z wypetnieniem z weiny niepalnej|m2
d.4./08.00. |kalk. wtasna
4.2/00
(3.72+95.56+3.72)*2.5 m?2 257.50
RAZEM 257.50
4.4. Malowanie elementow zelbetowych
3
219|B- KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych przed malowaniem m2
d.4./12.00. |1505-12
4.3/00
(0.9+0.4)*2*2.67*21+8.35*2*21+12.4*0.4*21 m?2 600.64
RAZEM 600.64
220|B- KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.4./12.00. |1505-11
4.3/00
(0.9+0.4)*2*2.67*21+8.35*2*21+12.4*0.4*21 m?2 600.64
RAZEM 600.64
221|B- Powloka zywicy z posypka korundowa - elementy poziome - trybuny+ m2
d.4./12.00. |kalk. wtasna |schody
4.3/00
16+1011+102 m?2 1129.00
RAZEM 1129.00
4.4. Wyposazenie trybun
4
222|B- Montaz krzesto WO-03 firmy "Prostar" na podkonstrukcji stalowej wys. 6 |szt
d.4./08.00. |kalk. wtasna |cm
4.4/00
140 szt 140.00
RAZEM 140.00
5 45342000-6 | OGRODZENIE
5.1 Roboty ziemne
223|B- KNNR 1 Woykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. m3
d.5./02.00. |0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
1/00
139.6 m3 139.60
RAZEM 139.60
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224|B- KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz-|m3
d.5./02.00. |0317-01 czeniem ; kat.gr. I-111
1/00
18.1 m3 18.10
RAZEM 18.10
5.2 Roboty fundamentowe
225|B- KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki B10 m3
d.5./04.02. |1201-01
2|00
stopa F.1 0.1*0.8*0.8*89 m3 5.70
stopaF.2  0.1*0.35*0.35*152 m3 1.86
stopa F.3  |0.1*0.35*0.35*89 m3 1.09
stopa F.4  |0.1*0.35*0.35*411 m3 5.03
stopa F.5 |0.6*0.6*0.1*12 m3 0.43
stopa F.6  |0.1*0.8*0.8*145 m3 9.28
stopa F.7  ]0.1*1*1*98 m3 9.80
RAZEM 33.19
226|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych m2
d.5./04.01. [0102-02 betonowych lub zelbetowych
2|00
stopa F.1 0.35*0.8*4*89 m?2 99.68
stopa F.5 |0.35*0.6"4*12 m?2 10.08
stopa F.6  |0.35%0.8"4*145 m?2 162.40
stopa F.7  10.35*1*4*98 m?2 137.20
RAZEM 409.36
227|B- KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokgtnych m2
d.5./04.01. |0102-04
2|00
stup na F.1 |0.75%0.35*4*89 m?2 93.45
stopa F.2  |0.35*4*1.1*152 m?2 234.08
stopa F.3  |0.35*4*1.1*89 m?2 137.06
stopa F.4  |0.35*4*1.1*411 m?2 632.94
stup na F.5 |0.35%0.75%*4*12 m?2 12.60
stup na F.6 |0.75*0.35*4*145 m?2 152.25
stup na F.7 ]0.35%0.75%4*98 m?2 102.90
RAZEM 1365.28
228|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.5./03.00. |0104-01 mi o ér. do 14 mm
2|00
F.1, F.2, F.3(702.8/1000 t 0.70
stopa F.5 |900.9/1000 t 0.90
F6iF.7 517.5/1000 t 0.52
RAZEM 2.12
229|B- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.5./03.00. [0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2|00
F.1,F.2, F.3|2110.9/1000 t 2.1
stopa F.5 |1586.8/1000 t 1.59
FBiF.7 2917.9/1000 t 2.92
RAZEM 6.62
230|B- KNNR 2 Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.5./04.01. |0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
2|00
stopa F.1 0.35*0.8*0.8*89 m3 19.94
stopa F.5 |0.35%0.6"0.6*12 m3 1.51
stopa F.6  |0.35*0.8*0.8*145 m3 32.48
stopa F.7  10.35*1*1*98 m3 34.30
RAZEM 88.23
231|B- KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.5./04.01. |0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
2|00
stup na F.1 |0.75*0.35*0.35*89 m3 8.18
stopaF.2  |0.35%0.35*1.1*152 m3 20.48
stopa F.3  |0.35*0.35%1.1*89 m3 11.99
stopa F.4  |0.35%0.35%1.1*411 m3 55.38
stup na F.5 |0.35*0.35*0.75*12 m3 1.10
stup na F.6 |0.75*0.35*0.35*145 m3 13.32
stup na F.7 10.35*0.35*0.75*98 m3 9.00
RAZEM 119.45
232|B- KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.5./06.00. |0604-05 zimno - pierwsza warstwa
2|00
stopa F.1 0.8*0.8"89 m?2 56.96
stopa F.2  ]0.35*0.35%152 m?2 18.62
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stopa F.3  |0.350.35*89 m?2 10.90
stopa F.4  |0.35*0.35*411 m?2 50.35
stopa F.5 |0.6*0.6*12 m?2 4.32
stopa F.7 1*1*98 m?2 98.00
RAZEM 239.15
233|B- KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.5./06.00. |0604-06 zimno - druga i nastepna warstwa
2|00
stopa F.1 0.8*0.8"89 m?2 56.96
stopa F.2  |0.35%0.35%152 m?2 18.62
stopa F.3  |0.350.35*89 m?2 10.90
stopa F.4  |0.35*0.35*411 m?2 50.35
stopa F.5 |0.6*0.6*12 m?2 4.32
stopa F.6  |0.8*0.8*145 m?2 92.80
stopa F.7 1*1*98 m2 98.00
RAZEM 331.95
234|B- KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane|m?2
d.5./06.00. |0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2|00
stopa F.1 0.8*0.8*89 m?2 56.96
stopa F.5 |0.6*0.6*12 m?2 4.32
stopa F.6  |0.8*0.8*145 m?2 92.80
stopa F.7 1*1*98 m2 98.00
RAZEM 252.08
235|B- KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane|m?2
d.5./06.00. |0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2|00
stopa F.1 0.8*0.8*89 m?2 56.96
stopa F.5 |0.6*0.6*12 m?2 4.32
stopa F.6  |0.8*0.8*145 m?2 92.80
stopa F.7 1*1*98 m2 98.00
RAZEM 252.08
236|B- KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5./06.00. |0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2|00
stopa F.1 0.35*0.8*4*89+0.75*0.35*4*89 m?2 193.13
stopa F.2  |0.35%4*1.1*152 m?2 234.08
stopa F.3  |0.35*4*1.1*89 m?2 137.06
stopa F.4  |0.35*4*1.1*411 m?2 632.94
stopa F.5 |0.35*0.6"4*12+0.35*0.75*4*12 m?2 22.68
stopa F.6  |0.35*0.8"4*145+0.75*0.35"4*145 m?2 314.65
stopa F.7  10.35*1*4*98+0.35*0.75*4*98 m?2 240.10
RAZEM 1774.64
237|B- KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5./06.00. [0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2|00
stopa F.1 0.35"0.8*4*89+0.75*0.35*4*89 m?2 193.13
stopa F.2  |0.35*4*1.1*152 m?2 234.08
stopa F.3  |0.35*4*1.1*89 m?2 137.06
stopa F.4  |0.35*4*1.1*411 m?2 632.94
stopa F.5 |0.35%0.6"4*12+0.35*0.75%*4*12 m?2 22.68
stopa F.6  |0.35*0.8"4*145+0.75*0.35*4*145 m?2 314.65
stopa F.7  10.35*1*4*98+0.35*0.75*4*98 m?2 240.10
RAZEM 1774.64
5.3 Ogrodzenie wokét terenu
238|D- KNR 2-02 |Ogrodzenie "nylofor" 2D super 2430 mm m
d.5./07.06. |1802-04
3|01 analogia
497 m 497.00
RAZEM 497.00
239|D- KNR 2-02  |Furtka "nylofor" 2D super 1500x2430 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-05
3|01 analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
240|D- KNR 2-02  |Furtka "nylofor" 2D super 1000x2430 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-05
3|01 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
241|D- KNR 2-02 |Samonos$na brama przesuwana "Robusta" 5000x2000 mm kpl.
d.5.|07.06. |1808-01
3|01 analogia
2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
242|D- KNR 2-02 |Samonos$na brama przesuwana "Robusta" 6000x2400 mm kpl.
d.5.|07.06. |1808-01
3|01 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
243|D- KNR 2-02 |Samonosna brama przesuwana "Robusta" 8000x2400 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-01
3|01 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.4 Ogrodzenie miedzy trybunami a boiskiem
244|D- KNR 2-02 |Ogrodzenie "nylofor" city 2500x1300 mm m
d.5./07.06. |1802-04
4101 analogia
170 m 170.00
RAZEM 170.00
245|D- KNR 2-02 |Ogrodzenie "nylofor" 2D super (2270+390) mm m
d.5./07.06. |1802-04
4(01 analogia
77 m 77.00
RAZEM 77.00
246|D- KNR 2-02  |Furtka "nylofor" 2D super 1000x1030 mm kpl.
d.5.|07.06. |1808-05
4101 analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
247|D- KNR 2-02  |Furtka "nylofor" 2D super 1000x2030 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-05
4/01 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
248|D- KNR 2-02 |Furtka bezpieczenstwa "nylofor" 2330x(2270+390) mm kpl.
d.5./07.06. |1808-01
4101 analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
249|D- KNR 2-02 |Samonos$na brama przesuwana "Robusta" 6000x2000 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-01
4/01 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
250|D- KNR 2-02 |Brama dwuskrzydtowa wyktadana na ogrodzenie "nylofor" 2D super kpl.
d.5./07.06. |1808-01 2000x1030
4101 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.5 Ogrodzenie na terenie objetym opracowaniem
251|D- KNR 2-02 |Ogrodzenie "nylofor" 2D super 2030 mm m
d.5./07.06. |1802-04
5|01 analogia
346 m 346.00
RAZEM 346.00
252|D- KNR 2-02  |Furtka "nylofor" 2D super 1500x2030 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-05
5|01 analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
253|D- KNR 2-02  |Furtka "nylofor" 2D super 1000x2030 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-05
5|01 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
254|D- KNR 2-02 |Samonos$na brama przesuwana "Robusta" 6000x2000 mm kpl.
d.5./07.06. |1808-01
5|01 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 45112700-2 |ZIELEN
255|D- KNR 2-21  |Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.6/10.00. |0111-08
00
184 szt. 184.00
RAZEM 184.00
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256|D- KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei  |m3
d.6/10.00. |{0101-01 ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
00
10650%0.01 m3 106.50
RAZEM 106.50
257|D- KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.6(10.00. [0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
00
10650%0.01 m3 106.50
RAZEM 106.50
258|D- KNR 2-21  |Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawg |szt.
d.6/10.00. |0323-05 dotoéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
00
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
259|D- KNR 2-21  |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z zapra- |szt.
d.6({10.00. [0323-05 wa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
00
78 szt. 78.00
RAZEM 78.00
7 LAWKI i KOSZE NA SMIECI; MALA ARCHITEKTURA
260 tawki z oparciem szt
d.7 kalk. wlasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
261 Kosze na $mieci szt
d.7 kalk. wlasna
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
262 Montaz palisady betonowej m
d.7 kalk. wlasna
10+13+5.5 m 28.50
RAZEM 28.50
263 KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt azurowych m2
d.7 0503-01
analogia
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
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