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1. WSTEP

Dokumentacje geotechniczrwarunkow posadowienia kompleksu rekre-
acyjno-turystyczno-kulturalnego przy ul. Potudnigwe Konskich na zlecenie
NEOINVEST Sp. z 0.0. ul. Al. Solidarda 34, 25-323 Kielce.

llo$¢ i glebokas¢ otworéw uzgodniono z projektantem.

Celem bada jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych teneod pro-
jektowary inwestycje.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:

1. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polskskali 1:200 000

A — Mapa utworow powierzchniowych w skali
1:50 000. I. G. W-wa 1977r.
2. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polskskali 1:200 000
A — Mapa bez utworéw czwartadu w skal
1:50 000 I. G. W-wa 1977r.

3. Obowiazujace normy.

4. Materiaty z wizji lokalnej.

5. Wyniki wiercen i prac terenowych wykonanych w dn. 28.04.2008r.

Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienfacogvana zostata
zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji
z dnia 24 wrzénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychunkaw po-
sadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 1267.18389)

Opracowanie wykonano w 7 egzemplarzach. Inwestaywoiuje 6 egz.



2. POLOZENIE, MORFOLOGIA | HYDROLOGIA

Teren bada potozony jest w Kaiskich przy skrzyowaniu ul. Warszawskiej
i ul. Armii Krajowej w wojewodztwie swietokrzyskim powiat konecki,
w gminie Kaskie. Lokalizag terenu bada przedstawiono na mapie sytuacyj-
no wysoka@ciowej w skali 1: 1000 (zat. nr 1) i mapie topogecahe) w skal
1:10 000 (zat. nr 2).

Pod wzgédem morfologicznym teren bag@otozony jest na zboczu wznie-
sienia i fagodnie obma st w kierunku potudniowo - wschodnim. Bine terenu
wahap sie od 249,60 m. n.p.m. w e&i wschodniej dziatki do 252,20 m w
czesci zachodnie).

W odlegtaci ca 500 m na pétnoc znajduje: sloptyw rzeki Czystej, ktéra
stanowi naturalny kierunek sptywu wod gruntowych.

3. OPIS WYKONYWANYCH PRAC BADAWCZYCH

W ramach prac terenowych wykonano 20 otworéw badgeito gébokaici
do 5,0 m. Otwory badawcze wykonafrednia ¢ 80mm. Otwory wykonane by-
ty w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawc

Prace wiertnicze i geologiczne wykonane zostalp22008 roku pod sta-
tym nadzorem autora niniejszego opracowania.

W trakcie wiercenia pobrane zostaty proby NW z ¢dunspoistych i nie-
spoistych, wykonana zostata analiza makroskopowat@w. Przeprowadzone
zostaly rownie obserwacje wygpowania wod gruntowych w odwierconych
otworach badawczych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480 i Ps04452.

Na podstawie wynikdw uzyskanych z prac terenowyphacowano profile
litologiczne otworéw badawczych (zat. nr 4.1-4.2P)zekroje geologiczne spo-

rzadzone na ich podstawie (zat. nr 5.1 — 5.5).



Rzedne wysokéciowe otworow badawczych podano na podstawie inderp

tacji liniowej z planu sytuacyjno-wysokaowego (zat. nr 1).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgédem budowy geologicznej omawiany teren znajdujenai Wzgo-
rzach Koneckich, w wkszdci pordsnigtych lasami, sprzyjato to powstaniu
rzek i strumieni. W budowie terenu udziat hiartwory czwartorzdu i zlodo-
wacenia potudniowopolskiego, osady deluwialne aastqgzu utwory dewonu

srodkowego.

Czwartorzd.

Na utworach starszych zalegasady czwartokdowe zaliczane do plejsto-
cenu, reprezentowane przez gliny zwatlowe gorne niilzalegag muiki i pia-
ski zastoiskowe z wktadkami itéw warwowych zlodowa@srodkowopolskie-
go. Piaski wysipuja przewanie w obrzeeniu glin zwatowych, od ktérychas
nieco niej hipsometrycznie pokone i na ktérych z reguly 1. Poniej zalega
glina zwatowa dolna.

Wykonanym wierceniem nie stwierdzono wystwanie utwordéw starszych,
ktore nie zostaty nawiercone dalgbkasci 6 m.

Utwory czwartorgzdowe wyksztatconeastu jako piaski drobnoziarniste, i
gliny zwatowe.

Warunki geologiczno — itynierskie terenu bada wyksztatcenia litologicz-
ne utworéw czwartoktlowych przedstawiono w rozdziale 6.

Profile odwierconych otworéw przedstawiono na rat.4.1-4.20. Na pod-

stawie profili sporzdzono przekroje geologiczne (zat. nr 5.1-5.2).



5. WARUNKI WODNE

W czasie wierce wody gruntowe stwierdzono odetpokasci 1,2 m. w otw.
nr 13 do na gbokasci 2,8 m. w kilku otworach. Wiercenie byty wykonape
okresie, gdy wyspowaty opady atmosferyczne. W okresie wzomych opa-
dow atmosferycznych sytuacja z wymdwaniem wod gruntowych nie powinna
ulec wikszej zmianie.

Teren bada jest w obnieniu o tagodnym nachyleniu w kierunku potudnio-
wo - wschodnim. Wody opadowe i roztopowe infiltrémaeda w podiaze w
tym kierunku i zgodnie z zapadaniem warstwy piaskikidra to warstwa sta-
nowi naturalny odptyw wod gruntowych.

6. WARUNKI GEOLOGICZNO - IN ZYNIERSKIE

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych pazeligruntowe rozpozna-
no do geébokasci 5,0 m. Stwierdzono wygbowanie gruntdéw mineralnych ro-
dzimych, gruntéw spoistych i niespoistych, wyksazbale jako: piaski drobno-
ziarniste, piaskirednioziarniste, pospotka, piaski gliniaste, pydyiny piasz-
czyste i gliny zwgzte.

Grunty poditaa podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie maor
PN-81/B-03020. Za podstawwydzieler przyjeto wyksztalcenie litologiczne,
cechy fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich genézzy ustalaniu wtassoi fi-
zyko-mechanicznych gruntu uwezdhione zostaty wyniki bada polowych
I makroskopowych.

Dla warstw gruntow spoistych jako cechiodaca przyjeto stopié plastycz-

nosci I " — pozostate warkei parametrow geotechnicznych pray

z zalenaosci korelacyjnych w oparciu o nokPN-81/B-03020.



W podicbu pod posadowienie kompleksu rekreacyjno-turystgezn
kulturalnego przy ul. Potudniowej w Kekich wydzielono dzies¢ warstw geo-
technicznych réniacych sé miedzy sol wikasnaciami fizyko-mechanicznymi,

wyksztatceniem litologicznym i gengz

Warstwa | — Humus piaszczysty ciemno szawmzdwvy, mato wilgotny. Two-
rzy warstw ciagta na catym obszarze bada miazszcci 0,1-0,5 m.

Warstwa |l — Nasyp budowlany (piasek , piasek gbty) ciemno szaro #r
zowy, mato wilgotny. Tworzy warstwo migzszaci do 1,6 m.

Warstwa Ill — Piasek drobnoziarnistyednio zagszczony § = 0,50 , barwa
zOka, mato wilgotny.

Warstwa IV — Piasekrednioziarnistysrednio zagszczony $ = 0,60 , barwa
brazowozoétta, nawodniony. Tworzy warstwo miazszaci 0,4-1,4 m.

Warstwa V — Pospoika, zesgczona d = 0,70 , barwa hzowo zota, na-
wodniona. Tworzy warstgvciagta, nie przewiercoq do 5,0 m. w zachodniej
czesci obszaru bada

Warstwa VI — Piasek gliniasty, twardoplastyczny10,10 , barwy:6tto bra-
zowej, mato wilgotny. Tworzy warstwo grubdci do 0,9 m. Grupa konsolidaciji
B.

Warstwa VIl — Piasek gliniasty, pétzwarty € 0,00 , barwy kizowozobttej,
mato wilgotny. Tworzy warsteo grubdci do 0,9 m. Grupa konsolidacji B.

Warstwa VIII — Pyt, twardoplastyczny E 0,15 , barwy szaro fmowej, ma-
to wilgotny. Tworzy warstw o grubdci do 0,5 m. Grupa konsolidacji D.

Warstwa IX — Glina piaszczysta, pétzwarta<d 0,00, barwy popielato fpr
zowej, mato wilgotna. Tworzy warstwna obszarze bafla migzszaci do 0,5
m. Grupa konsolidacji B

Warstwa X — Glina zwizta, potzwarta,l < 0,00 , barwy kizowej, mato wil-
gotna. Tworzy warstero migzszaici do 1,8 m. nie przewiercona dcglgbkadici

5,0 m. np. w otw. nr 1. Grupa konsolidacji B
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7. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wiergebada terenowych dla kompleksu re-
kreacyjno-turystyczno-kulturalnego przy ul. Potumimej w Koaskich stwierdza
Sie:

Budowe geologiczia i warunki geologiczno — itynierskie pod budow
obiektow rozpoznano na podstawie dwudziestu otwdyadawczych.

Budowa geologiczna na badanym obszarze jest jednoli

Woda gruntowa wysgpuje od gébokadsci 1,2 m na terenie badla

Wiercenia badawcze wykonane zostaly w okresie opaaténosferycznych.
W okresie wiosennym i zwkszonych opadéw atmosferycznych poziom wéd
gruntowych kdzie wyzszy i wystpia wysieki.

Warstwa pytow pod wplywem wod gruntowych mde sg okazat war-
stwa gruntow wysadzinowych.

Zalecane jest wykonanie opaski odwadniace] zabezpieczajcej przed
przedostaniem s¢ wod gruntowych do warstwy pytow.

Stwierdzono ztaone warunki gruntowe.

Badany obszar wraz z gruntami nadaje ®od budow kompleksu rekre-

acyjno-turystyczno-kulturalnego .

8. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Kaziuk H., Lewandowski J., 1979 — Mapa GeologicZRalski w skali
1:200 000, Pastwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Kleczkowski A. S. (red), 1990 - Mapa obszaréw Gtgam Zbiornikow Wod
Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagmajch szczegdlnej ochrony, skala 1:
500 000, AGH Krakow.



Kondracki J., 1998 - Geografia regionalna PolskiN? Warszawa.

Witun Z., 1982 - Zarys geotechniki. Wyd. WKit, Waesva.

9. SPIS ZALACZNIKOW

Zalgczniki graficzne:

Zat. Nr 1. Mapa sytuacyjno — wysadasowy w skali 1: 1000
Zat. Nr 2. Mapa Topograficzna
Arkusz Kaskie w skali 1: 10 000
Zat. Nr 3. Mapa Geologiczna Polski
Arkusz Kskie w skali 1: 50 000
Zat. Nr 4.1-4.20 Profile otworow badawczych.
Zat. Nr 5.1-5.5 Przekroje geologiczne.
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