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Imie i nazwisko: Ryszard Dabrowski 26-200 giﬁiiﬁ?fﬁ"&'zq,n
Upr. nr: 36/KL/75 e
Czionek Izby: SOIA

Nr ewidencyjny: SW-0100

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany: dobudowy hali gimnastycznej do
istniejacej szkoty podstawowej i gimnazjum na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 6195/1, potozonej w miejscowosci Konskie gm. Konskie zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

(branza architektoniczna)

-
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Imie i nazwisko: Igor Szuptat 26-200 an;:?ctii.z?l‘ll.l?r{-\svim 2
Upr. nr: 83/79
Cztonek Izby: SOIA
Nr ewidencyjny: SW-0105

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany: dobudowy hali gimnastycznej do istniejgcej
szkoly podstawowej i gimnazjum na dziaice oznaczonej numerem ewidencyjnym
6195/1, potozonej w miejscowosci Koriskie gm. Konskie zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(branza architektoniczna)

mgr inz. arch. Igor Szuptat

mgr inZ. arch. Igor Szuptat

. . bud. 83/79
Podpis: ... e
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LZB A2

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA JZBAARCHITEKRTOW

Kielce, dnia 1. 04.2008r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Ryszard qurowski
poSiadajqca/posiadajqcy' uprawnienia do pe/tnien.ia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 36/KIL/7S
zdnia 22.01.1975 r.

jest wpisana/wpisany na listg czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem SW-0100.

Z upowazpienia

Przew ceg Swietokrzvskiei
e
p JaAS LS.

Dorota Pasazkowsika

podpis i pieczgé imienna"

7a zgodr
7 (;‘_‘./ g 99

o
o .

@n

A
=

” b B
25’Q ' S ;oY
e

Ao

Ustala sic waznosé tego za$wiadczenia do 30 czerwea 2008 r.

Ipodpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby

-

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 0-41 / 344 53 15, fax 341 58 70; c-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIp: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP 1 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITRBKTOW

K_ielce,' dnia 1. 04.2008T.

ZASWIADCZENIE

‘ Za#wiadcz;a sig, 2¢ Pani/Pan magister inZynier architekt Igor Szuplai
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pe!ni.enia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnodei architektonicanej bez ograniczen nr 83/79
zdnia 28.06.1979 r, |
jest wpisana/wpisany na Hste czlonkéw Swigtokrzyskiej Okregowsj Izby Architekwv;' 4

pod numerem SW-0105.

Z upownzpienia

zacego Swietokrzyskiei
W Radyizby Archipgtde
4@%2@%

A
arota Paszbowska

podbgg i:’g@czqé imienna’
)

A

-Ustala si¢ wasnosé tego zedwiadczenia do 30 czerwea 2008 r.

'podpisuje: Przewadniczaoy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; bclO—Zl/ 34453 15, fax 341 '5'8'76;-“';-mail: swietoiq-zy.«;.ka@izbaarchitekto;vv.—;;i
NIP: 959-15-19-045 Regon:  017466395-00107 Konto; PKO BP 1 71 1020 2629 0000 9402 0009 7328
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STWTERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVODOWEGO

- do pe?;n.'ieziia .samodzielnyoh funkcji technilcznych w budowndciwle,

Na podstawie § 13 ust, ! pkt 1, § & ust.1 i 2, § v
rOZporZdeenia Ministra G05podar1d_ Terenoweg i Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975 r. v sPramLe samodz:Lelnyoh fUIllLCJl teohni._

SzaiycH W budownictw;e /Dz.U. Nr 8,poz.k6/ stwlerdza sig,. Ze -

OBYWATEL SZUPLAT -IGOR STEFAN
magister inZynier architekt

urodzony dnia 6 grudnia 1936 x. w Kodskich posieda przygotowann_e

| f'a,wodowe, upowasnia jgce do wykonywania samodz:.elneJ f‘unkop. '

-pro;ektanta w specjalnoSci architalctoniczneg

- -

OBWATEL SZUPEAT IGOR STEFAN - jest upowatn:z.ony do =

1/ 5porza,dzania projektow ' za,kresie rozwiaczan :

a/ archltektonioznych xfszelkn,ch obielctow budowlanych ,

b/ konstrukoy jno~budowlarych obiektow budowlanych v budo~

 wpictiwie oséb fizyoznych, @ wyiacczemem konstrukogi

fundamentdw gl@boklch i trudn:r_ejszych konstnﬂmJi si;a-

tycznie niewyzna.czalnych S .
o] klerowama., nadzorowani&

2/ 1w ’budowmctwie osob flzycznych- dc
kontrolowa.nia budowy. Kierowania i Lontro@.owa.m.a wytwarza.nla
konstrulccyjnych elementow budowlanygb: oggz oceniania . i badania

stanu technicznego ob:x.ek:tow budOWi%nyéSh -~ z w»‘ylacczeniem

konstrukcyjnych fundamentow gl@bokich :L t‘i*udnie\jszych konsﬁru-

Otrzymuje v

.Mgf 15z, Tgor ‘Szuptat
Kofiskie
wl, 22 Lipca 110




SPIS RYSUNKOW

2.

3.

8.

9.

Rzut parteru , skala 1:100

Rzut pietra, skala 1:100

Rzut potaci dachowej, skala 1:100
Przekréj A-A, skala 1:100

Przekréj B-B, skala 1:100

Przekréj C-C, skala 1:100

Przekréj D-D, skala 1:100

Przekréj E-E, skala 1:100

10. Elewacja p6tnocna, skala 1:100

11. Elewacja potudniowa, skala 1:100

12. Elewacja zachodnia i wschodnia, skala 1:100

14. Zestawienie stolarki

Kielce , listopad 2007r.
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOBUDOWY HALI
GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
DYDAKTYCZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM NR1
W KONSKICH NA DZIALCE NUMER EWIDENCYJNY 6195/1.

1. Dane ogodlne:

1.1. Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany dobudowy hali gimnastycznej do istniejacej
zabudowy dydaktycznej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum nr1 w
Koniskich na dziatce nr ewid. 6195/1.

1.2. Inwestor:
Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1,
26 — 200 Konskie,

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.

2.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.4. Polskie Normy oraz przepisy prawne z zakresu budownictwa.
PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”;
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obciazenia state”;

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne”;

PN-80/B-02010 ,Obcigzenia $niegiem”;

PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia wiatrem”;

PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”;
PN/B-03264:1999 ,Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i

wymiarowanie”.
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24700 K nfiskie, ul. Staszica 2

3. Opis ogéiny projektowanego budynku:

Wydzial Bt

Przewiduje sie dobudowe do istniejacej zabudowy dydaktycznej Szkoty .
Podstawowej i Gimnazjum nr1 hali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Poziom posadzki przyziemia przyjeto na rzednej 243,51m n.p.m.
( poziom posadzki istniejacego facznika do ktorego dotaczamy budynek hali
gimnastycznej)

Budynek sali sportowe;j:

Projektuje sie budynek hali gimnastycznej, dwukondygnacyjny. Wejscie
do budynku bezposrednio z terenu dziatki lub przez istniejacy tacznik.

Obiekt zaprojektowany w technologii mieszanej, konstrukcja w postaci
siatki stupow zelbetowych pod dzwigary dachowe w rozstawie osiowym
zmiennym ( od 3,26 do 5,34 ) wypetnione $cianami murowanymi wykonanymi
tradycyjnie z elementéw drobnowymiarowymi z ceramiki poryzowanej gr.
38cm wzmochnionych uktadem trzpieni i wierficy zelbetowych. Konstrukcja
dachu (rozpietos¢ osiowa stupow 12,00m) z dzwigarow z drewna klejonego.
Na dzwigarach projektuje sie uktad ptatwii drewnianych z drewna klejonego do
ktdorych przewidziane jest mocowanie ptyt warstwowych dachowych z
rdzeniem styropianowym o gr. minimalnej 15cm. Fundamenty w postaci stop

zelbetowych pod stupy nosne oraz tawy zelbetowe pod Sciany.

4. Podstawowe dane liczbowe:

Dane liczbowe nowo projektowanej hali:

- Powierzchnia zabudowy proj. hali 418,1 m?

- Kubatura budynku 3394,5 m3

- Wysoko$é 9,28 m

- Szeroko$¢ budynku 12,62 m

- Dlugos¢ budynku 33,13 m
-2-



Zestawienie powierzchni:

STAROYTWO FOWIATOWE

w MONSKICH
Wydziad Gaticederas § € .
. Naswa Pow. Wysokosé y ﬂi‘) ;q:‘s*x:. wa § _(, uspodarki
kondygnacja pom. pomieszczenia Ca?r(ﬁzv;ma pOmle(s;;:zema Rodzabgqqm| v 1W§,}?“§rzf Pl?im?n
— terakota - tynk cem - wap + malowanie
1.02 komunikacja 19,31 3,07 (2,56) antyposlizgowa farbami akrylowymi
pokdj nauczyciela tynk cem - wap + malowanie
1.03 (zastabnieé) 12,2 3,07 terakota farbami akrylowymi
tynk cem - wap + malowanie
1.04 pom. porzadkowe 7,52 2,25 terakota farbami akrylowymi
tynk cem - wap + malowanie
1.05 kiatka schodowa 9,60 3,07 terakota tarbami akrylowymi
glazura do wysoko$ci drzwi
1.06 szatnia nr. 1 10,77 3,07 terakota (210cm od podiogi) +
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysoko$ci drzwi
1.07 | prysznice + umywalki 5,30 3,07 antyposlizgowa (210cm od podtogi) +
P 9 malowanie akrylowe
. : glazura do wysoko$ci drzwi
1.08 mg’:fe{(:o‘;';‘;ﬁ:"éh) 4,81 3,07 antt;’;ggl‘i’;: i (210cm od podogi) +
Y malowanie akrylowe
Parter i i
. ) glazura do wysoko$ci drzwi
1.09 ni;N c;(:ozrzl};s;: I‘:::h) 4.81 3.07 anttye |'2‘$(I(i’;aowa (210em od podiogi) +
P p Y P 9 malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysoko$ci drzwi
1.10 | prysznice + umywalki 5,30 3,07 o (210cm od podtogi) +
antyposlizgowa malowanie akrylowe
glazura do wysoko$ci drzwi
1.11 szatnia nr. 2 10,77 3,07 terakota (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysokos$ci drzwi
1.12 wc damskie 8,45 3,07 antyposlizgowa (210cm od podiogi) +
P 9 malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysoko$ci drzwi
1.13 wc meskie 8,37 2,56 do 3,07 antyposlizgowa (210cm od podiogi) +
P 9 malowanie akrylowe
tynk cem - wap + malowanie
1.14 Magazyn sprzetu 12,55 3,07 terakota farbami akrylowymi
Parkiet tynk cem - wap + malowanie
1.15 sala sportowa 245 7,08 do 7,68 sportowy farbami akrylowymi
rRazem: 364,25
Nr Pow. Wysoko$¢
kondygnacja pom Nazwa pomieszczenia Ca{kozwita pomieszczenia | Rodzaj podiogi Wykorticzenie Scian
’ (m%) (m)
R tynk cem - wap +
201 | Klatka schodowa 15,10 3,05 ant;erizfi’;a owa malowanie
P 9 farbami akrylowymi
N tynk cem - wap +
2.02 Wyg(‘c‘;{(‘)'w;‘l’;‘;”a 12,63 3,05 terakota malowanie
farbami akrylowymi
. ~ tynk cem - wap +
pietro 2.03 | widownia (antresola) 47,90 45300588 | ter z's‘l‘l’;a " malowanie
typ 9 farbami akrylowymi
glazura do wysoko$ci drzwi
2.04 wentylatornia 27,00 3,05 terakota (210cm od podiogi) +
malowanie akrylowe
tynk cem - wap +
2.05 pom. gospodarcze 22,40 3,05 terakota malowanie
farbami akrylowymi
Razem: 124,20

— A0 -
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5. Przeznaczenie i technologia obiektu:

Sala gimnastyczna bedzie przeznaczona do uzytku uczniow szkoty w
zakresie podstawowej funkcji oraz jako miejsce do urzadzenia zgromadzen
szkolnych. Z uwagi na niewielkie wymiary nie przewiduje si¢ mozliwosSci
urzadzania widowisk sportowych lub kulturalnych dla oséb pozaszkolnych

kregow.

Przy wejéciach do budynku przewidziano budowe podjazdow dia osob
niepetnosprawnych. Poziom posadzki parteru przyjeto na rzednej 243,51 m
n.p.m. (poziom posadzki istniejacego facznika do ktérego dotaczamy budynek
hali gimnastycznej)

Wejscie z terenu szkoty (tacznika) do nowoprojektowane;j jest na tym
samym poziome stad tez nieprzewiduje sie pojawienia bariery komunikacyjnej
uniemozliwiajacej korzystanie z sali osobom niepetnosprawnym

przebywajacym w szkole bez konieczno$ci wychodzenia na zewnatrz.

5.1 Umywalnie i szatnie

Projektuje sie zestaw dwoch szatni wraz z umywalniami (po jednej na
szatnie). Z kazdej szatni moze korzysta¢ do 18 uczniéw jednoczesnie,
przewidziano tez taka samg ilo$¢ szafek. na ubrania (dla kazdego ucznia). W
kazdej umywalni zaplanowano po dwa prysznice, jeden brodzik do mycia nog
oraz dwie umywalki. W kazdej umywalni znajduje si¢ kabina ustgpowa wraz z
prysznicem przystosowanym dla os6b niepetnosprawnych oraz umywalka .

Umywalnie i szatnie wentylowane mechanicznie, w drzwiach kratka
nawiewowa o wymiarach minimum 220cm?®. W podiodze zaprojektowano
kratki $ciekowe umozliwiajgce sptukiwanie i fatwiejsze utrzymanie w czystosci
podidg. Posadzki i $ciany wylozone ptytkami ceramicznymi.

Szatnia i umywalnia na czas prowadzenia lekcji zamykana przez
nauczyciela prowadzacego zajecia. taczna powierzchnia szatni i umywalni
41,76m>,



5.2 Pokdj nauczycieli wychowania fizycznego wraz z weztem sanitarnym o
STAROSTWO FOWIATOWE
Przy kompleksie szatni i umywalni projelé‘t’uje si? --?K)fmémﬁenie 0]
S

) o o ydziat senictwa i Guspodarkt
powierzchni 12,2m* dla nauczycieli wychowania f|zyc7;nc(a‘g<'b;’rua(~lub)xmnerow.
(i) ~felia o] Qrae-ios O

Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Podiogi wykonane z  ptytek
ceramicznych (terakota), Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
malowane farbami akrylowymi, w promieniu 1m od umywalki fartuch z ptytek
ceramicznych zmywalnych. Okna z szczelinami nawiewnymi. Drzwi z kratkg

nawiewna.

5.3 Ogolno dostepne sanitariaty

Zaprojektowano dwa ogolnodostepne sanitariaty — damski, meski. W
sanitariatach znajduje sie wydzielona $ciankg petng muszla ustepowa w
przedsionku umywalka. Posadzki oraz Sciany wszystkich sanitariatéw pokryte
plytkami ceramicznymi na catej powierzchni. Wentylacja mechaniczna
wyciggowa z otworem wywiewnym ponad muszlg ustepowa. Drzwi z kratkg

nawiewowa.

5.4 Komunikacija, klatka schodowa i pomieszczenie porzadkowe

Korytarz i hall umozliwia swobodng komunikacje pomiedzy
pomieszczeniami zaplecza szatniowego oraz stanowi tacznik miedzy salg
gimnastyczna, a istniejgcg czescig szkoty. Posadzki wykonane z ptytek
ceramicznych. '

Klatka schodowg projektuje sie jako catkowicie wydzielone
pomieszczenie posiadajgce bezposrednie wyjScie na zewnatrz budynku. W
klatce schodowej rozlokowano dwubiegowe schody o szeroko$ci biegu po
wykonczeniu 120cm (126cm catkowita) oraz spoczniki o szeroko$ci po
wykonczeniu 155¢cm (160 catkowita). Wysoko$¢ stopnia ustalono na poziomie
16,5cm za$ szeroko$¢ 30cm. Posadzki wykonane z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych.

Pod biegami schodowymi wydzielono pomieszczenie porzadkowe dla
catego budynku. Aby uzyska¢ odpowiednig wysokos$¢ (2,25m) projektuje sie
bieg schodowy 5-stopniowy. Posadzki i Sciany wytozone pfytkami
ceramicznymi. Drzwi z kratkg nawiewowa. Pomieszczenie wentylowane

grawitacyjnie.
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5.5 Zaplecze (magazynek) sali sportowej W v KONS KICH
ydziai Hud Wit
Zaplecze na sprzet sportowy dostepne bezposredrﬁmaz&% n§Port%W@jKl

NAgkja 1

lub z korytarza. Zaplecze wentylowane grawnacyjme Podfoga SOt Rek
ceramicznych, $ciany tynkowane tynkiem cementowo -— wapiennym

malowanym farbg akrylowa.

5.6 Sala sportowa

Sala o powierzchni 245,0m?% Przewiduje sie, ze na sali sportowej
bedzie przebywalo maksymalnie do 36 oséb ¢éwiczacych oraz 39 widzéw
tacznie z nauczycielami. Na sali przewidziane jest boisko do gry w
koszykowke oraz 1 boisko do siatkowki (adaptowalne do tenisa halowego lub
badmintona). Podtoga sali wykonana w systemie parkietu gimnastycznego na
podwdjnych legarach lub innej przeznaczonej na nawierzchnie sal sportowych
z odpowiednimi atestami. (Uwaga: w przypadku zmiany na inny system nalezy
dostosowaé poziom podkiadu do nowej technologii). Sala wentylowana
mechanicznie z centrala nawiewno - wywiewng zlokalizowang w
pomieszczeniu wentylatorowi . Wyjscia ewakuacyjne bezpos$rednio z sali na
plac szkolny oraz poprzez komunikacje do istniejacych budynkoéw lub tez
przez klatke schodowag bezposrednio na teren szkoly. Sala doswietlona
oknami o tacznej powierzchni 84,0m? oraz $wietlikami dachowymi o

powierzchni 11,52 m?.

Na wyposazeniu sali przewidziano:

5.7 Wymiennikownia (kottownia)

Projektuje sie wykonanie wymiennikowni niskotemperaturowej zasilanej
z istniejgcej sieci cieplnej szkoty ktéra z kolei zasilana jest z migjskiej sieci
cieptowniczej . Pomieszczenie o powierzchni 12,63m?  wentylowane
grawitacyjnie. Podtoga z ptytek ceramicznych, $ciany tynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym malowanym farbg akrylowa.
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5.8 Widownia na 39 miejsc Pr )
rzestrzenngj

Projektuje sie wykonanie widowni na antresoli ponad cz&8&K s2atfirswr 2

budynku. Trybuny zaprojektowane sg jako siodetkowe state montowane do
ptyty zelbetowej wyprofilowanej w stopnie o szerokosci 81cm i wysokosci
51cm. Podtogi wykonane z plytek ceramicznych (terakota) antyposlizgowe;.

5.9 Pomieszczenia gospodarcze oraz wentylatorownia

Projektuje sie wykonanie w czesci pietra pomieszczen gospodarczych
oraz wydzielenie pomieszczenia wentylatorowni obstugujgcej pozostatgq czes¢
budynku. Podiogi wykonane z ptytek ceramicznych, $ciany wykohczone
tynkiem cementowo - wapiennym malowanym farbami akrylowymi.

Wentylacja grawitacyjna nawiew poprzez kratki w skrzydtach drzwiowych.

5.9 Pochylnie i schody zewnetrzne

Z uwagi na wyniesienie budynku ponad poziom terenu nalezy wykonac¢
pochylnie oraz schody zewnetrzne. Przewiduje sie wykonanie ich w
technologii murowanej z bloczkow betonowych z wykonczeniem ptytami
zelbetowymi i (lub) kostkg betonowg na wypetnieniu przestrzeni pomiedzy
Scianami piaskiem (lub kruszywem). Maksymalny kat nachylenia przyjeto 8%
(wysoko$é wyniesienia <50cm) Pochylnie i schody nalezy wyposazyé w
porecze ze stali nierdzewnej dostosowane dla poruszania sie oséb
niepetnosprawnych. F;ochylnie wyposazyC w prog o wysokosci minimurﬁ 7cm
zapobiegajacy wypadnieciu woézka osoéb niepetnosprawnych z przestrzeni
jezdnej pochylni. Powierzchnie betonowe wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi natomiast lica scian ponad poziomem gruntu oblicowaé
ptytkami ceramicznymi (np. klinkierowymi) . Uwaga pierwszy i ostatni stopien
wykonczyé w sposob kontrastowy w stosunku do otoczenia, podobnie nalezy

zrobi€ z liniami zatamania pochyini.

. Wykonczenie i wyposazenie obiektu:

Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w wentylacie grawitacyjng lub
mechaniczna, instalacje c.o, wod.-kan. i elektryczna.

Guspodarki

Yy -



¢ Ocieplenie budynku — $ciany kondygna,@lﬁagzkamﬂej eld%?s’oﬁ(oscn
K NS K )darkl
Scian 0,30m nad terenem nalezgld langlggpuc( W stdeﬁi
>pzestrzenit)
ekstradowanym grubos$ci 8cm. mzno;nlns““ ul. Staszica >
Sciany kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z ociepleniem 12
cm styropianem. Dach w formie ptyt warstwowej o gr. wypetnienia

15 cm styropian.

Obliczenia wspdiczynnikdw przenikania ciepta dla przegréd:

Sciany zewnetrzne

Warunki $rednio wilgotne
w m?x K
Nr Warstwa D [m] /1|: ] R
mx K w
- Opdr przejmowania ciepta Rg; - - 0,130
Tynk wewnetrzny cementowo —
1 i 0,015 1,0 0,015
wapienny
2 Pustak z ceramiki poryzowanej 0,38 0,5 0,76
3 Styropian FS10 0,12 0,045 2,66
4 Tynk cienkowarstwowy mineralny 0,003 0,820 0,004
- Opor przejmowania ciepla Rge - - 0,040
>R 3,57

R=£ l:mzxK}
A 14

v= ZIR [m!/ZK]

U, =055 “«— dla budynkéw uzytecznosci publicznej przy

temperaturze w pomieszczeniu t>16°C (Sciana z
otworami okiennymi i drzwiowymi)
U=U,+AU <~ AU =0,05

U= ——1—+O,05 =0,329<U_, =0,55
3,57 #

b

Sciany wewnetrzne

Przy r6znicy temperatur miedzy pomieszczeniami Ar, <8K nie stawia

sie wymagan, co do izolacyjnosci cieplnej przegrod

Dach — sala gimnastyczna

-8-
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Plyty warstwowe (typu ,sandwich”) gr.&ﬁh‘.‘%vrmv;ﬁé@@&i

- ~enodarki
2 Wydzial Bud. i o Losee .
R d {m X K} Pr"'CSi.W‘“:thmvica 5
= o PERREIMTIETNEL
y) w 26-2
1 w

U= 5

YR [m*xK
U, = 0,30 «— dla budynkow przemystowych przy

temperaturze w pomieszczeniu t>1 6°C

U=U,+AU “« AU = 0,00
U=0,25+0,00=0,25<U, =0,30

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Posadzki izolowane folia
PE, tawy 2 x papa na lepiku asfaltowym. Sciany fundamentowe —
powtoka z Abizolu R + P

Tynki — wewnetrzne cementowo - wapienne; zewnetrzne
cienkowarstwowe, mineralne, wykonane wedtug technologii docieplenia

$cian metoda lekka-mokra.

Wykonczenie $cian wewnetrznych — W umywalniach, szatniach
$ciany do wysokosci 2,10 z plytek ceramicznych uktadanych na klej z
wykoriczeniem listwg PCV. W sanitariatach ogélnodostepnych do
wysokosci 2,10 m powierzchnie zmywalne — projektuje si¢ ptytki
ceramiczne ukiadane na klej z wykonczeniem listwg PCV. Komunikacja
(korytarz oraz hall) do wysokosci 1,5m wykona¢ powtoki zmywalne,
pozostate powierzchnie malowane farbami akrylowymi. Sciany sali

sportowej: tynk cementowo -wapienny i malowanie farbami akrylowymi.

Posadzka — w pomieszczeniach socjalnych i widowni ptytki podiogowe
‘terakota’ lub gres (wedtug czesci rysunkowej), uktadane na klej z
wykonaniem cokolika wysoko$ci 10cm zakoniczonego listwg PCV.
Schody wykonane 2z ptytek antyposlizgowych. Podesty przed
budynkiem z ptytek gress mrozoodpornych antyposlizgowych

uktadanych na kleju mrozoodpornym.

Stolarka okienna i drzwiowa —zaprojektowana z profili PCV.

-9.
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o . . jal sudewniciws i Gogpodarki
e Obrobki blacharskie — wykonaé¢ z blacRy G&jn %g‘)w,ég’_éje},),g\ﬁleﬁ?anej w
26-7200 K ~éiclie 1] Staszica 2

kolorach wg kolorystyki.
e Rynny i rury spustowe — wykona¢ z PCV

e Pokrycie dachu — piyty warstwowe dachowe w kolorze szarym gr.
165cm.

e Wentylacja — wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub
mechanicznie.
Pomieszczenia sanitariatow nalezy wyposazy¢ w drzwi posiadajace
kratki nawiewne.
Sala sportowa wentylowana mechanicznie - wediug opracowania
branzowego opracowania. Wentylatory i wywietrzaki sali montowane

wedtug technologii producenta.

7. Opis zabezpieczen przeciwpozarowych

Wg oddzielnego opracowania zatgczonego niniejszej dokumentaciji.

9. Charakterystyka ekologiczna budynku.

9.1. Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na wiasng
dziatke.

9.2. Gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych o po;j.
0,11m?3 przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

9.3. Nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptyndw,
emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania i zaktocen
elektromagnetycznych.

9.4. Budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia

dla uzytkownikéw otoczenia. Nalezy go wykonywac¢ zgodnie z projektem,

-10-
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rzepisami i obowigzu raz | i
przep gzujacymi polskimi norénfgxwﬁc%g! nze )%9%‘1‘29\%8

bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegolnle na Wkglééﬁ&zaga

dzial sudows spGar
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w 2£>rzeg>r§a%§h wydanych na

RQZI(‘

podstawie Prawa Budowlanego.

8. Uwagi koncowe.

8.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadac
odpowiednim normom.

8.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

8.3.  Roboty konstrukcyjno - budowlane nalezy wykonywac pod $cisfym
nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi.

(PRracowat:

-11 -
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__HA izolacjo przeciwwilgociowa_pionowa [ tynk minerolny gr. 1.5 mm D‘_ lyly warstwowe typu sondwicz' o odpornosci ogniowe) min. EIT5 gr. 15cm
- lyropion 12 cm plotwie 2 drewna Klejonego 14xd4cm
styropion gr._ekstrudowany 8cm “ ﬂﬁmnomwmmwﬁ‘vﬂﬂw%ﬂ 3Bem ['belko 2 drewno Klejonego (lyp “bumerong’)
tynk aoaﬂ_ai 3.9mm - ponad poz. lerenu
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izolacjo_przeciwwilgociows_pionowa [iynk _cem-wap 1,5cm il - o e 2 pr tolowych no odciggach
styropian gr. arm_.uﬁ_osai Bom MA&N cemenlono mAma e o) [sufit 2 plyl GKFI
2 - ia rstwe rozdzielczg
tynk_mozaikowy 3,5mm - ponad poz. lereny _mo_ lyok cem-wap 1,5cm slyropion odmiano PS-E FS 20 no zaklad 255cm -
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izolocjo_przecimmiiqociona_pionowa usTok ; T 25cm P2 . ' ekty bud | .
F4 bloczek belonowy M4 gr. Jocm . — wylewko_somopozi 0 05 - Tem projekty dbudowlane ul.Staszica 1/P.108
oot n:mossﬁ cnasoo Sionows ynk cem-vap T.5cm glodz_cementowa dcm P5 Parkiel_sporlowy no_legorze_podwoim krzyzosm, wealyiowony
Styro, _as - ekstrudowony Bcm folig_poli {warstva_rozdzielcza) V| podklod X BOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ BO—SHUEACTIZABUDOWY
ﬁw_w vaoshwp; S 5mm Y onad poz. lerenu slyropion_ okuslyczay gr.3cm popo osfallowo Obiekt: DT EAIEPrE e HOLY—POBSTAWS W e AR+
z ) ponac por folio_pofielylenowa (worstwa rozdzielajqca) keromzyl zogeszczony gr. 30cm Adres: KONSKIE DZ. NR 6195/1
slrop zelbelowy wylewany - palrz ryskonstr. | piosek z0ggszczany worsleq gr. 10cm Tytul rysunku PRZEKROJ A—A
tynk _cem.-wap. 1,5cm | grunt rodzimy Stodiom: PROJEKT BUDOWLANY
EJD_ slrop_zelbelowy wylewany — potrz rys.konstr. Projektowot: Ryszard Dqbrowski Arch. — Bud. |36/KL/7
T Ol ynk cem.-wap. 1.5cm: Sprowdzajacy: igor Szuptat Arch. - Bud. |83/79

P

7

lecokota - ontyposhizgowa
jeco 0.5 - lem

strop zelbetowy wylewany - polrz rys konsts.

tynk cem.-wap. 1,5cm

Asystent projektanto

Marcin Zietal

1:100

Doto:
04--2008

Specjalnose

Nr uprownien |Nr J\mc:xxw a4

Strona: N L

JUWAGA: Niniejszo dok

zgody po

pomocq urzqQdzen elektronicznych, mechal

umentacjo oni zodna

siadaczo praw aoutorskich: "Dom z klasg’

j czesc nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniono zo
znych, xo?c_wnv&:. nagrywojqcych i innych bez pisemnej




264

Tytul rysunku:

PRZEKROJ B-B

VAN

Stodium: PROJEKT BUDOWLANY P
Projektowat: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75
Sprowdzajacy: Igor Szuplat Arch. — Bud. |83/79 b [
Asystent projektanta |[Marcin Zietal
. Data: Specjalnos¢ Nr uprawnien [Nr rysunku: o5
1:50 04-2008 Strona: &3

JWAGA: Niniejsza dokumentocjo ani zadno jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocq urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiu

jacych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej
zqody posiadacza praw outorskich: "Dom z klasg"
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STARSRYRERE) DD,

Wydziat Budowniciws: i Gospodarki

26-200 M—N:@ e ull .n._» _“_n”mo

tynk cem-wap 1,5cm

S2

pustak ceramiczny gr. 25cm

tynk cem-wap 1,5¢cm

tynk cem-wap 1,5cm

S3

pustak ceromiczay gr. 12cm

tynk cem-wap 1,5cm

izolacjo przeciwwilgociowa pionowa

F3

bloczek befonowy M4 gr. 25cm

izolacjo przeciwwilgociowa pionowa

podioga (parkiel, terokola na zapravie klejovej)

P1

wylewka samopoziomujgca 0,5 - Tem

glodz cementowa bcm

folio polielylenowa (warstwa rozdzielcza)

styropion odmiana PS-E FS 20 na zoklad 2x5cm

popa osfaltowa fermozgrzewalng

plylo betonowa (belon B15) gr.10 cm

piosek zageszezany warstwami 3x15em

grunt rodzimy

podloga (porkiet, terakota na zoprawie Klejowe;)

P2

wylewka samopoziomujgca 0,5 - Tem

glodz cementowa 4cm

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

styropian_akustyczny gr.5cm

folia polielylenowa {warstwa rozdzielojgca)

strop zelbetowy wylewany — patrz rys.konstr.

tynk cem.—wap. 1,5cm

Parkiet sportowy na legarze podwdjnm krzyzowm, wentylowany

P5

podklod belonowy gr. 1Z2em

185

430

e -

papo asfaltowa termozgrzewalna

keromzyt zageszczony gr. 30cm

piosek zageszczany warstwg gr. 10cm

grunt rodzimy

strop Zelbetowy wylewany - patrz rys.konstr.

P§]

tynk cem.-wap. 1,5¢cm

terakota - antyposhizgowa

P7

wylewka samopoziomujoca 0,5 - Tem

strop zelbetowy wylewany — patrz rys.konsir.

tynk cem.-wap. 1,5cm

projekty budowl

Dom z klasg

25-008 Kielce

ane ul.Staszica 1/P.108

e At

BOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ—BO—SHHUEIACEFABLDOWY-

AN A TSNV
HAHN Pt t

Obiekt: B BAKTFEANES—SAKOEY

Adres: KONSKIE_DZ. NR 619

AORCTAMOWE |
HOTST =

1

?

Tytul rysunku: PRZEKROJ D-D

Stodium:

PROJEKT BUDOWLANY

B!

Projektowal: Ryszard Dqbrowski

Sprawdzojqcy:

Igor Szuptat

&
Arch. — Bud. [36/KL/75 | AW\
Arch. — Bud. |83/79 S ] —

Asystent projektanta [Marcin Zietal

J

I

Data:
1:50 o 04-2008

Nr uprawnien |Nr rysunku: o7

Stona: L5

Specjolnose

Uoﬁcmn urzqQdzen elekironicznych, Smn:os_nN:«.
2gody posiadacza praw autorskich:

ejsza dokumentacjo ani zodna jej cze$¢ nie moze by¢ powielano ani rozpowszechniona za
ch, ko
'Dom z klasa'

jgcych, nagrywojqcych

nnych bez pisemnej
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26-200 Konskie, ul. Staszica 2
mN tynk cem-wap 1,5cm
pusick ceramiczny gr. 25¢rn
tynk cem-wap 1,5¢m

m“w tynk cem-wap 1,5cm
pustak ceramiczny gr. 12cm
tynk cem-wap 1,5cm

_Hw izolacjo przeciwwilgociowa pionowa
bloczek betonowy M4 gr. 25cm
izolacja_przeciwwilgociowa _pionowa

podloga (porkiel, terakota na zaprawie klejowe))
wylewka somopoziomujgca 0,5 - Tem

gladz cemenlowa bem

folia polielylenowa {warstwo rozdzielcza)

styropian odmiana PS-E FS 20 na zakied 2xdem
papa osfallowa termozgrzewalna

plyta betonowa {belon B15) gr.10 cm

piasek zageszczony warstwormni 3x19cm

grunt rodzimy

P

—_—

vN ooa_omo?252,38_68:owovasa:&ozmc
wylewka samopoziomujoca 0,5 - Tem

gladz cementowa 4cm

folia polietylenowa (worstwo rozdzielcza)
styropion akustyczny gr.3cm

folio polietylenowa (warstwa rozdzielajgca)

strop zelbetowy wylewany - patrz rys.konstr.
tynk cem.-wap. 1,5cm

Tm 10;_2%o:oé_5_Sonm8%%9Sﬁosa.sg:_osaa
podklad betonowy gr. 12cm

papa asfaltowa termozgrzewalno

keramzyl zogeszezony gr. S0cm

piosek zageszczany warstwg gr. 10cm

grunt rodzimy

Dom z —A_mwmf 25-008 Kielce

projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108

Obiekt:
Adres:

-5OBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ D&

LINOZME P POBSTAWOWE
B OAKCHCENG t T =

KORSKIE DZ. NR 6195/1

Tytut rysunku:

PRZEKROJ E-E

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekiowat:

Ryszard Dqbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 | MUAJUN\L

Sprawdzajqcy:

Igor Szuptat Arch. — Bud. |83/79 ]

Asystent projektanta

Marcin Zietal 4\

1:50

Data: Specjalnose Nr uprownien [Nr rysunku: o8

04-2008 Stona 2

WAGA: N

iejsza dokumentacja a

z0odna jej czes¢ nie moze by¢ powielona oni rozpowszech

pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajqeych i inaych bez pisemnej
zgody posiadoczo praw auiorskich: “Dom z klasg*




ELEWACJA POENOCNA |
Ssor A

Wydzial Budownictws i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Konckie, nl. Staszica 2

—V)

UOB N —A_mmm‘ 25-008 Kielce
projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
. MEBUDOWA HALI O;\_Z>wQONZmL BO—~SHUEHACTS BUBOWY 3
Obiekt: D OA POBSTARWCHETCHRAZT MR —KONRSRICH
Adres: KONSKIE DZ. NR mgwm\,_
Tytul_rysunku: ELEWACJA POLNOCNA YA\
Stadium PROJEKT BUDOWLANY Aqibis
Projektowal: Ryszard Dqbrowski Arch. ~ Bud. |36/KL/75
Sprawdzojacy: Igor Szuptat Arch. ~ Bud. |83/79 RN
Asystenl projektanta |Marcin Zietal
Dota: Specjolnose Nr uprawnien |[Nr rysunku: 99
H 100 04--2008 Strona: & /A~
ntacjo ani zodno jej cz@s< nie moze byc powielano oni rozpowszechniana zo
onicznych, mechonicznych, kopiujgcych. nogrywojqeych i innych bez pisemnej
zgody posiodaczo praw outorskich: "Dom z Klasg"
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ELEWACJA ZACHODNIA

__E—r

ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA
 SKALA 1:100

STAROS W POW

POWIATOWE
Wydzial 5 w KONSKICH qe
udownjct ¢ Gospodark;
?.u%?ueazé. e

26-200 Korckie,

. Stacrina

ELEWACJA WSCHODNIA

Dom z klasg

projekty budowlane

25-008 Kielce
ul Staszica 1/P.108

FBOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ -BESTNIEIACETZABEEOWY |
Obiekt: BYBAKI AN —SAKOE—POBSTAWSY +—GHvH AR RO NSRICH
Adres: KONSKIE DZ. NR 6195/1
Tytul rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA ﬁA>/
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY olis
Projektowal: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 \fﬂim
Sprawdzajqcy: Igor Szuplat Arch. — Bud. 183/79 %N\_\(_ \|
Asystent projektanta |[Marcin Zietal - ¥
Data: Specjolnos¢ Nr uprownien [Nr rysunku:ali
1:100 04-2008

JUWAGA: Niniejsze dokumentacjo aoni zadna jej czgs¢ nie moze byC powielano oni rozpowszechs z
pomocq zqdzen elekironicZnych, mechanmicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez pisemne;
zgody posiadaczo prow autorskich: "Dom z klasg”




OZNACZENIE 01 02 03 04 N W1
120 120
SCHEMAT B ey g _@mw_g
m \/\//// % \‘\/fﬂ, % \\ // _MO
[ . 210 . Tl -
g o - 8 ==
g e o
WYPOSAZENIE nawiewnik nowiewnik nawiewnik nawiewnik
WIMIARY W SWIETLE| g, 2100 1200 1200 1200 1200 850
e ooy |Ho | 2500 1200 1500 900 1200 850
PARTER - - - 2 - -
PIETRO 16 1 2 - 8 1
RAZEM 16 1 2 2 8 1
UWAGI: Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym sfopniu przeplywu powiefrza
zapewniajgc wlasciwy wspolczynnik infilfracji pomieszczer.
Oznaczenie DZ1 D72 DZ3 DW1 pw2z Dw3 DW4
Schemat EE <4 |2 < |2 -3 <2 ~ |2
“ 121 N N 150 N N 130 N 10 N 12t N N 150 -
] N . N 4 90 8 e 490 41,4 N N N . N 490, 62 .4
1 R w w 3 8RB g2 } mmv P
ANt A AR
WYMIARY |5, 1300 1210 1500 1300 1010 1210 1500
W SWIETLE
MURU Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
WYMIARY 1s7*| 1220 110 1420 1220 900 110 1420
W SWIETLE P2
OSCIFZNICY|Hz 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
KIERUNEK OTW. PRAWE | LEWE PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE
PARTER 1 - 11 1 1 6 9 - 1 !
PIETRO - - | - - - T2 -1 -
RAZEM 1 - 1 1 1 7 11 - ! 1

WYKAZ STOLARKI OKIENNE] S*BRZWICRMEF O W
<<<..W.§ o EMM.“«O@E&»%

26-200 KoAckie

PO WYKONANIU STANU SUROWEGO NALEZY
SPRAWDZIC WIELKOSCI OTWOROW | SKORYGOWAC
WYMIARY OKIEN | DRZWI.

DRZWI O KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ

ODPORNE NA UDERZENIA (NAJLEPIEJ PEENE DREWNIANE)
(OZNACZENIE NA RZUTACH ARCHITEKTONICZNYCH)

np”EI30” ~ OKNA LUB DRZWI O OKRESLONEJ ODPORNOSCI PRZECIW POZAROWEJ
ST~ SWIETLIK DACHOWY KOPULKOWY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI

ICH PRODUCENTA ORAZ WYKONAWCY
W1 — WYLAZ DACHOWY PRZESZKLONY (EWENTUALNIE Z POLIWEGLANU)

DRZWI PROWADZACE DO POMIESZCZEN SANITARNYCH | SZATNI WYPOSAZYC
W OTWOR (-ORY) UMOZLIWIAJACE CYRKULACJE POWIETRZA O POW. MIN. mmomz

Dom z —A_mmmf 25-008 Kielce

projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
BOEUDOWA HAL CVNASTYCZNE) DO JSTHIEMEES ZABUBoHY

Obiekt:

Adres: KONSKIE ON NR m_om 1

Tytut rysunku: WYKAZ STOLARKI OKIENNEd | DRZWIOWEJ N\

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY PRIRE »
Projektowal: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 | _\N\J
Sprawdzajqcy: Igor Szuptat Arch. - Bud. [83/79 C L

Asystent projektonta |[Marcin Zietal ~
Dato: Specjalnosc Nr rysunku: 012

1:100 S
IUWAGA: Niniejszo dokumentacjo ani zodna jej czes¢ nie moze by¢ powielanc ani rozpowszechniono zo

pomocq urzqdzen eleklronicznych, mechanicznych, ro?EoS&: nagrywojgcych i innych bez pisemne
zgody posiadacza_praw_autorskich: "Dom z klasg”

Nr uprawnien




