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Klelce dn. 30 05 2008r

Imie i nazwisko: Ryszard Dabrowski
Upr. nr: 36/KL/75

Czionek Izby: SOIA

Nr ewidencyjny: SW-0100

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt budowlany: dobudowy hali gimnastycznej do
istniejgcego budynku szkoty podstawowej wraz z tgcznikiem na dziafce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 215, potozonej w miejscowosci Pomykéw gm. Konskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(branza architektoniczna)

mgr inz. Ryszard Dgbrowski

Wik Ceennudarks
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Data:30,05.2008r:
Imie i nazwisko: Igor Szuptat
Upr. nr: 83/79
Cztonek Izby: SOIA
Nr ewidencyjny: SW-0105
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany: dobudowy hali gimnastycznej do istniejacego
budynku szkoty podstawowej wraz z tacznikiem na dziatce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 215, pofozonej w miejscowosci Pomykéw gm. Konskie zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(branza architektoniczna)

mgr inz. arch. Igor Szupfat

mgr inz. arch. lgor Szuptat

~2—
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SWIETOKRZYSRKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1.04.2008r.
ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pani/Pan magister inZynier architekt Ryszard Dabrowski
poSiadajaca/posiadajqcy’ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczefi nr 36/KL/75
zdnia 22.01.1975 r.
jest wpisana/wpisany na list¢ cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem SW-0100.
Przew Z upowazg ienia
X 6zacego, Swigtokrzyskiej
OW% Architddon
jas JoLS
Dorota Pasazkowska

podpis i pieczgé imienna’

// L% opil

Za gy

Ustala sie waznosé tego za$wiadczenia do 30 czerwcea 2008 r.

[podpisujc: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz 1zby

-

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 0-41 / 344 53 15, fax 341 58 70; c-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP 1 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329 j
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1. 04.2008T.

ZASWIADCZENIE

' Zaéwiadcz:a sie, 36 Pani/Pan magister inzynicr architekt Igor Szup!af
posiadajqca/posiadajqcy‘ uprawnienia do peh\i;znia sarnodzielnych funkeji techniczaych
w budownictwie w specjalnodei architektonicznej bez ograniczeni nr 83/79
zdnia 28.06.1979 r, |
jest wpisana/wpisany na lstg czlonkow Swietokrzyskiej Okregowsj Izby Architektéw .

pod numerem SW-0105.

Z upowaZg femia e
ZRCeRo Swictokrzyskief
© Ohyegdwe) Rad zbyArchzy tév{

sy

> ) ;
3 mg’ pOdplS i ple;:zqé'

Ustala sie wazno$é tego zadwiadczenia do 30 czerwea 2008 r,

lpodpisqic: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy Iub Sekretarz Izby

25-304 Kieloe, ul. Leonarda 18 Tl 041/ 344 53 15, fax 341 58 70;  e-mail: swxeto!czyska@xzbaarchxlektow pi
NIP: 959-15-19-045 Regom: 017466395-00107 Konto: PKO BP I 71 1020 2629 0000 9402 0009 7325
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: ' Kislce, .diia 45 czerweca 1979 r.,

Nr.ewiden,83/79 STARONE WO vravy AT

\\\z 2iw B i i’xm)s\d ik

S’I‘WIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWO:,M GO

26-200 Kowiekie: 1l %I
amodzioelnych funkeji technicznych w bué{g;ﬁctwie,

’»s\

-do pelnieriia, s

Na podstawie . 6 13 ust.i pkt 1, § b ust. 1 i 2, § va
finistra G05podarki Terenoweg i Ochrony Srodowiska

rOZporzqdzenia }
W sPraw:Le samodzmlnych funle ji- techni~,-

2z dnia 20 lutezo 1975 r.
Smryoh W budoxmictw;e /Dz.U.Nr 8,poz.k6/ stwierdza sig,. Ze .
' OBYWATEL SZUPLAT -IGOR STEFAN

magister :Lntynier architekt

urodzony dnia 6 grudaia 1936 v, W Kodskich posiada przygotowan:.e

‘ zawodows, upowasnia jgce do wykonywania samodzlelneJ f‘unkoj:. '

‘progektanta. w specjalno$el architak’conic;meg

- -
PY

OBYWATEL SZUPEAT IGOR STEFAN -~ jest upowaZn;Lony do

1/ sporza,dzania projektow . Za.kresie rozwiaczan :

‘a./ archltektonicznych wszelk:.ch cbiektow budowlanych,
b/ konstrikey jno-budowlanych obLektéw budowlanych w budo-

 wpictiie osdb fizyoznych, 2 wylacczemem konstrukcai

fundamentéw g}:@bok:.oh i trudniejszych konstrukcgi siz&-

ycme niewyznaczalnych -: C .

2/ w budownlotwie osob fizyczrrych- do k;:.erowama.,' nadzorowania _
i kontrolowa.nia budowy. Kierowania i Lontrolowa,n_l_a wytwarzaﬁ:l-a

konstmﬂccy,jnych elementow budowlanych ora.z ocenisnia i badania

stanu technicznego obiektow budowla.nych -z w'qucZeniem

konstrulcoyjnych fundamentow glgbokioh prudude m@rﬁn lconstru-

keji statyczme nievryzna.ozalnyoh. e

' 25:0u7
Otrzmuje T : g ¥
| o . REG. Zowunt Lot

- - o

~Mgr“ ;an'.. Igor ‘Szuplat
Koﬁskie_
wl,22 Lipca 110
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SPIS RYSUNKOW

9.

Rzut parteru , skala 1:100

Rzut pietra, skala 1:100

Rzut potaci dachowej, skala 1:100
Przekrdj A-A, skala 1:100

Przekréj B-B, skala 1:190

Przekréj C-C, skala 1:100

Przekroj D-D, skala 1:100

Przekroj E-E, skala 1:100

10.Przekrdj F-F, skala 1:50

11. Potaé i wiezba dachowa nad tgcznikiem skala 1:50

12. Elewacja pé6tnocna, skala 1:100

13. Elewacja potudniowa, skala 1:100

14. Elewacja zachodnia i wschodnia, skala 1:100

15. Zestawienie stolarki, skala 1:100

Kielce , listopad 2007r.

Cteunpodarii
LRRA AR EYEAN1
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OPIS TECHNICZNY

STAROS T 0 PRI

Wydzial fan g Leonpotnrid

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOBUDOWY HALI ... -
GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
DYDAKTYCZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ POMYKOWIE NA
DZIALCE NUMER EWIDENCYJNY 215 GM. KONSKIE

1. Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany dobudowy hali gimnastycznej do istniejacej
zabudowy dydaktycznej Szkoty Podstawowej w Pomykowie na dziatce
nr ewid. 215

1.2. Inwestor:
Gmina Konskie
ul. Partyzantéw 1,
26 — 200 Konskie,

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.

2.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.4. Polskie Normy oraz przepisy prawne z zakresu budownictwa.
PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”;
PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”;
PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne”;
PN-80/B-02010 ,Obcigzenia $niegiem”;

PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia wiatrem”;

PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”;
PN/B-03264:1999 ,Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i
wymiarowanie”.



SRR IE A NEEe \;1"5,/\;"-“;';::‘%'!." \;ﬁ;i‘:
3. Opis oqdiny projektowanego budynku: STAROET Y POWIATOW

\ . L4 Lenyodne ki
wydziad Hu ¢ fepoda

Przewiduje sie dobudowe do istniejace] zabadowy-dydaktycne] Skkoly
Podstawowej i Gimnazjum nr1 hali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Poziom posadzki przyziemia przyjeto na rzednej 243,51m n.p.m.
( - 1,40 ponizej poziomy posadzki parteru istniejacego budynku do ktérego
dotagczamy budynek hali gimnastycznej, poziom spocznika klatki schodowej)

Budynek sali sportowe;j:

Projektuje sie budynek hali gimnastycznej, dwukondygnacyjny. Wejscie
do budynku bezposrednio z terenu dziatki lub przez projektowany tgcznik z
istniejacego budynku szkoty.

Obiekt zaprojektowany w technologii mieszanej, konstrukcja w postaci
siatki stupéw Zzelbetowych pod dzwigary dachowe w rozstawie osiowym
zmiennym ( od 3,26 do 5,34 ) wypetnione $cianami murowanymi wykonanymi
tradycyjnie z elementdw drobnowymiarowymi z ceramiki poryzowanej gr.
38cm wzmocnionych uktadem trzpieni i wienicy zelbetowych. Konstrukcja
dachu (rozpigto$¢ osiowa stupédw 12,00m) z dzwigaréw z drewna klejonego.
Na dzwigarach projektuje sie uktad ptatwii drewnianych z drewna klejonego do
ktorych przewidziane jest mocowanie piyt warstwowych dachowych z
rdzeniem styropianowym o gr. minimalnej 15cm. Fundamenty w postaci stop
zelbetowych pod stupy no$ne oraz tawy zelbetowe pod $ciany.

4. Podstawowe dane liczbowe:

Dane liczbowe nowo projektowanej hali:

- Powierzchnia zabudowy proj. hali 418,1 m?

- Kubatura budynku 33945m°
- Wysoko$é 9,28 m

- Szeroko$¢ budynku 12,62 m

- Diugo$é budynku 33,13 m



Zestawienie powierzchni:

'Tki

Pow. Wysoko$¢ Sepia
. Nr Nazwa . ; " CSEA 53 drpa
kondygnacja pom. pomieszczenia Caikozwna pomieszczenia | Rodzaj pods{ogl ‘Wykonczefme sc fah B OV I
(m°) (m) Welsid: won iy !\u ::
SARTAY AT TISOSNTIv
o terakota - tynk‘cem = wap ¥ mal'owa
1.02 komunikacja 19,31 3,07 (2,56) antyposlizaowa, > . far ’| ak(yfowyml
N I, S LSz a
pokéj nauczyciela tynk cem - wap + malowanie
1.03 (zastabniec) 12.2 3,07 terakota farbami akrylowymi
tynk cem - wap + malowanie
1.04 pom. porzadkowe 7,52 2,25 terakota farbami akrylowymi
tynk cem - wap + malowanie
1.05 klatka schodowa 9,60 3.07 terakota farbami akrylowymi
glazura do wysokosci drzwi
1.06 szatnia nr. 1 10,77 3,07 terakota (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysoko$ci drzwi
1.07 | prysznice + umywalki 5,30 3.07 - (210cm od podiogi) +
antyposlizgowa
malowanie akrylowe
. ) glazura do wysokosci drzwi
1.08 mé"”fefr:’o‘;;ﬁ:;;h) 4,81 3,07 ant‘g i'é??igowa (210cm od podiogi) +
P malowanie akrylowe
arter 5Ci ]
. glazura do wysokosci drzwi
1.0 ni:/ c;(:ogrzr);s;: I(c::h) 481 3,07 anttye rggfi);ac;wa (210cm od podiogi) +
P P v P 9 malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysokosci drzwi
1.10 | prysznice + umywalki 5,30 3,07 antyposlizgowa (210cm od podiogi) +
malowanie akrylowe
glazura do wysokosci drzwi
1.11 szatnia nr. 2 10,77 3,07 terakota (210cm od podiogi) +
malowanie akrylowe
glazura do wysokosci drzwi
1.12 wc damskie 8,45 3,07 terakota - (210cm od podiogi) +
antyposlizgowa
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysokosci drzwi
1.13 wc meskie 8,37 2,56 do 3,07 - (210cm od podtogi) +
antyposlizgowa
malowanie akrylowe
tynk cem - wap + malowanie
1.14 Magazyn sprzetu 12,55 3,07 terakota farbami akrylowymi
Parkiet tynk cem - wap + malowanie
1.15 sala sportowa 245 7,08 do 7,68 sportowy farbami akrylowymi
Razem: 364,25
Nr Pow. Wysoko$é
kondygnacja pom Nazwa pomieszczenia Caikozwita pomieszczenia | Rodzaj podiogi Wykofczenie $cian
' (m?) (m)
B} tynk cem - wap +
201 | klatka schodowa 15,10 3,05 anfyeriiﬁia e malowanie
. P 9 farbami akrylowymi
I tynk cem - wap +
2.02 WVE:::%’\','V':‘?;’;“ 12,63 3,05 terakota malowanie
farbami akrylowymi
. R tynk cem - wap +
pigtro 2.03 | widownia (antresola) 47,90 4,53 do 5,88 an ttye rzgl?;a owa malowanie
P 9 farbami akrylowymi
glazura do wysokosci drzwi
2.04 wentylatornia 27,00 3,05 terakota {210cm od podiogi) +
malowanie akrylowe
tynk cem - wap +
2.05 pom. gospodarcze 22,40 3,05 terakota malowanie
farbami akrylowymi
Razem: 124,20

o



5. Przeznaczenie i technologia obiekitu:

Sala gimnastyczna bedzie przeznaczona do uzytku uczniéw szkoty w
zakresie podstawowej funkcji oraz jako miejsce do urzadzenia zgromadzen
szkolnych. Z uwagi na niewielkie wymiary nie przewiduje sie¢ mozliwosci
urzgdzania widowisk sportowych lub kulturalnych dia oséb pozaszkolnych
kregow.

Przy wej$ciach do budynku przewidziano budowe podjazdéw dla oséb
niepetnosprawnych. Poziom posadzki parteru przyjeto na rzednej 243,51m
n.p.m. (- 1,40 ponizej poziomy posadzki parteru istniejacego budynku do
ktérego dofgczamy budynek hali gimnastycznej, poziom spocznika klatki
schodowej)

WejsScie z terenu szkoty (tacznika) do nowoprojektowanej czesci jest
realizowane poprzez istniejaca klatke schodowg ktdra stanowi bariere
komunikacyjna utrudniajgca dotarcie osobie na wdzku inwalidzkim dlatego
wnosi sie¢ 0 wykonanie tzw. schodotazu ktéry umozliwi pokonanie tej
przeszkody bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz.

5.1 Umywalnie i szatnie

Projektuje sie zestaw dwoch szatni wraz z umywalniami (po jednej na
szatnie). Z kazdej szatni moze korzystaé do 18 ucznidw jednoczesnie,
przewidziano tez takg samg ilo$¢ szafek na ubrania (dla kazdego ucznia). W
kazdej umywalni zaplanowano po dwa prysznice, jeden brodzik do mycia nég
oraz dwie umywalki. W kazdej umywalni znajduje sie kabina ustepowa wraz z
prysznicem przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych oraz umywalks .

Umywalnie i szatnie wentylowane mechanicznie, w drzwiach kratka
nawiewowa o wymiarach minimum 220cm? W podtodze zaprojektowano
kratki Sciekowe umozliwiajgce sptukiwanie i tatwiejsze utrzymanie w czystos$ci
podtég. Posadzki i $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi.

Szatnia i umywalnia na czas prowadzenia lekcji zamykana przez
nauczyciela prowadzacego zajecia. taczna powierzchnia szatni i umywaini
41,76m>,

/717 -



5.2 Pokoj nauczycieli wychowania fizycznego wraz z weziem sanitarnym

. - . e AT B e e
Przy kompleksie szatni i umywalni prOJektUJé’ ‘si¢"‘ pomieszézeRieAn vy y

TRICH
()t
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Podtogi vﬁk%ﬁéh‘ewé

powierzchni 12,2m? dla nauczycieli wychowania fizyczHego i'(l

ceramicznych (terakota), $ciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
malowane farbami akrylowymi, w promieniu 1m od umywalki fartuch z ptytek
ceramicznych zmywalnych. Okna z szczelinami nawiewnymi. Drzwi z kratkg

nawiewna.

5.3 Ogodlno dostepne sanitariaty

Zaprojektowano dwa - og6lnodostepne sanitariaty — damski, meski. W
sanitariatach znajduje sie wydzielona Scianka petng muszla ustepowa w
przedsionku umywalka. Posadzki oraz $ciany wszystkich sanitariatow pokryte
ptytkami ceramicznymi na catej powierzchni. Wentylacja mechaniczna
wyciggowa z otworem wywiewnym ponad muszlg ustepows. Drzwi z kratkg
nawiewowa.

5.4 Komunikacja, klatka schodowa i pomieszczenie porzadkowe

Korytarz i hall umozliwia swobodng komunikacje pomiedzy
pomieszczeniami zaplecza szatniowego oraz stanowi facznik miedzy salg
gimnastyczng, a istniejacg czescig szkoty. Posadzki wykonane z pfytek
ceramicznych.

Klatka schodowa projektuje sie jako catkowicie wydzielone
pomieszczenie posiadajace bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku. W
klatce schodowej rozlokowano dwubiegowe schody o szerokosci biegu po
wykonczeniu 120cm (126cm catkowita) oraz spoczniki o szerokosci po
wykonczeniu 155cm (160 catkowita). Wysoko$¢ stopnia ustalono na poziomie
16,5cm za$ szeroko$¢ 30cm. Posadzki wykonane z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych.

Pod biegami schodowymi wydzielono pomieszczenie porzadkowe dla
catego budynku. Aby uzyska¢ odpowiednia wysoko$¢ (2,25m) projektuje sie
bieg schodowy 5-stopniowy. Posadzki i sSciany wytozone ptytkami
ceramicznymi. Drzwi z kratkg nawiewowsg. Pomieszczenie wentylowane

grawitacyjnie.



5.5 Zaplecze (magazynek) sali sportowej QTAR L

Zaplecze na sprzet sportowy dostepne bezgq§5gdQi{guizﬂ*';sfgli\'}:sﬁi;)\rtowej

lub z korytarza. Zaplecze wentylowane grawitacng;p'\_em;E;Qgtg‘g‘gf;}%é, _p&yte;k

ceramicznych, S$ciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym

malowanym farbg akrylowa.

5.6 Sala sportowa

Sala o powierzchni 245,0m?. Przewiduje sie, ze na sali sportowej
bedzie przebywato maksymalnie do 36 oséb ¢éwiczacych oraz 39 widzéw
tacznie z nauczycielami. Na sali przewidziane jest boisko do gry w
koszykdéwke oraz 1 boisko do siatkéwki (adaptowalne do tenisa halowego lub
badmintona). Podtoga sali wykonana w systemie parkietu gimnastycznego na
podwdéjnych legarach lub innej przeznaczonej na nawierzchnie sal sportowych
z odpowiednimi atestami. (Uwaga: w przypadku zmiany na inny system nalezy
dostosowaé poziom podktadu do nowej technologii). Sala wentylowana
mechanicznie z centralg nawiewno - wywiewng zlokalizowang w
pomieszczeniu wentylatorowi . Wyj$cia ewakuacyjne bezposrednio z sali na
plac szkolny oraz poprzez komunikacje do istniejacych budynkéw lub tez
przez klatke schodowg bezposrednio na teren szkoty. Sala doswietlona
oknami o 1!gcznej powierzchni 84,0m> oraz $wietlikami dachowymi o
powierzchni 11,52 m?.

Na wyposazeniu sali przewidziano:

5.7 Wymiennikownia (kotlownia)

Projektuje sie wykonanie wymiennikowni niskotemperaturowej zasilanej
z istniejacej sieci cieplnej szkoty ktéra z kolei zasilana jest z miejskiej sieci
cieptowniczej . Pomieszczenie o0 powierzchni 12,63m?  wentylowane
grawitacyjnie. Podtoga z piytek ceramicznych, Sciany tynkowane tynkiem

cementowo — wapiennym malowanym farbg akrylowa.

5.8 Widownia na 39 miejsc

Projektuje sie wykonanie widowni na antresoli ponad czescig szatniowg

budynku. Trybuny zaprojektowane sa jako siodetkowe state montowane do

-6-
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ptyty zelbetowej wyprofilowanej w stopnie o szerokoéci 81cm i wysoko$ci
51cm. Podtogi wykonane z ptytek ceramicznycr\;;&tgr@@;@).Tgntypq§l_izgﬁqquj?7ﬁ.:;

! 3 : oL T (,,v,.",'
Wydzia; B conpadicki

5.9 Pomieszczenia gospodarcze oraz wentylatorownia S Kb S

Projektuje sie wykonanie w czgsci pietra pomieszczen gospodarczych

oraz wydzielenie pomieszczenia wentylatorowni obstugujacej pozostatg czesé
budynku. Podtogi wykonane z ptytek ceramicznych, $ciany wykonczone
tynkiem cementowo = wapiennym malowanym farbami akrylowymi.

Wentylacja grawitacyjna nawiew poprzez kratki w skrzydtach drzwiowych.

5.9 Pochylnie i schody zewnetrzne

Z uwagi na wyniesienie budynku ponad poziom terenu nalezy wykonaé
pochylnie oraz schody zewnetrzne. Przewiduje sie wykonanie ich w
technologii murowanej z bloczkéw betonowych z wykonczeniem piytami
Zelbetowymi i (lub) kostkg betonowa na wypetieniu przestrzeni pomiedzy
$cianami piaskiem (lub kruszywem). Maksymalny kat nachylenia przyjeto 8%
(wysoko$¢ wyniesienia <50cm) Pochylnie i schody nalezy wyposazyé w
porecze ze stali nierdzewnej dostosowane dla poruszania sie oséb
niepetnosprawnych. Pochylnie wyposazy¢ w prog o wysoko$ci minimum 7cm
zapobiegajacy wypadnieciu woézka os6b niepetnosprawnych z przestrzeni
jezdnej pochyini. Powiérzchnie betonowe wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi  natomiast lica $cian ponad poziomem gruntu oblicowaé
ptytkami ceramicznymi (np. klinkierowymi) . Uwaga pierwszy i ostatni stopien
wykonczy¢ w sposéb kontrastowy w stosunku do otoczenia, podobnie nalezy

zrobi¢ z liniami zatamania pochyini.

. Wykonczenie i wyposazenie obiektu:

Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng lub
mechaniczng, instalacje c.o, wod.-kan. i elektryczna.

¢ Ocieplenie budynku — $ciany kondygnacji nadziemnej do wysokosci
Scian 0,30m nad terenem nalezy dociepli¢ styropianem
ekstradowanym grubosci 8cm.

Y-



Sciany kondygnaciji nadziemnych dwuwarstwowe z ociepleniem 12
cm styropianem. Dach w formie piyt warsfwowej-o-gr: wypeinieniavw i

15 cm styropian. Wydzia! Rudpanirivns | Gosgodirki
vy EaTR ;si’i‘;f‘i

2R 208 ienshies s Siaxzcn 2

Obliczenia wspétczynnikéw przenikania ciepta dla przegréd:

Sciany zewnetrzne
Warunki $rednio wilgotne
w m? x K
Nr Warstwa Dm] |4 R
mx K w
- Opdr przejmowania ciepta Rg; - - 0,130
Tynk wewnetrzny cementowo —
1 . 0,015 1,0 0,015
wapienny
2 Pustak z cetamiki poryzowanej 0,38 0,5 0,76
3 Styropian FS10 0,12 0,045 2,66
4 Tynk cienkowarstwowy mineralny 0,003 0,820 0,004
- Opodr przejmowania ciepta Rge - - 0,040
> R 3,57

R=§— [mzxK]
A w

v= ZIR [szxK}

U, =055 <« dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej przy

temperaturze w pomieszczeniu t>16°C ($ciana z
otworami okiennymi i drzwiowymi)

U=U,+AU « AU=0,05

U=1

- +0,05=0329<U, =055

b

Sciany wewnetrzne

Przy réznicy temperatur miedzy pomieszczeniami Ar, <8K nie stawia

sie wymagan, co do izolacyjnos$ci ciepinej przegréd

Dach - sala gimnastyczna

Pihyty warstwowe (typu ,sandwich”) gr. min. 15cm U=0,25

—
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U, =030 <« dla budynkéw  przemystowych przy
temperaturze w pomieszczeniu t>16°C

U=U,+AU « AU =0,00
U=025+0,00=0,25<U,, =0,30

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Posadzki izolowane folia
PE, fawy 2 x papa na lepiku asfaltowym. Sciany fundamentowe —
powtoka z Abizolu R + P

Tynki — wewnetrzne cementowo - wapienne; zewnetrzne
cienkowarstwowe, mineralne, wykonane wedtug technologii docieplenia
$cian metodg lekkg-mokra.

Wykonczenig $Scian wewnetrznych — W umywalniach, szatniach
Sciany do wysokosci 2,10 z ptytek ceramicznych uktadanych na klej z
wykoniczeniem listwa PCV. W sanitariatach ogolinodostepnych do
wysokosci 2,10 m powierzchnie zmywalne — projektuje sie ptytki
ceramiczne uktadane na klej z wykornczeniem listwg PCV. Komunikacja
(korytarz oraz hall) do wysokosci 1,5m wykonaé powtoki zmywalne,
pozostate powierzchnie malowane farbami akrylowymi. Sciany sali

sportowej: tynk cementowo -wapienny i malowanie farbami akrylowymi.

Posadzka — w pomieszczeniach socjalnych i widowni ptytki podtogowe
‘terakota’ lub gres (wedtug czesSci rysunkowej), uktadane na klej z
wykonaniem cokolika wysokosci 10cm zakonczonego listwg PCV.
Schody wykonane 2z ptytek antyposlizgowych. Podesty przed
budynkiem =z " ptytek gress mrozoodpornych antyposlizgowych

uktadanych na kleju mrozoodpornym.

Stolarka okienna i drzwiowa —zaprojektowana z profili PCV.



e Obrébki blacharskie — wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej w

STA Bl

LT R AN
DWEATTOWR

kolorach wg kolorystyki.

¢ Rynny i rury spustowe — wykonaé¢ z PCV

e Pokrycie dachu — ptyty warstwowe dachowe w kolorze szarym gr.

15¢cm.

e Wentylacja — wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub
mechanicznie.
Pomieszczenia sanitariatdéw nalezy wyposazy¢é w drzwi posiadajgce
kratki nawiewne.
Sala sportowa wentylowana mechanicznie - wedtug opracowania
branzowego opracowania. Wentylatory i wywietrzaki sali montowane

wedtug technologii producenta.

7. Opis zabezpieczen przeciwpozarowych

Wg oddzielnego opracowania zatgczonego niniejszej dokumentacji.

9. Charakterystyka ekologiczna budynku.

9.1. Odprowadzenie woéd opadowych - powierzchniowe na wiasng
dziatke.

9.2. Gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych o poj.
0,11m?3 przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

9.3. Nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazoéw i ptynow,
emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania i zakiocen
elektromagnetycznych.

9.4. Budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia
dla uzytkownikéw otoczenia. Nalezy go wykonywac¢ zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami ppoz.,

-10-
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bezpieczenstwa i higieny pracy majac szc;gegczl{me na, WZQIQdZIe zasady

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawar;ve w. przeplsach wydanyci:h na
S EOKE ki

podstawie Prawa Budowlanego. SR
26-20¢ ;\:t\':'-.‘(:“, v eea 2

8. Uwagi koncowe.

8.1. Materiatly budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ aprobaty techniczne (afesty) oraz odpowiadac
odpowiednim normom.

8.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

8.3.  Roboty konstrukcyjno - budowlane nalezy wykonywac pod Scistym
nadzorem ~osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi.

-11 -

_ )3



RZUT PARTERU
SKALAT

I
! 1
ww 326 L 32 464 500 "
/R - VN S R H 2780 L
IR SPUSTOWA
RURA_SPUSTOWA © 5
' #110mm PO 9. ti10mm PCW
! N S
+ - -

K1kl

390

3 0,00= 24351may

[0 POY

1T o 48 @m&m.ﬂ Piwk:
23-BPIODW
1%, ~0.96 2 +
P .%byo\ & @
- = ) | T i @ t
NR | NAZWA POMIESZCZENI powm ) | RODZAI POSADIN [wrosczene_scun T wrspou_| WKORCZENE SUFITY ' s 20, 103 10 4b, 121 N -
101] vk 595 | techoto ~ ontypslizgono | bk com = ap 3 maloworie 305 [k e~ op ¢ mckoric [0, ‘ 501 - N M 615 B 334 + +
102 komundace 19.31 | terakato ~ ontyposiizgows. cem = ¥op ¥ e 12,56 do 3,07) Dok cem = wop & e T T
EErr) 2 [ : ; @ @ @ ~40piniowano pod wagi 5@
yom. pozedons 7s{reaao 2 przepisami omgmmﬂm%ﬂzm . 25-008 Kielce
e s Py ys_w wymaganiami ergonomii: projekty budowlane ul.Steszica 1/P.108
3 X ) 62 2agizezen ’
statio e, 1 1077 | terakota UWAGA: 2 S
- 7 . R N 2}z ieni i BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ ~BDO—SHNHEAGES—-ABHBOW—
prysatice + umpvalki 530 | teotote ~ antypostzgove Wymiary otworbw drzwiowych i okiennych podano w Swietle vzaw_mm eniami wymienionymi w zalgczo- Obiekt: g%}%zmlmmo K OEY—POBSTAWOWE—W—ROMYICOWIE
¥ (+ prysaric mepeinospawych)| | 431 | terokole — ontyposigovo oscieznicy /przed 20mGwieniem stolarki wymiary otwordw nolezy Adres: POMYKOW DZ. NR 215 GM_KONSKIE {
v & e epeimomre | 481 | terokele — onbposiigons sprawdzic na budowie/. Tytut_rysunku: RZUT PARTERU N
i + vy 530 terooto ~ onbposiagore UWAGK: [Stadiurm: PROJEKT BUDQWLANY [2 vmmm
ot 2 2077 _[teato Wysokosc do parapetu podano od ostatniej warstwy Projektowat: Ryszard Dabrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 | LT TNAN.
x¢ domekic 885 [terohols - antypostingomo i posadzki na poszczegdinych kondygnacjach. m_u Jozef Piwko Sprawdzajacy: igor Szuptat Arch. — Bud. 183/79 R
- awea 8 i 0 s
s i 83| tookola — onbypatizgawo o g;ixmwﬁwnwwe lasystent_projektanto {Marcin _Zietal
magan spaety 1255 _| tersiote komunalnego 1:100 Data: Specjoinose Nr uprownien |Nr_rysunku: of
2450 | pariet sportony . . 24,22 M - :
ok spotows An_, Roh. smﬁmsn Tiar . 04-2008 Stronat_ 7 |
1/34-23,88 . Niniej ja oni ej < ze byc ielona_oni i i
T T /34237083 \Tinch: Noielsze dofumentocie o Zodpa Jg], c26se, e, ok, IS povieane on e Bee il |
2g0ds i praw_outorskich: "Domz |

: /



RURA SPUSTOWA

©110mm PCW

RURA SPUSTOWA
2110mm PCW /

RYNNA OKAPOWA
2150mm PCW

RURA SPUSTOWA
@110mm PCW

RZUT POSACI DACHOWEJ
SKALA 1:100

RURA SPUSTOWA

8110mm PCW \

0.5%

0,5%

¢110mm PCW
RURA SPUSTOWA

'
'
]
) f=!
3
' &
)
'
1
\ L
= St - 51)
' 120120 I B 120/120
N, o
‘ &
&
+]8.83 ' I
[ )
1
1
-~ 1
= ‘ ' !
1
3 1
4 8 '
g S1 1
g E 1207120 120120 !
' -
R R — 4 ! 3
1 1
346 1 1
1
! I |
1
T 1 1
¢ gl N
~) 1
! i |
]
] I 1
'
L T O o e e i ) (S J
e e g R (P IR I o
R I R I i S B - B B =~ R N R S =
0.5 059 i 05% = 11
— K3
') #110mm_PCW 9150mm_PCW \_110mm_PcwW #110mm_PCW
RURA” SPUSTOWA RYNNA OKAPOWA RURA SPUSTOWA RURA SPUSTOWA
24, 636 8 635 120, 360, 120 360 120 360 120 336 — 24
= + + %D + + + + + :
UO_ __ N —A_mmm 25-008 Kielce
projekty budowlane ul.Steszica 1/P.108
[BSBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ BO=SHUEHACET—ZABDDOWY ™
Obiekt: DDA MNEF—SEKBEY—ROBSTA AR PO OWHE
Adres: POMYKOW DZ. NR 215 GM_KONSKIE
Tytut_rysunku: RZUT POCACI DACHOWEJ M\
) Stogiu PROJEKT BUDOWLANY Paps
Projektowal: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 [ A\\J\»~
Sprawdzajacy: Igor Szuptat Arch. — Bud. |83/79 a2
[Asystent projektants |Marcin Zietal N
Dota: Specjalnose Nr uprawnien [Nr rysunku: o3
H N HOO 04-2008 Strona: 77
WAGA: Niniejsza dokumentocja ani zadno jej czes¢ nie moze by¢ powielona ani rozpowszechniana zao
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywojqcych nnych bez pisemne;
zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasg"




S ! e

3

150

trop zelbetowy wyleweny ~ potrz rys.konslr,

DAl
O[Tk cem -vop._15cm

HN terokolo - onlyposlizgowa
wyleska omuggco 05 - Tem

izolocja_przeciwwilgociong pionowa

tynk _mineralny gr. 1,5 mm

[F1

bloczek betonowy M4 gr. 38cm

s

styropian 12 cm

izolacjo_przeciwwilgociona pionowa

pustak ceramiczny qr. J8cm

slyropion gr._ekslrudowony 8cm

tynk cem-vop 1,5cm

lynk_mozakowy 3.5mm - poncd poz. ferenu

tynk cem. - wap. 1,5cm

[ ynk_cem-wop 1,5¢m

[F2

bloczek belonowy M4 qr. 25cm

52

3

| pustok _ceramiczny gr. 2ocm

izolacja_ przeci 0CIOWg_PIONowa

[ ynk_cem-wop 1,5¢m

slyropion gr. 8cm

tynk_mozaikowy 3,5mm - ponad poz. terenu

olocjo_przecmwilgociowa pionowo

26K belonowy MA_gr. 25cm

zolacjo przeciwwilgociowa pionowo

s3

tynk cem-wap 1,5cm

pustok_ceramiczny gr. 12cm

ynk cem-wap 1.5¢cm

izolacjo_pr. IGOCIOwa_pionowo

4

lynk_mineralny gr. 1.5 mm
Slyropion 12 cm

pustok ceramiczny gr. 25cm

BX

strop 2elbelowy wylewony ~ potrz rys.konslr.

|o
|

e z Crewno kiejonego 14x24cm

tynk cem.-wop. 1,5cm

1 belka 2z drewna Klejonego (lyp "bumerang’]

[P1

podloga (porkiel, terakola na zoprawie Klejoe])

osfollow_termozgrzewalng

plyl betonowa (belon B15) gr.10 cm

piosek_zaggszczony warstwomi 3x15¢m

qrunl_rodzimy

podlogo {porkiel, lerakotc no zaprawie klej

wylewko 005 - Tem stolowych no odciggach
qladz cemenlowa bem s i 7 plyl GKFI
Tofio_pofi {worstve_rozdzielczo)
igno PS-E T z 2
n_odmigno PS-E S 20 no zoklod 2x5cm e ~ ooy

qlad? cementowe Bem

popa_osfoltosa

plylo belonoaa {belon 815) gr.10 cm

piosek zaggszcaany warstwomi 2¢15¢m

q agzimy

bloczek belonowy M3 gr. 25cm

120l lgociona_pionowa

owony Scm

tynk mozaikoay 3.5mm - ponod poz. tereny

lynk _cem-wap 1,5cm

P2

wyleuka 05 - Tem

2_cemenlowa 4cm

{warstwa_rozdzielcza}

Porkiel sporloay no legarze podwojam krzyzowm, weniylowany

podkiod belonony gr._1Zcm

opian_okustyczny gr.3cm

(warslwa

popa oslolfoxa_lermozgrzenalng

keromayl zogeszczony gr. S0em

slrop zelbetowy wylewony — potrz rys.konsts

ok cem.—mop. 1.5cm

piosek_z0ggszczany warslvg gr. 10cm

qrunt fodzimy

Dom z klasg

projekty budowlane

25-008

Kielce

ul.Staszica 1/P.108

. B6BUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ -Bo—+tSHHESACES BHDOW
Obiekt: SXDAKFFEENESAROE P ODSTAROW W TRHOWHE
Adres: POMYKOW DZ. NR_215 GM KONSKIE Fay
Tytut rysunku: PRZEKROJ A~A
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY l [ 3N
Projektowat: Ryszard Dgbrowski Arch. Bud. [36/KL/75 | _ U NN/
Sprowdzajqey: Igor Szuptot Arch. Bud. |83/79 SA |
Asystent projektante {Marcin Zietal A

Doto:

1:100

04-2008

Specjalnose

Nr uprawnien

Nr rysunku: o4

Strong:

2

zgody posiodacza praw autorskich: "Dom z kiasg

UWAGA: Niniejszo dokumentocja ani zadnc jej cze$¢ nie moze by¢ powielano ani rozpowszechniona za
pomocq urzqdzen elektronicZnych, mechaniczaych, kopiujgcych, nogrywajqcych i innych bez pisemne;j




993 L i
ki i
n 250 N 250 I 264 " | W9 L ;
K 1 K T K :.
i T - !
(¢ ; y
(O )~ = = s - - — — = = = — — — [~ i
\ = fole ;
s el ;
25 ;
2= i
@ 1213
=|° i
P @)= i
» gle !
iale H
| I I B2 :
< % H
I o i SE .
, 60 191 R 9 110 L 390 ! 197 L 186 L AT
(| g o k| A 1 g o
= H
! ' &38|
= I
[ | 1o S IRE
: — 12
- [a)
[ | i g
- -
. Y=}
[ | I ES
[ | I . :
I | " By ;
[oa) !
[ | b =
W
l : =
| | [ o S
g &3] & i
| [ 3 :
| I .
| I I
I I | i
B | | 4
(] H
| | :
I ! ;
i | [ |
| | A= :
. = .
3 :
| | [ .
| j :
! \ ]+ :
| | =
g i
! ‘ i !
I ! i N> . i
ty =~ Y :
: [ [N H
| | wn - i
— H
o 3 i
I ! |- 3 . ;
o = |
| | I 3 i
| | b |
| \ I ‘
| I I :
i
f |
) @ () :
DI = R i
N I N DR
_— - N — — —|= — — — — — — I — — = 3
NN it N SN
5 i i T i .
e}
oA !

4+
1 [ o~ | | — e ~J
‘ » T T >
| —_ o (8} ] e ;
— i
= mlelols| |=lv oz |lelelzeislo i
3 35152 [2El2lge| |2lgl8lelalg i
=) ~lzleli™] |Tise <18 REIEIREES
o| =Rz 32 @ 2. = Slel8i%
@® o’ 2. 218 =[S S|~ = Gl n
21212181 |82 =igle| |T5|x |28
N LS| —(3 Q. &= 3Blelgigi>
=|Q o =2 =N 2R [2(Z2i8]a
SIEINGBEIE S8 S|B|e|8 (=
= 212 =19 = = !
5o <| [Ele 2= g3 |s = H
Dom z klasg A5l [2ERE | EEEkRE i
25-008 Kielce = ' P EN ) =B s
ekty budowl : 3kl 1] 12128 E8 aleles8
projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108 RS REES g HEISE
DOBUDOWA HALT GIMNASTYCZNEJ So—tsHdACEF—ZABHEOWY &3] 1. (8lsgle =12E |
Obiekt: T T T f SEACT I S L Q 3 N o R =%
Obiekt: ¥ OARTE N SEKOE P OB STANGWES POMHOHE 3 2 | 00| B W[ - =
Adres: POMYKOW DZ. NR 215 GM KONSKIE 31512182 g S
Tytul_rysuaku: PRZEKROJ B-B 7\ 8712|135 3 3
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY pfifis] 3 5 =
Projektowa: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 |4 X/\ N 5 NN
v —_ = .-
Sprowdzojacy: Igor Szuptat Arch. — Bud. |83/79 M\/" [} 3 3'_.\;:;0
Asystent projektants [Marcin Zietal g = §>EO
Doto: Specjoinosc Nr uprawnien |Nr rysunku: o5 = & f“L-
. S ~ i
1:50 04-2008 Svona 75 g £ |
fay e ;
JWAGA: Niniejszs dokumentacjo ani 2adna jej czes¢ nie moze by¢ powielano o_ﬂilrozpowszech_n?ong 20 = =N Ll i
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywojqcych i innych bez pisemnej O w
zgody posiodaczo praw outorskich: "Dom z klasg"




150

995

PRZEKROJ C-C

A e
At

b}

AN ERRI YD

_ SKALA 1:50

lynk cem-wap, 1,5cm .. TR

pustak.geramiczny. gr..,25¢

wnodaci

tynk cem-wap 1,5cm ;. .

20-2

tynk cem-wap i ,9em

pustak ceramiczny gr. 12cm

tynk cem-wap 1,5cm

tynk mineralny gr. 1,5 mm

styropion 12 cm

pusiak ceromiczay gr. 25cm

W

podloga_(porkiet, terakola na zapradig Kiejowe;)

305

wylewka somopoziomujgca 0,5 - 1d

gladz cementowa 4cm

folia polielylenowa {warstwa rozdzieldz})

styropianakustyczny gr.3cm

foliopolielylenowa (warstwa rozdzieldjdca)

tynk cem-wop 1,5cm

tynk cem. - wap. 1,5¢cm

bloczek betonowy M4 qr. 25cm

izolacjo_przeciwwilgociowa pionowa

styropion gr. ekstrudowany 8cm

tynk mozaikowy 3,5mm - ponad poz. terenu

A Y XYY Y X Y Y YYXY

524

izolacjo przeciwwilgociowa pionowa

bloczek betonowy M4 gr. 25cm

izolacja_przeciwwilgociowa pionowa

podloga (parkiet, terakoto na zaprawie Klejowej)

wylewko somopoziomujgca 0,5 - Tem

R

)
O
N S4 S3 strop zelbetowy wylewany - patrz rysfkonstr. -« g > *| glodz cementows bem
- £ tynk cem.-wap. 1,5cm E folia_polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
B 2l E styropian_odmiano PS-E FS 20 na zaklad 2x5cm
(- g apa osfaltowa termozgrzewalna
=
£ £ plyta betonowa (belon B15) gr.10 cm
£ 8 piosek zogeszczany warstwami x15cm
2 g grunt rodzimy
| (
<O © o
© c o
> _ s} 5 Ci“am
| X < 2INy g
L] S|.]2
5 = E glg|ga
=N g chl T8 8y
& | g g |z o =308
5 B ® N < 5
< b 9
o= 2 ! _ E o 83 [ R R
rb m# E e 1 & [ai) L /L/ . H &
! _ g - Qs 1% NSEERE
8 P¥ - )
5 | | /ur./“o_ocu 243,51mapm £ wm 2 Sl=l |2 |f
E 52
S g E T 23
% x pid °|o S
Nr. e | b T A A B N A e A S S A A S e SV A A AR A AT EEN 2& &
. _ d b 00
Tk AR -E
by < <
W 5 |o
_ ! “e2 | 1gg |2 |5
S g €3,
F3>+ Sk | == 1e .2E
= 228
_ [CRNT: T
| _ an X3 Q|88
S o 3 |86a
! R Uet
z zZ19 |z Vlgz
| © o =28 |%)2 3 |eee
| = T Bl |Z% © 5%
! - - - - _— — - - — — e — k.WUNCOW R
b | L|lO|S _12 mmm
N TYPNOID[el=T2
> | Fo o o|o|<s € .z
+— < - [S] Rt og ¢
X ZPE|O|- 31N 5.6
_ - = = = — = = = e e e O [CAOX|X[O| N 2&
Sl xlul sin| go 8
O o RIS 285
(&3] NIOIG | 2 cco
— fa = 3 &
gl i EHHEECEE
R dajd|d.|x| &= kumw
K o oY
; 281 L 937 g 1808
! ! - R YR
plyty worstwowe typu “sondwicz’ o odpornosci ogniowej min. EI1S gr. 15¢m przestrzen instalacyjna 3 58 L5
Q g T T el e D=
platwie z drewna klejonego 14x24cm konstrukcja z profili stalowych na odciggach HIREI RS £3
belka 7z drewna klejonego (yp “bumerang’) sufit podwieszany z piyl CKFI PR HERS <&
ERAEII B IR st
83 2nic|] 8 g




mM tynk cem-wap .56 “T5poda
pustak cerdmiidenke: @?&vn 0 G
tynk cem-wap 1,5¢m

tynk cem-waop 1,5cm
rﬂ m“w pustak ceramiczny gr. 12cm
I
1
I
|
I

gy

tynk cem-wap 1,5cm

_Hw olacja_przeciwwilgociowa pionowa
bloczek betonowy M4 qr. 25cm
izolacja_przeciwwilgociowa pionowa

rakola na_zaprowie Klejowe])

—UA podloga (parkiet,

wylewka samopoziomujgca 0,5 - Tem

gladz cementowa bcm

folia_polielylenowa {warslwa rozdzielczo)

S2 slyropion odmiono PS-E FS 20 no zoklod 2x5em
papa asfaltowa termozgrzewolng

plyla belonowa (beton B15) gr.10 cm

I
I
!
‘,
I
%% piosek zageszezony worstwami 3x15em
nﬂh grunt rodzimy
| _UN podloga (parkiet, terakola na Nooas;m Klejowe;)
: wylewka samopoziomujoca 05 —*lem
P7| | gladz cementowa 4cm
+]1,64 | folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
| styropian akustyczny gr.3cm
ALY folia polietylenowa (warstwa rozdzieigjgca)
4 strop zelbetowy wylewany — patrz rys.konstr.
ﬁ tynk cem.-wap. 1,5cm
|
_ v m Parkiet sportowy na legarze podwdjnm krzyzowm, wentylowany
| [ podklad betonowy gr. 12cm
| P35> + 0,00= 243,51mnpm papa osfaltowa termozgrzewaing
keramzyt zageszczony gr. 30cm
) piosek zogeszczany warstwg gr. 10cm
0,75 qgrunt rodzimy
| _Um_ strop zelbetowy wylewany - patrz rys.konstr.
_ | [ tynk _cem.—wap. 1,5¢cm

*UN terakola - ontypostizgowa
125 | wylewka somopoziomujgca 0,5 - Tem
- 1 strop zelbetowy wylewany - patrz rys.konstr.
tynk cem.-wap. 1,5¢cm
|
- - -
| |
_ ,
UO.S._ z —A_mmm( 25-008 Kielce
.__. projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
¢®WCOOE> HALI GIMNASTYCZNEJ w@l@i@%
Obiekt: B DA RE—SHKOE—PODSTAWOWES POMPHONHE
Adres: POMYKOW DZ. NR w._w GM_KONSKIE o\
E Tyt rysomien PRZEKRGJ D-D ]
- Stagium: PROJEKT BUDOWLANY Pof
Projektowat: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. |36/KL/75 k=pl N\,
Sprowdzajqcy: Igor Szuptatl - “lArch. ~ Bud. |83/79
Asystenl projektanta |{Marcin Zigtal
. Dato: Specjclnosc Nr uprawnien [Nr rysunku: o7
HMO 04-~2008 Strona: 14

rozpowszechr

jszo dokumentacja ani zedna jej czes¢ nie moze byc powielano an
nych bez pisem

vc_:og urzqdzen elektronicZnych, mechaonicznych, kopiujgcych, nogrywajqeych
zgody posiadacza prow autorskich: "Dom z Klasg"




PRZEKROJ E-E

7YY

Voo SKA N_..Mﬁ.wqo

P Rsaspodarki

tynk cem-wap 1,3Cm

mN Slasczica 2
pustak ceramiczny gr. 25cm
- - = e o B - - - - = - - - - - - 9 tynk cem-wop 1,5cm
I S2 1 +6,35 I ww tynk cem-wap 1,5cm
_ ,.&. | pustak ceramiczny gr. 12cm
tynk cem-wap 1,5¢m
| | |
| | | _Hw clocjo przeciwwilgociowa pionowa
| bloczek betonowy M4 gr. 25cm
! < | izolacja_przeciwwilgociowa pionowa
! & | [
U\_ podloga (porkiel, lerakola no_zoprawie klejovej)
! Il 108 L 124 27, 54 135 A, ! wylewka somopoziomujgca 0,5 - lem
| T T T d 1 | gladz cementowa bem
| folia_polielylenowa (warstwa rozdzielczq)
styropian odmiana PS-E FS 20 na zoklod 2xSem
| papa osfoltowo termozgrzewalng
| plyla betonowa (belon B15) qr.10 cm
piasek 20geszczany warstwami x15cm
_ grun_rodzimy
: _UM podioga (parkiet, lerakota na zaprawie klejowej)
| . wylewka somopoziomujqea 0,5 = Tem
| gladz cementowa 4cm
folio polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
_ styropion_akustyczny gr.3cm
| | folio polietylenowa (warstwa rozdzielojgea)
7 strop zelbetowy wylewony — patrz rys.konstr.
I Py | _ tynk cem.—wap. 1,5cm
! o [ |
_ = | T m Parkiet sporlowy na leqorze podwdjnm krzyzowm, wentylowany
| o~ podklad betonowy gr. 12cm
| | | popa asfoltowa termozgrzewalng
k
| _ | keramzyt zageszczony gr. 30cm
—_ | ﬂ 0, i = 243,51mnpm _ P5 piosek zoggszczony warstvg gr. 10cm
| — = | .
% grunt rodzimy
AV i
| | - - e
| A o F3 |
! © | = |
l | |
| | |
- - L N - - - -
) ! o
& _ S |
- - - e S -
DOB z —A_mmmr 25-008 Kielce
D projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
obiekt BEBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ DO—tSHMIEHA OO
piekt: DHBARFICE NSO — OB S TAWOWEI—H—ROH
Adres: POMYKOW DZ. NR 215 GM KONSKIE
Tyt rysunka PRZEKROJ E—E )
Stodium: PROJEKT BUDOWLANY PolleNd

Projektowal: Ryszard Dqbrowski

Arch. — Bud. |36/KL/75 | AWM

Sprawdzajqey: igor Szuptat

Arch. — Bud. [83/79

Asystent projektanta |[Marcin Zietal

Specjalnose Nr uprownien |Nr rysunku: o8

Dato:
Hnwo o 04-2008 Strona: &

UWAGA: Niniejsza dokumentocja ani 2adna jej ¢
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechaniczny.
zqody posiadaczo praw outorskich:

$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
h, kopiujgcych, nagrywojgeych i innych bez pisemne;
Dom z Klasg"




SKALA 1:50

L gw_ N _©“ N f
K 7 K m\ﬁ tynk mineralny gr. 1,5 mm
A0, 150 L 151 40, styropion 12 cm
B K T pusiak ceramiczny gr. 25cm
: tynk cem-wap 1,5cm
D1 F 4 [k cem. — wop. 1,5cm
o bloczek betonowy M4 gr. 25cm
_krokiew izolacjo przeciwwilgociowo pionowa
BxTdcm styropion gr. ekstrudowony 8cm
Hc&mﬁ:.,\: R tynk mozaikowy 3,5mm - ponad poz. terenu
wieniec W1 xtac i
25x25¢m 2 TA podloga (parkiet, lerakoto na zaprowie klgjowej)
7 e 7 7 g wylewka somopoziomujqea 05 - fem
S = s S gladz cemeniowa bcm
L | b 2L ) o folia polielylenowa {warstwa rozdzielcza)
. 5 | i WF%% . styropion odmiana PS—£ FS 20 na zaklad 2xoem .
papa osfaltowa termozgrzewalno
£ ! S1 [ plyla belonowa (beton B15) gr.10 cm
”m | % I % piasek zageszczany warstworni 3x15¢cm
| - | - qrunt rodzimy
L | It L ﬂN folia paroprzepuszczalna
x _ 4 L N welna mineralno gr.16cm
= m folia polietylenowa {warstwa rozdzielojgca)
_ =) _ = ~ strop zelbetowy wylewany — patrz rys.konstr.
= | i lg.0bl B = tynk cem.-wap. 1,5cm
wieniec W2 2 ~J I wieniec W2
5x25em N B | oo Moesseioreed | [ 11 25x25m -
2 I ATATA0ATVATATA, , TATAVAVATAVAVAY SACATAVAVAY = . D\— blachodachdwka
; : - faly Sxbem
110 a L IR L > folia wiatroizolacyjn
oy = TS kontrlaty 3x5em
RRRRRRY - = = = = = = 4T RRRRNRRA konstrukejo wiezby dachowe]
\ | I o)
Fi i F1
-12,20 = =
~y M
| towa fundamentowo
30x40cm
250 |
-
| DOB N _.A_mmm‘ 25-008 Kielce
projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
O Dv Obiekt ¢®®CDO<<> HALI O;\_2>wﬂ3NZmL Be— A DO
iekt: DDA A P WE WHE
Adres: UOZ{XOE DZ. NR Mﬂw GM XOZm_A_m i
Tytul rysunku: PRZEKROJ F—F N
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Podltiy o
Projektowa Ryszard Dqbrowski Arch. — Bud. |36/KL/75 7 ViVAYAN
Sprawdzajacy lgor Szuptat Arch. — Bud. |228/KL/72 | TR\
Asystent projektonta |Marcin Zietal M
. Data: Specjalnose Nr uprownien |Nr rysunku: 09
1:50 04-2008 Stone: TF
JUWAGA: Niniejszo dokumentacje ani zodno jej czest nie moze by¢ powielona ani rozpowszechniana zo
pomocq urzqdzen elektronicZnych, mechanicznych, ko Ea@nr. nagrywajgcych i innyCh bez pisemnej
zqody posiadacza prow autorskich: “Dom z klasg"




ELEWACJA TYLNIA POLNOCNA
M

e =

ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA B

\\\\\/(,

= =

H < il
o DOB N —A_mmm‘ 25--008 Kielce
k= 5 t .
2 projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
4 ] Obiekt: "
5 | Adres: _uoz/«xoé DZ. NR Eu OZ XO?W_A:”
= M . ¥ Tylul rysunku: ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA | TYLNIA POLNOCNA —\A
Stodiom: PROJEKT BUDOWLANY Polys]
2 Projekiowal: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. |36/KL/75 X N\
S — : M
1 Sprawdzajacy: Igor Szuptat Arch. — Bud. [83/79 AN —
= Asystent projektanta |Marcin Zietal M
. Dota: Specjoinost Nr uprawnien INr rysunku: i1l
1:100 T
JUWAGA: Niniejszo dokumentacja oni zadna jej czesc nie moze by¢ powielana ani Schszon::_o:o z0
1 1 pomocq urzgdzen elektroniczaych, mecharni; ch, xon_cEQoz nogrywajqcych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praw cutorskich: Oc:_Nr_mmm 3




262200 Kodek

ELEWAGJA WSCHODNIA
SKALA.1:100

LR ANV

ue§
Staszica 2

Dom z klasg

projekty budowlane

25-008 Kielce
ul.Staszica 1/P.108

SoBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ & et OO
Obiekt: B DAY 2N SR BN RO S AN O W W ROM O
Adres: POMYKOW DZ. NR 215 GM KONSKIE
Tytul rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA N\
Stagiom: PROJEKT BUDOWLANY Podify ]
Projektowal: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 | ~W\AJ\s
Sprawdzajqcy: igor Szuplat Arch. — Bud. |83/79 A A

lAsystent_projektanta

Marcin Zietal

1:100

Data: Specjalnosc

Nr uprownien [Nr rysunku: 012

04-2008

Strona: w\\

WAGA: Niniejsza dokumentacja oni zodno jej czes¢ nie moze by¢é powielona ani rozpowszechniana zo
i acy 1€ ¢ & . pPOw: ! Z
pomocq urzqdzen elekironicznych, mechonicznych, kopiujgcych, nogrywojqcych i innyc
zgody posiodacza praw autorskich: "Dom z klasg”

bez pisemne]




N

27

ol

>
&
2
@
2
3 K
a | = 1o
e
— | X
Q
S |2
O e
Z|g |
e}
s
ng
Q' N
Sw|Q
Nla
~NIE
A=)
[ S g fo N e ]
o2
g 3
Q =
wu
o x
19 =,
1
~
o
Q
oo
el %z
® alo
2. AR
s I
3 1
&
e
&
[0
(N
™~
~I
©

ANYIMOQNE  IM3royd

L.[ “ouon

— oA

\/\l¥"\/ S/ wi/oc| Prg -

VINGOHOVZ vrovm3n3

) BIMSNOMAWO 9_]LZ IN '_ZG MOMANOJ

SHHHS—68 T INZOALSYNAIO 1TvH YMOONSea

supmopng Ayxaload
Bsep z woQg

021ZS01G'IN
av12h 800—-SZ

801°d/1

i Y

UAALSONVYLS

VINQOHOVZVFOYMI|E

001 VIVMS




WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

arosT SKADA AL P00
OZNACZENIE 01 02 03 04 05 St w1 Wyds Gospodarki
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