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Kielce, dn. 30.05.2008r.

Imie i nazwisko: Ryszard Dgbrowski
Upr. nr: 36/KL/75

Czlonek Izby: SOIA

Nr ewidencyjny: SW-0100

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany: dobudowy hali gimnastycznej do
istniejacej szkoly podstawowej na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4655,
potozonej w miejscowosci Modliszewice gm. Konskie zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(branza architektoniczna) CTAROSTWO POWIATOWE
Sy f R &L

ial P g o i i;ospodarid
Wydzkal Hid .
e Prrostrzonngl ,
1 SLasaied =

¥y
26-200 Koaskie, u

mgr inz. Ryszard Dabrowski




Data: 30.05.2008r.

Imie i nazwisko: Igor Szuptat
Upr. nr: 83/79
Czionek Izby: SOIA
Nr ewidencyjny: SW-0105
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt budowlany: dobudowy hali gimnastycznej do istniejace;
szkoty podstawowej na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4655, potozonej

w miejscowosci Modliszewice gm. Konskie zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(branza architektoniczna)

STAROSTW POWE ATOWE

sospodarki
wef
26200 Kisnsiv, il Stavaivd 2

mgr inz. arch. Igor Szuptat

—rch. gor Szupiat
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1. 04.2008 1.

7ZASWIADCZENIE

Zaéwiadcza sie, ze Pani/Pan magister inZynier architekt Ryszard qurowski
posiadajatca/posiadaja_cyl uprawnienia do petnien.ia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 36/KL/75

2 dnia 22011975 . |

jest wpisana/wpisany na liste czionkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow
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pod numerem SW-0100. Wydzal Budovs

117

10

Prrestrronng] _
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v jas )oLS.

Dorota Paszlowska

podpis i pieczet imienna’
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Ustala sie waznos¢ tego zaswiadczenia do 30 czerwca 2008 r.

[podpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby

-

e ot A

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 0-41 / 344 33 15 “fax 341 58 70; e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395—00107 Konto: PKO BP I 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1. 04,2008 1.

ZASWIADCZENIE

' Zafwiadcza sie, 26 Pani/Pan magister inZynicr architekt Igor Szuplat
posiadqiqca/posiadajqay‘ uprawnienia do pelnienia samodzielnych mnkcj'i technicznych

w budownictwie w specjalnodei architektoniczne] bez ograniczen nr 83/79

zdnia 28.06.1979r.

: \ ey ey DOYW ATOVWIE
jest wpisana/wpisany na listg czlonkow Swigtokezyskiej Okregowej T2y SRR ! LA ; “ }‘X' ATOWE

k!
AN
R Y Wil
s

a0 i {zospodarki

pod numerem  SW-0105. | Wydzial Budauniets
. Progsiraoning)
' 26200 Kosickie. nl: Swszica 2
Z upowsznienia
Przewpdaiczacego Swigtokrzyskiej
()k{q we Radyjzby ArchieRtdw
Tase L eils

arota Passkowska

podpis i pieczeé imienna'

Ustala sie waznosc tego zadwiadezenia do 30 ezerwea 2008 r.

1podpisuie: Przewadniczaoy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby

25304 Kielce, ul. Leonarda 18; tc! (Ml/ 34453 15, fax 341 .58‘76;”;:-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow. pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP 1 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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' Kislce, diia (5 czerweca 1979 r.
Nr. ewiden.83/79 ' |

S’I‘UIERDZDNIE PRZYGOTOHANIA ZAWODOWEGO

-do pelniexiia samodzielnych funkeji tochnicznych w budowndictwile.

Na podstawie ;& 13 ust. pkt 1, § b ust,1 12, 87

I‘OZpOI‘ZBdeenia Minlstra G05podarki ’I‘erenoweJ i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sPraw:Le samodz1elnych funlxop. techni...
cznych W budownictw;e /Dz.U.Nr 8,poz.46/ stwierdza sig,. Zef.

OBYWATEL SZUPLAT -IGOR STEFAN
magister inZynier architekt
v Koriskich posieda przygotowanle

urodzony dnia 6 grudnia 1936 .z,
f‘unkop. '

‘ zawodowe, upowasnia jagce do wykonyvania samodza.elnea
‘progektan’ca w specjalnoSci architaktoniczneg

- -

OBWA.TEL SZUPEAT IGOR STEFAN - jest upovaz:cu.ony do =

1/ sporzqdza.nia projektow W, za.kresie rozwia‘zan :

_a./ archltektonicznych wszelk:.ch csbielctow ‘budowlanych,
b/ konstrikoy jno-budowlanych obLektéw budowlanyoh w budo~

wpictwié oséb fizyoznych, Z w*ylacczemem konstrukogi

fundamentéw gl@bok:.ch i trudm.ejszych konstrukch si;a-

tycznn.e niewyznacza]:aych, S .
) k:x.erova.nla, nadzorowania-

2/ w ‘budownlo‘cwie osob f:r_zycznych-'d
kontrolowania budowy. K:Lerowania i Lontrolowa:ua vytwarza.nla

konstrukcy,jnych elementow budowlanych ora.z ocenieania i bada.nia-

stanu technioznego obxek.tow budowla.nych - % wquc:mniem - .
konstxukchnych fundament ow g‘lgbokich :L trudniejszych konstfu-
keji statyczm.e niewyznaczalnych. o

Otrz‘y’muje

.Mgr' 11z, Tgor ‘Szuplat
Kofiskie
4l.22 ldpca 110

S"J AROS E
Wydzia i‘»“d

P ‘2.6_2(\,(\. Kook, \-‘5._ Siugzicd 2



SPIS ZAWARTOSCI

SPIS RYSUNKOW

2.

8.

9.

Rzut parteru , skala 1:100
Rzut pietra, skala 1:100
Rzut potaci dachowej, skala 1:100

Przekréj A-A, skala 1:100

. Przekroj B-B, skala 1:100

Przekroj C-C, skala 1:100
Przekroj D-D, skala 1:100

Przekroj E-E, skala 1:100

10.Przekroj F-F, skala 1:50

11. Rzut parteru — przebudowa, skala 1:100

12. Potfa¢ i wiezba dachowa nad tacznikiem skala 1:50

13. Elewacja poétnocna, skala 1:100

15. Elewacja potudniowa, skala 1:100

16. Elewacja wschodnia, skala 1:100

17. Elewacja zachodnia, skala 1:100

18. Zestawienie stolarki, skala 1:100

. N YA TA "g‘/}gﬁ\?y[
AAROSTW POWIATOWE
STAROSTWE POV

: ospedarki

rienniv)
> N ]
e ulb Stasaca 4

Kielce , listopad 2007r.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOBUDOWY HALI
GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
DYDAKTYCZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
MODLISZEWNICACH NA DZIALCE NUMER EWIDENCYJNY
4655 GM. KONSKIE

1. Dane ogodlne:

1.1. Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany dobudowy hali gimnastycznej do istniejacej
zabudowy dydaktycznej Szkoty Podstawowej w Modliszewicach na
dziatce nr ewid. 4655

1.2. Inwestor:
Gmina Konskie
ul. Partyzantéw 1,
26 — 200 Konskie,

2. Podstawa opracowania: STAROSTWO POWIATOWE
 KONNKICH
Wydzinl Bus i iyospodarki
iei ) St
2.1. Zlecenie inwestora. 26200 Keiwkin, ul: Staszica 2

2.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.4. Polskie Normy oraz przepisy prawne z zakresu budownictwa.
PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”;
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”;
PN-82/B-02003 ,,Obciq.zenia budowli. Obcigzenia zmienne”;
PN-80/B-02010 ,Obciazenia $niegiem”;

PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia wiatrem”;

PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”;



PN/B-03264:1999 ,Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i
wymiarowanie”.

3. Opis ogolny projektowanego budynku:

Przewiduje sie dobudowe do istniejacej zabudowy dydaktycznej Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum nr1 hali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Poziom posadzki przyziemia przyjeto na rzednej 242,28m n.p.m.
( poziom posadzki istniejacego tacznika do ktérego dotaczamy budynek hali
gimnastycznej)

Budynek sali sportowej:

Projektuje sie budynek hali gimnastycznej, dwukondygnacyjny. Wejscie
do budynku bezposrednio z terenu dziatki lub przez istniejacy tacznik.

Obiekt zaprojektowany w technologii mieszanej, konstrukcja w postaci
siatki stupow zelbetowych pod dzZzwigary dachowe w rozstawie osiowym
zmiennym ( od 3,26 do 5,34 ) wypetnione Scianami murowanymi wykonanymi
tradycyjnie z elementow drobnowymiarowymi z ceramiki poryzowanej gr.
38cm wzmocnhionych uktadem trzpieni i wiehcy zelbetowych. Konstrukcja
dachu (rozpietos¢ osiowa stupdéw 12,00m) z dzwigaréw z drewna klejonego.
Na dzwigarach projektuje sie uktad ptatwii drewnianych z drewna klejonego do
ktérych przewidziane jest mocowanie piyt warstwowych dachowych 2z
rdzeniem styropianowym o gr. minimalnej 15cm. Fundamenty w postaci stop
zelbetowych pod stupy nosne oraz tawy zelbetowe pod $ciany.

4. Podstawowe dane liczbowe: ST,&R()fﬁ'?i_’:'%,’e"% i"’“»‘{ﬂf‘gi‘.ﬁ(i‘@‘v’v’ﬁi
Wydziai Budasniciws | Gospodarki
Dane liczbowe nowo projektowanej hali: 28200 §« w“m :Eds/lud 2
- Powierzchnia zabudowy proj. hali 418,1 m?
- Kubatura budynku 3394,5m°
- Wysoko$é 9,28 m
- Szeroko$¢ budynku 12,62 m
- Diugo$é budynku 33,13 m
-2



Zestawienie powierzchni:

_ Nr Nazwa Pow,. Wysokosé
kondygnacja pom. pomieszczenia Cazlrfzv;nta pomle(snfgzzema Rodzaj podtogi Wykorficzenie $cian
1.02 komunikacja 19,31 3,07 (2,56) terakota - | tynk cem - wap + malowanie
antyposlizgowa farbami akrylowymi
pokdj nauczyciela tynk cem - wap + malowanie
1.03 (zastabnig¢) 12,2 8,07 terakota farbami akrylowymi
tynk cem - wap + malowanie
1.04 pom. porzadkowe 7,52 2,25 terakota farbami akrylowymi
1.05 klatka schodowa 9,60 3,07 terakota tynk cem - wap + malowanie
farbami akrylowymi
glazura do wysoko$ci drzwi
1.06 szatnia nr. 1 10,77 3,07 terakota (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysoko$ci drzwi
1.07 | prysznice + umywalki 5,30 3,07 antyposlizgowa (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
. } glazura do wysokosci drzwi
1.08 ni;";(‘:ozgﬁ:;h) 4,81 3,07 . nfyeéi's‘f.’iz owa (210cm od podiogi) +
b malowanie akrylowe
arter i i
. : glazura do wysokosci drzwi
1.09 m;’;’)‘;(:og’;fvf:;zh) 4,81 3,07 anttye;:izfi);?;owa (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysokosci drzwi
1.10 | prysznice + umy\f.'alki 5,30 3,07 antyposlizgowa (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
glazura do wysoko$ci drzwi
1.11 szatnia nr. 2 10,77 3,07 terakota (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysoko$ci drzwi
1.12 wc damskie 8,45 3,07 - (210cm od podtogi) +
antyposlizgowa
malowanie akrylowe
terakota - glazura do wysoko$ci drzwi
1.13 wc meskie 8,37 2,56 do 3,07 . (210cm od podiogi) +
antyposlizgowa
malowanie akrylowe
tynk cem - wap + malowanie
1.14 Magazyn sprzetu 12,65 3,07 terakota farbami akrylowymi
Parkiet tynk cem - wap + malowanie
1.15 sala sportowa 245 7,08 do 7,68 sportowy farbami akrylowymi
STWO POWIATOWE
Razem: 364,25 STAR( ﬁr§ “i G N e
IXCRRANCER S Lt .
Wydzial Budon 1 1 Gospodarkd
35200 Kalénteie. nl: Stasaca 2
Nr Pow. Wysoko$é £6:200 Kyasiae: i
kondygnacja pom Nazwa pomieszczenia Ca{ko;/vita pomieszczenia | Rodzaj podiogi Wykoriczenie $cian
’ (m”) {m)
_ tynk cem - wap +
2.01 klatka schodowa 15,10 3.05 a ntt; rszﬁ;aow a malowanie
P i farbami akrylowymi
—_— tynk cem - wap +
2.02 wy(r‘r:gz{r; rxi?:)lna 12,63 3,05 terakota malowanie
farbami akrylowymi
. _ tynk cem - wap +
pietro 2.03 | widownia (antresola) 47,90 4,53 do 5,88 anttye rca)glci’;aowa malowanie
P 9 farbami akrylowymi
glazura do wysokosci drzwi
2.04 wentylatornia 27,00 3,05 terakota (210cm od podtogi) +
malowanie akrylowe
tynk cem - wap +
2.05 pom. gospodarcze 22,40 3,05 terakota malowanie
farbami akrylowymi
Razem: 124,20

-3-



5. Przeznaczenie i technologia obiektu:

Sala gimnastyczna bedzie przeznaczona do uzytku ucznidéw szkoty w
zakresie podstawowej funkcji oraz jako miejsce do urzadzenia zgromadzen
szkolnych. Z uwagi na niewielkie wymiary nie przewiduje sie mozliwo$ci
urzadzania widowisk sportowych lub kulturainych dla os6b pozaszkolnych
kregéw.

Przy wejsciach do budynku przewidziano budowe podjazdéw dla os6b
niepetnosprawnych. Poziom posadzki parteru przyjeto na rzednej 242,28m
n.p.m. (poziom posadzki w istniejagcym budynku dydaktycznym do ktdrego
dotaczamy poprzez projektowany facznik, budynek hali gimnastycznej)

Wejscie z terenu szkoly do nowoprojektowanego budynku poprzez
projektowany tacznik jest na tym samym poziome co posadzka w istniejagcym
budynku dydaktycznym stad tez nieprzewiduje sie pojawienia bariery
komunikacyjnej uniemozliwiajgcej korzystanie z sali osobom
niepetnosprawnym przebywajacym w szkole bez koniecznosci wychodzenia

na zewnatrz.
S?ARO%T\ v ?’(‘Wmu}mk

!’\ k ‘». ,,,,,

it - Wydziai fist o va hos;)odarkl
5.1 Umywalnie i szatnie P 0]
§:200 Fodukie, ul. Staszra 2
Projektuje si¢ zestaw dwodch szatni wraz z umywaimaml (po jednej na

szatnie). Z kazdej szatni moze korzystaé do 18 ucznidw jednoczesnie,
przewidziano tez takg sama ilo§¢ szafek na ubrania (dla kazdego ucznia). W
kazdej umywalni zaplanowano po dwa prysznice, jeden brodzik do mycia nég
oraz dwie umywalki. W kazdej umywalni znajduje sie kabina ustepowa wraz z
prysznicem przystosowanym dla os6b niepetnosprawnych oraz umywalksg .

Umywalnie i szatnie wentylowane mechanicznie, w drzwiach kratka
nawiewowa O wymiarach minimum 220cm?. W podiodze zaprojektowano
kratki $ciekowe umozliwiajgce sptukiwanie i tatwiejsze utrzymanie w czystos$ci
podtég. Posadzki i Sciany wylozone ptytkami ceramicznymi.

Szatnia i umywalnia na czas prowadzenia lekcji zamykana przez
nauczyciela prowadzacego zajecia. taczna powierzchnia szatni i umywalni
41,76m>

A~



5.2 Pokdj nauczycieli wychowania fizycznego wraz z weziem sanitarnym

Przy kompleksie szatni i umywalni projektuje sie pomieszczenie o
powierzchni 12,2m? dla nauczycieli wychowania fizycznego i (lub) treneréw.
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Podiogi wykonane z  ptytek
ceramicznych (terakota), Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
malowane farbami akrylowymi, w promieniu 1m od umywalki fartuch z ptytek
ceramicznych zmywalnych. Okna z szczelinami nawiewnymi. Drzwi z kratkg

nawiewna.

5.3 Ogdlno dostepne sanitariaty

Zaprojektowano dwa . ogélnodostepne sanitariaty — damski, meski. W
sanitariatach znajduje sie wydzielona $ciankg pethg muszla ustepowa w
przedsionku umywalka. Posadzki oraz $ciany wszystkich sanitariatéw pokryte
ptytkami ceramicznymi na catej powierzchni. Wentylacja mechaniczna
wyciggowa z otworem wywiewnym ponad muszlg ustepows. Drzwi z kratkg

nawiewowa.

5.4 Komunikacija, klatka schodowa i pomieszczenie porzadkowe

Korytarz i hall umozliwia swobodng komunikacje pomiedzy
pomieszczeniami zaplecza szatniowego oraz stanowi tacznik miedzy salg
gimnastyczng, a istniejgca czeScig szkoty. Posadzki wykonane z ptytek
ceramicznych.

Klatka schodowag projektuje sie jako catkowicie wydzielone
pomieszczenie posiadajgce bezposrednie wyjscie na zewngtrz budynku. W
klatce schodowej rozlokowano dwubiegowe schody o szerokosci biegu po
wykonczeniu 120cm (126cm catkowita) oraz spoczniki o0 szerokosci po
wykonczeniu 155cm (160 catkowita). Wysokos¢ stopnia ustalono na poziomie
16,5cm za$ szeroko$¢ 30cm. Posadzki wykonane z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych.

Pod biegami schodowymi wydzielono pomieszczenie porzadkowe dla
catego budynku. Aby uzyskaé odpowiednig wysoko$¢ (2,25m) projektuje sie
bieg schodowy 5-stopniowy. Posadzki i Sciany wytozone ptytkami
ceramicznymi. Drzwi z kratkg nawiewowsg. Pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie.

- s RENE L R E Y PEE LY ; ?(?’E“VVE
STARDET™ WAL

O Gesposduckd
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5.5 Zaplecze (magazynek) sali sportowej

Zaplecze na sprzet sportowy dostepne bezposrednio z sali sportowe;j
lub z korytarza. Zaplecze wentylowane grawitacyjnie. Podtoga z ptytek
ceramicznych, $ciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym

malowanym farbg akrylowa.

5.6 Sala sportowa

Sala o powierzchni 245,0m?. Przewiduje sie, ze na sali sportowej
bedzie przebywato maksymalnie do 36 osob ¢wiczacych oraz 39 widzow
facznie z nauczycielami. Na sali przewidziane jest boisko do gry w
koszykéwke oraz 1 boisko do siatkéwki (adaptowalne do tenisa halowego lub
badmintona). Podtoga sali wykonana w systemie parkietu gimnastycznego na
podwdjnych legarach lub innej przeznaczonej na nawierzchnie sal sportowych
z odpowiednimi atestami. (Uwaga: w przypadku zmiany na inny system nalezy
dostosowaé poziom podkfadu do nowej technologii). Sala wentylowana
mechanicznie z centralg nawiewno - wywiewng zlokalizowang w
pomieszczeniu wentylatorowi . WyjScia ewakuacyjne bezposrednio z sali na
plac szkolny oraz poprzez komunikacje do istniejgcych budynkéw lub tez
przez klatke schodowa bezposrednio na teren szkoty. Sala doswietlona
oknami o facznej powierzchni 84,0m? oraz $wietlikami dachowymi o

powierzchni 11,52 m?.

Na wyposazeniu sali przewidziano:

STAROSTW POWIATOWE
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5.7 Wymiennikownia (kottownia)

Projektuje sie wykonanie wymiennikowni niskotemperaturowej zasilanej
z istniejgcej sieci cieplnej szkoty ktéra z kolei zasilana jest z miejskiej sieci
cieptowniczej . Pomieszczenie 0 powierzchni 12,63m?  wentylowane
grawitacyjnie. Podloga z ptytek ceramicznych, $ciany tynkowane tynkiem

cementowo — wapiennym malowanym farbg akrylowa.

5.8 Widownia na 39 miejsc

Projektuje sie wykonanie widowni na antresoli ponad cze$cig szatniowg
budynku. Trybuny zaprojektowane sg jako siodetkowe state montowane do
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ptyty zelbetowe] wyprofilowanej w stopnie o szerokosci 81cm i wysokos$ci

51cm. Podtogi wykonane z ptytek ceramicznych (terakota) antypos$lizgowej.

5.9 Pomieszczenia gospodarcze oraz wentylatorownia

Projektuje sie wykonanie w czesci pietra pomieszczen gospodarczych
oraz wydzielenie pomieszczenia wentylatorowni obstugujacej pozostatg czesé
budynku. Podfogi wykonane z ptytek ceramicznych, $ciany wykonhczone
tynkiem cementowo — wapiennym malowanym farbami akrylowymi.
Wentylacja grawitacyjna nawiew poprzez kratki w skrzydtach drzwiowych.

5.9 Pochylnie i schody zewnetrzne

Z uwagi na wyniesienie budynku ponad poziom terenu nalezy wykonac¢
pochylnie oraz schody zewnetrzne. Przewiduje sie¢ wykonanie ich w
technologii murowanej z bloczkéw betonowych z wykonczeniem plytami
zelbetowymi i (lub) kostka betonowg na wypetnieniu przestrzeni pomiedzy
$cianami piaskiem (lub kruszywem). Maksymalny kat nachylenia przyjeto 6%
(wysoko$¢é wyniesienia >50cm) Pochylnie i schody nalezy wyposazyC w
porecze ze stali nierdzewnej dostosowane dla poruszania si¢ 0so6b
niepetnosprawnych. Pochylnie wyposazyé w prég o wysokosci minimum 7cm
zapobiegajacy wypadnieciu wdzka oséb niepetnosprawnych z przestrzeni
jezdnej pochylni. Powierzchnie betonowe wykoriczyé ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi natomiast lica $cian ponad poziomem gruntu oblicowac
ptytkami ceramicznymi (np. klinkierowymi) . Uwaga pierwszy i ostatni stopien
wykonczy¢ w sposob kontrastowy w stosunku do otoczenia, podobnie nalezy

zrobié z liniami zatamania pochyini.
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W NIt

] o o Wydzial Buidawsi vy §
. Wykonczenie i wyposazenie obiektu: $ connef

369001 Kuniskiv, il Stasmivd 2

Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng lub

mechaniczna, instalacje ¢.0, wod.-kan. i elektryczna.

e Ocieplenie budynku — $ciany kondygnacji nadziemnej do wysoko$ci
$cian 0,30m nad terenem nalezy dociepli¢ styropianem

ekstradowan&/m grubosci 8cm.



Sciany kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z ociepleniem 12
cm styropianem. Dach w formie ptyt warstwowej o gr. wypetnienia
15 cm styropian.

Obliczenia wspodtczynnikéw przenikania ciepta dla przegrod:
Sciany zewnetrzne

Warunki srednio wilgotne

w m* x K
Nr Warstwa Dm] |4 R
mx K w
- Opér przejmowania ciepfa Rg; - - 0,130
Tynk wewnetrzny cementowo —
1 ) 0,015 1,0 0,015
wapienny

2 Pustak z ceramiki poryzowanej 0,38 0,5 0,76
3 Styropian FS10 0,12 0,045 2,66
4 Tynk cienkowarstwowy mineralny 0,003 0,820 0,004
- Opér przejmowania ciepta Rse - - 0,040

>R 3,57

R=£ [mzxK:l
A w

v= ZIR [mZVZKjl

U, =055 «— dla budynkéw uzytecznosci publicznej przy

temperaturze w pomieszczeniu t>16°C (sciana z
otworami okiennymi i drzwiowymi)

U=U,+AU - AU = 0,05
U=-L +005=0329<U, =055 STAROSTWO POWIATOWE

357 2 b gr > N 0 f:{ dr k!
| Wydzial Bui i ‘(,nspo arc

' iigng)

5600 Kofskie: nl: Stus/ied 2
Sciany wewnetrzne

Przy réznicy temperatur miedzy pomieszczeniami Af, < 8K nie stawia

sie wymagan, co do izolacyjnosci cieplnej przegréd

Dach - sala gimnastyczna

Ptyty warstwowe (typu ,sandwich”) gr. min. 15cm U=0,25



U, =030 <« dla  budynkéw przemystowych przy
temperaturze w pomieszczeniu t>1 6°C

U=U,+AU «  AU=0,00
U =0,25+0,00=0,25<U,, =0,30

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Posadzki izolowane folia
PE, tawy 2 x papa na lepiku asfaltowym. Sciany fundamentowe —
powtoka z Abizolu R + P

Tynki — wewnetrzne cementowo - wapienne; zewnetrzne
cienkowarstwowe, mineralne, wykonane wedtug technologii docieplenia
$cian metoda lekka-mokra.

Wykonczenie $cian wewnetrznych — W umywalniach, szatniach
$ciany do wysokoséci 2,10 z ptytek ceramicznych uktadanych na klej z
wykonczeniem listwg PCV. W sanitariatach ogélnodostepnych do
wysokosci 2,10 m powierzchnie zmywaine — projektuje sie ptytki
ceramiczne uktadane na klej z wykonczeniem listwg PCV. Komunikacja
(korytarz oraz hall) do wysoko$ci 1,5m wykona¢ powitoki zmywalne,
pozostate powierzchnie malowane farbami akrylowymi. Sciany sali

sportowej: tynk cementowo -wapienny i malowanie farbami akrylowymi.

Posadzka — w pomieszczeniach socjalnych i widowni ptytki podtogowe
‘terakota’ lub gres (wedtug czesci rysunkowej), uktadane na klej z
wykonaniem cokolika wysokos$ci 10cm zakonczonego listwg PCV.
Schody wykonane z piytek antyposlizgowych. Podesty przed
budynkiem z " piytek gress mrozoodpornych antyposlizgowych
uktadanych na kleju mrozoodpornym.

STAROS WO POWIATOWE
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e Obrbbki blacharskie — wykonaé¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w

kolorach wg kolorystyki.

e Rynny i rury spustowe — wykonaé¢ z PCV

e Pokrycie dachu — ptyty warstwowe dachowe w kolorze szarym gr.

15cm.

e Wentylacja — wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie lub
mechanicznie.
Pomieszczenia sanitariatdw nalezy wyposazyé w drzwi posiadajgce
kratki nawiewne.
Sala sportowa wentylowana mechanicznie - wedlug opracowania
branzowego opracowania. Wentylatory i wywietrzaki sali montowane

wedtug technologii producenta.

7. Opis zabezpieczen przeciwpozarowych

Wg oddzielnego opracowania zatagczonego niniejszej dokumentacji.

9. Charakterystyka ekologiczna budynku.

9.1. Odprowadzenie woéd opadowych - powierzchniowe na wiasng
dziatke.

9.2. Gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych o poj.
0,11m? przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

9.3. Nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujacych gazéw i ptyndw,
emisji hafasu oraz wibracji, a takze promieniowania i zakiocen
elektromagnetycznych.

9.4. Budynek spetnia wymogi ochrony atmostey.iz (11w 14 W}ZS‘ ATOWE

g 1
Wydsiai Hiataw o5 Gosgpodarki
Praastrnsing]

TO75200 Ko Y. phs Staszicn 2

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia

dla uzytkownikéw otoczenia. Nalezy go wykonywa¢ zgodnie z projektem,

przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami ppoz.,
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bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegolnie na wzgledzie zasady

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na

podstawie Prawa Budowlanego.

8. Uwagi koncowe.

8.1.

8.2

8.3.

Materiatly budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadac
odpowiednim normom.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty konstrukcyjno - budowlane nalezy wykonywac pod Scistym
nadzorem °~ osoby posiadajgcej wfaSciwe uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi.

STARGETWE POWIATOWE
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plyly warstwowe typu "sandwicz' o odpornosci ogniowej min. FI15 gr. 15cm

platwie z drewna klejonego 14x24cm

belka 7 drewna klejonego {typ "bumerang’)
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plyty warstwowe typu “sandwicz’ o odpornosci_ogniowej min. EI5 gr. 15cm

D1

platwie z drewna klejonego 14x24cm

|

P3

przestrzen instalacyjna

konstrukcjo z profili stalowych na odciggach

belka z drewna klejonego {typ "bumerang’)

sufit podwieszany z plyt GKFI

tynk cem-wap 1,5¢cm
pustak ceromiczny gr. 12cm
tynk cem-wap 1,5¢cm

tynk mineralny gr. 1,5 mm
styropion 12 ¢m
pustak_ceramiczny gr. 25cm
tynk cem-wap 1,5¢cm

tynk _cem. - wap. 1,5cm

bloczek betonowy M4 gr. 25cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa
styropian gr. ekstrudowany 8cm

Ny tynk mozaikowy 3.5mm - ponad poz. terenu
el —— —— -
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izolacja przeciwwilgociowa pionowa
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papo asfaltowa termozgrzewalna
B plyta belonowa (beton BIS) gr.10 cm
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= ha qrunt rodzimy
©w o
S 3 <AL [5lsi%
2 | L &yl eE
s GISI3| 51728
-+ o Pl & 2|se
2 mun i7ANEE
w Z|n %b
8% 0 5|88
= [e3y~] ~ 3 oc
© L& U o m ,m‘m
- e NBERL™
[~ £
oMl |5 2%
Mlo| |2 |sS
<
A 25
T o |33 g
D m m|m 8 oS
= 21|
S <
-10.90 2 <<l |5 (8%
RES olol |8 |€2
LD <] |2 e.wm
o N8 g%
RSB | oL 38 o |t
2 N @S e 8|%ss
o 0= E1d |3 9 lage
re) (U o |2¢3F . x| &gy
A o |G A I 54 X
N =iv . oG ¥
XX S a0l 5 |[S58
3 © Fadl8l8] |58 |FE
L =]
Zv/HmmCW.wmm ‘g .
- el el
m v 1o x|Slo| R 229
=S Xlid| 5 oNo
o B¥35a|5(8|V s 228
O g = N e al5lL £68
0 & BR8] i
g o5
€ < 5
2| || Blel —|eEn
S 5| .Z| &l £5
8¢l 8|8 = Zg
R MR RE %8
28313138y 28
RBRNGE 28




YLV LILILILIL

270

S2

7S )77

303

S2

B

28mnpm

|
£]0,00= 242
A\ T

185 |

430

—_—

PRZEKROJ D-D
SKALA 1:50

tynk cem-wap 1,5¢cm
pustak ceramiczny gr. 25cm
tynk cem-wap 1,5cm

52

53

tynk cem-wap 1,5cm
pustok ceramiczny gr. 12cm
tynk cem-wap 1,5cm

izolacja_przeciwwilgociowa pionowa
bloczek betonowy M4 gr. 25cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa

F3

podogo (porkiet, terakota ng zaprawie klejowe))
wylewka samopoziomujgea 0,5 - tem

glodz cementowo 6cm

folia_polielylenowa (warstwa rozdzielcza)
styropian odmiana PS—E FS 20 na zoklad 2xScm
papa asfaltowa termozqrzewalna

plyla betonowa (beton B15) gr.10 cm

piosek zaggszczany warstwami 3x15cm

grunt rodzimy

P1

podtoga (parkiet, terakota na zaprawie Klejowej)
wylewka samopoziomujgca 9,5 - Tcm

gladz cementowa 4cm

folia_polietylenowa {warstwa rozdzielcza)
styropion akustyczny gr.3cm

folio polietylenowa {(warstwa rozdzielajqco)

strop zelbetowy wylewany - patrz rys.konstr.
tynk cem.-wap. 1,5¢cm

Parkiet sportowy na leqarze podwdjnm kezyzowm, wentylowany
podktad betonowy gr. 12cm

papae asfaltowa termozgrzewalna

keramzyt zogeszczony gr. 30cm

piosek zageszczany warstwq gr. 10cm

grunt_rodzimy

P5

m_ m,ava_vmgii_msQQIuo:NQw.ro:m?
[ tynk _cem.—wap. 1,5¢cm

terakota - antyposlizgowa

wylewka samopoziomujgca 0,5 - Tem

strop zelbetowy wylewany — potrz rys.konstr.
tynk cem.-wap. 1,5cm
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Dom z klasg®***

projekty budowlane

Obiekt [DOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ BO—STNIEJACES ZABUDOWY

iekt: DYDAKTYCZNES—SZKOLY—POBSTAWOWES-W—MODHSZEWICAEH

Adres: MODUISZEWICE DZ. NR 4655 GM_KONSKIE

Tytul_rysunku: PRZEKROJ D-D i\
Stogium: PROJEKT BUDOWLANY Plapie]
Projektowat: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 N NN~
Sprowdzajqcy: Igor Szuptat Arch. ~ Bud. |83/79
Asystent_projektanta |Marcin Zietal M

Data: Specjalnose Nr uprawnien |Nr rysunku: o7

04-2008

H “MO Strona: erU

IUWAGA: Niniejsza dokumentocjo ani zadna jej czest nie moze by¢ powielana . rozpowszechniana zo
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajqeych i innych bez pisemnej
zgody posiodacza praw autorskich: "Dom z kiasg”
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mN tynk cem-wap 1,5cm
pustak ceramiczny gr. 25¢cm
- = 9 tynk cem-wap 1,5¢cm

! tynk cem-wap 1,5¢cm
_mmw pustak ceramiczny gr. 12cm
tynk cem-wap 1,5¢cm

| _H“w izolacja przeciwwilgociowa pionowa
bloczek betonowy M4 gr. 25cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa

_UA 8&818%2_:wa_aa_aacasm:_e,osa_,v
wylewka samopoziomujgca 0,5 - lem

| qladz cementowa 6cm

folia polieltyl {warstwa rozdzielcza)

styropion odmiona PS-E FS 20 no zoklod 2x5cm
| papa_asfaltowa termozgrzewalno

plyta betonowa (beton B15) gr.10 cm

piosek zogeszczany warstwomi 3x15cm

! grunt rodzimy
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gladz cementowa 4cm

folia polietylenowa {(warstwa rozdzielcza)

| styropian_akustyczny gr.3cm

| folio polietylenowa (warstwa rozdzielajqca)

strop zelbetowy wylewany - patrz rys.konstr.
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! [ o o _ . -
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Obiekt HBOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ BOSHUEJACEIZABUDOWY-
iekt: BYDAKTYCZNESSZKOELYPODSTANOWESW—-MODHISZEWICAGH
Adres: MODLISZEWICE DZ. NR_4655 GM KONSKIE
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Stodium: PRZEKRGJ E—E Poblis, |
Projektowot: Ryszard Dqbrowski Arch. — Bud. |36/KL/75 A
Sprawdzajqcy: Igor Szuptat Arch. — Bud. {83/79 F—
Asystent projektanto |Marcin Zietal {
. Data: Specjolnose Nr uprownien [Nr rysunku: g8
1:50 04-2008 Strona: J{p
IJUWAGA: Niniejsza dokumentacjo ani zadno jej czes¢ nie moze by¢ powielana oni rozpowszechniana za
pomocq urzqdzen elektronicZnych, mechanicznych, xou.EaQn: nagrywajqcych i innych bez pisemnej
zgody posiadocza prow outorskich: oSNx_mww
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Dom z klasg
rojekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
J
Obiekt BOBUDOWA HALI_ GIMNASTYCZNEJ BOASTNIEJAGES—ZABUDOWY—
iekt: DYDAKTYCZNEJSZKOLY PODSTAWOWES W—MODLISZEWICACH
Adres: MODLISZEWICE DZ. NR 4655 GM KONSKIE
Tytut rysunku: ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA YAY
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Pofbisty
Projektowat: Ryszard_Dgbrowski Arch. — Bud. |36/KL/75 TN/
Sprawdzajqcy: Igor Szuptat Arch. — Bud. |83/79 NS
Asystent projektante {Marcin Zietal Rt J
H . HOO Dato: Specjolnose Nr uprownien |Nr rysunku: a10)
. 04-2008 Strona: .N.Nw
JUWAGA: Niniejsza dokumentacjo oni zodna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana oni, rozpowszechniana za
pomocq urzgdzen elektronicZnych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajqcych i innych bez pisemne)
zgody posiodacza praw _autorskich: "Dom z Klasa"
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STAROST

SKALA 1:100

IATOWE
yodacki

assica 2

HEN

Dom z klasg

projekty budowlane

25-008 Kielce
ul.Staszica 1/P.108

DOBUDOWA HALI” GIMNASTYCZNEJ BRO—STNIEJAGEI—ZABHDOWY

Obiekt: DYDAKTIYCZNESSZKOEY—PODSTAWOWES—-W—MODHSZEWEACH

Adres: MODLISZEWICE DZ. NR 4655 GM KONSKIE

Tytut rysunku: ELEWACJA BOCZNA ZACHODNIA \/

Stagium: PROJEKT BUDOWLANY Podbieh

Projektowot: Ryszard Dqbrowski Arch. - Bud. [36/KL/75 L I {]V\

Sprawdzajqcy: Igor Szuplat Arch. — Bud. |83/79 W r—
1

Asystent projektanta

Marcin Zietal
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ELEWACJA TYLNIA POLNOCNA
SKALA 1:100
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DOB YA _A_mmm. 25-008 Kielce
projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108
Obiekt BOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ DO—STHNMEJACEI—ZABUDOWY—
iekt: BYDAKTYCZNESSZKOLY—PODSTAWOWES—W—MODHSZEWICACH
Adres: MODLISZEWICE D7, NR 4655 GM KONSKIE
Tytut rysunku: ELEWACJA TYLNIA POLNOCNA
Stodium: PROJEKT BUDOWLANY 2 TN
Projektowot: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 L\ [\
Sprawdzajqey: lgor Szuplat Arch. — Bud. [83/79 230
Asystent projektants [Marcin Zietal 4
NHOO Data: Specjolnose Nr uprawnien [Nr rysunku: 012,
: 04-2008 Strona: ()
UWAGA: Niniejsza dokumentocjo ani zadno jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniona za
pomocq urzqdzen elekironicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praow autorskich: "Dom z Klasg™




ELEWACJA BOCZNA WSCHODNIA
SKALA 1:100
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Dom z _A_mmm( 25-008 Kielce

projekty budowlane ul.Staszica 1/P.108

DOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ -BOSTNIEJAGES—ZABUDOWY—
BYDAKTYCZNEJSZKOLY—PODSTAWOWES-W—MOBHSZEWEACH
MODLISZEWICE DZ. NR 4655 GM KONSKIE
ELEWACJA BOCZNA WSCHODNIA N\
PROJEKT BUDOWLANY =y
Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 RIAVAN
Igor Szuptot Arch. — Bud. |83/79 Sl
Asystent projektanta |Marcin Zietal |
Dota: Specjolnost Nr uprownien |Nr rysunku: a13
1:100 042008 Strono: 1 /1
JUWAGA: Nini noxcamico_ oni zadna _ _ czest nie moze 30 powiela u_ rozpowszechniona zo
pomocq NauNma elektros nych, Em chanicznych, kopiujacych, nhogrywojqc; < ch i innych bez pisemnej
zgody nommoaong praw_auto x : "Dom z Klasg"
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istniejgcy budynek szkoly

RYNNA OKAPOWA

POLAC | WIEZBA DACHU
NAD £ACZNIKIEM

SKALA 1:50

; O POWIATOWE
Wydzial Budos

R Pr
26-200 Korigk
. MURLATE KOTWIC DO WIENCA KOTWAMI 912 co ok. 1,0 m.
MURLATE, UKLADAC NA PASKU IZOLACYJNYM Z PAPY.
W SCIANACH MUROWANYCH PODDASZA NADPROZA ZELBETOWE,
WYLEWANE ZBROJONE PRETAME 4612 mm
. OPARCIE. StUPKOW DREWNIANYCH NA STROPIE ZELBETOWYM
ZA POSREDNICTWEM BELKI PODWALINOWEJ 14x10cm.
DREWNO MUSI ODPOWIADAC NORMOM DOTYCZNACYM_ DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO | 8YC ZABEZPIECZONE PRZED DZIALANIEM
CZYNNIKGW BIOLOGICZNYCH

ook N =

K1 - KROKWIE 6x14 cm

PK1 ~ PLATEW KALENICOWA 10x10 cm

N1 - NAKLADKI 6x14 cm .
M1 - MUREATY 14x14 cm

NR NAZWA ELEMENTU Ot ELEM{ LICZBA [SUMA DL.[O0BJETOSC
POZ. SZER. x WYS. {cm) [em] | SZTUK | [m} [m)
K1 | KROKIEW 6x14 320 6 19,20 | 0.16
PKY| PLATEW KALENICOWA 10x10 | 205 1 205 | 002
M1 | MURLATA 14x14 205 2 410 | 008
N1 | NAKLADKA 6x14 150 4 6.0 0.05
RAZEM 031
UOB N _A_mmm. 25-008 Kielce
projekty budowiane ul.Staszica 1/P.108
Obiekt DOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ BO—SHNIEJACESZABUDOWY—
ekt %%%Em ‘®x ML i mmTMNm m m
Adres: MODUISZEWICE_DZ. NR 4655 GM_KONSKIE
Tytut rysunku: POLAC | WIEZBA DACHU NAD LACZNIKIEM "\
Stodiam: PROJEKT_BUDOWLANY b
Projektowal: Ryszard Dgbrowski Arch. — Bud. [36/KL/75 LN A N AL
Sprowdzajqcy: Igor Szuplat Arch. — Bud. |83/79 ra L
Asystent projektanta [Marcin Zietal ~~ {
. Data: Specjalnose Nr uprownien |Nr rysunku: 014
1:50 04-2008 Strono: 3 4

[JWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zodna jej czes$¢ nie moze by¢ powielang ani rozpowszechniona za
pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywojqcych i innych bez pisemnej
zgody posiodocza praw outorskich: “Dom z klasg”
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PRZEKROJ F-F

SKALA 1:50

STAROSTWO POWIATOWE

v Ky
Wydziat Budow
_m\_ tynk mineralny gr. 15 mm, —__ FTZESITL
styropion 12 cm RO
pustak ceramiczny gr. 25cm
tynk cem-wap 1,5cm

bloczek betonowy M4 gr. 25cm

izolacja przeciwwilgociowa pionowa

styropian gr. ekstrudowany 8cm

tynk mozaikowy 3,5mm - ponad poz. terenu

:HA tynk cem. - wap. 1,5¢m

7U‘_ na_o@oAB;Q.EQ_S_Q%N%Ss_:_aozﬂ.v
wylewka_samopoziomujqca 0.5 - Tem

gladz cementowa bcm

folia pofietylenowa (worstwa rozdzielcza)

styropion odmiona PS-E FS 20 na zaklad 2x5cm
papo asfaltowa termozgrzewalna

plyla betonowa (beton BIS) ¢r.10 cm

piosek zageszczany warstwami 3x15cm
grunt_rodzimy

iUN folio_poroprzepuszczalna

welna mineralng gr.16cm

folia polietylenowa {warstwa rozdzielajgca)
strop zelbetowy wylewany - patrz rys.konstr.
tynk cem.—wap. 1,5cm

U‘_ blachodachdwka
faty Sx5cm
folia wiatroizolacyjna
kontrlaty 3xScm
konstrukcja wiezby dachowej

Dom z klasg

projekty budowlane

25-008 Kieice
ul.Stoszica 1/P.108

-DOBUDOWA HALI GIMNASTYCZNEJ A
DYDAKTYCINES-SZKOLY—RODSTAWOWES—W—MOBHSZEWICACH—

Obiekt:

Adres: MODLISZEWICE DZ. NR 4655 GM_KONSKIE

Tytut_rysunku: PRZEKROJ F—F \
Stodium: PROJEKT BUDOWLANY AN
Projektowal: Ryszard Dqbrowski Arch. — Bud. |36/KL/75 WA\
Sprowdzajqcy: Igor Szuptat Arch. — Bud. |83/79 Vﬁ J 1
Asystent projektanta [Marcin Zietal {

Specjalnose

Nr uprawnien [Nr rysunku: 015,

1:50 Pote: 04-2008

Strona:, mW

pomocq urzqdzen elektronicznych, mechaniczny:

zgody posiodacza praw aqutorskich: "Dom z klasg

JUWAGA: Niniejsza dokumentacjo ani zodna jej czes¢ nie moze by¢ powielano ani rozpowszechniana zo
ch, _Aoc_San? nogrywojqcych i innych bez pisemnej




