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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dane adresowe:
Obiekt Budynek hali sportowej wraz z tgcznikiem przy istniejagcym

budynku Szkoty Podstawowej w Nowym Kazanowie

Adres budowy Nowy Kazanow gm. Konskie

Nr ewid. dziafki 888

Inwestor Urzad Miasta i Gminy w Konskich
Siedziba ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. |Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlano — wykonawczego hali
sportowej wraz z tacznikiem przy istniejagcym budynku Szkoty Podstawowej w Nowym
Kazanowie na dz. nr ewid. gruntu 888.
2. |Wizja lokalna, inwentaryzacja szkoty oraz koncepcja architektoniczno — budowlana
budynku hali sportowej stanowigca wytyczne projektowe w zakresie programu
uzytkowego.
3. | Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Konskich
opracowana przez uprawnionego geodete p. Ewa Sroda z dnia 26-10-2007r.
4. |Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Konskie znak: UKO.SL.7331-37/2006(ICP) z dnia: 19.11.2007r.
5. | Projekt budowlany hali sportowej autorstwa BM art Projekt Kielce.
6. | Warunki wtgczenia budynku do sieci infrastruktury techniczne;:

« energia elektryczna: RZE w Konskich

# woda i kanalizacja sanitarna: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Konskich
7. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — ( Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016. z pdzniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
8. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U.
Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.
9. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1133.
10. | Obowigzujgce Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa.
11. [ Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest budowa:
- budowa budynku hali sportowej wraz z tacznikiem przy istniejacym budynku Szkoty
Podstawowej w Nowym Kazanowie;
- przylacza wodociggowego — wg odrebnego opracowania
- przylacza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania

- przylacza elektroenergetycznego NN — wg odrebnego opracowania



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotowa dziatka jest w ksztatcie wieloboku, z niewielkim spadkiem terenu w Kierunku
potudniowym. Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem szkoty podstawowej. Na terenie dziatki
wystepuje réwniez zbiornik na Scieki sanitarne oraz dwa boiska do gier sportowych.
Niezabudowang i nieutwardzong czes¢ dziatki porasta murawa koszona, niewielka iloS¢ niskich
krzewdw oraz drzew przy wejsciu gidwnym. Na terenie, gdzie projektuje sie przedmiotowy budynek
wystepuje kilka drzew lisciastych, ktdore zostang wyciete po uzyskaniu zgody przez Inwestora.
Dziatka jest ogrodzona i posiada dostep do drogi publicznej o kategorii krajowej nr 42 istniejacym
zjazdem — poprzez istniejacg brame wjazdowa. Na dziatce w miejscu, gdzie zlokalizowany bedzie
projektowany budynek, znajduje sie ogréd oraz plac zabaw — murawa koszona. W czeSci
potudniowej dziatki przebiega wewnetrzna droga o nawierzchni utwardzonej — droga jest Slepa.
Teren posiada uzbrojenie w media: energia elektryczna, zaopatrzenia w wode z istniejacej wiejskiej

oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Stan infrastruktury technicznej przedstawia sie nastepujgco:

[J sie¢ wodociggowa w pasie drogowym drogi nr ewid. gruntu 728
istniejgca sieci kanalizacji sanitarnej

sie¢ elektroenergetyczna przebiega przez dziatke inwestora
brak sieci gazowej

istniejgca sie€ kanalizacji deszczowej

O 0o o o 0O

obstuga komunikacyjna z drogi krajowej nr ewid. 42 poprzez istniejacy zjazd

Istniejacy stan zainwestowania sgsiednich dziatek przedstawia sie nastepujgco:

0 od strony pétnocnej droga wewnetrzna nr ewid. gruntu 728

"1 od strony potudniowej dziatka niezabudowana nr ewid. gruntu 887
"1 od strony zachodniej dziatka niezabudowana nr ewid. gruntu 887
"1 od strony wschodniej droga krajowa nr ewid. gruntu 42

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

4.1. Projektowany budynek hali sportowej jest budynkiem wolnostojacym, niepodpiwniczonym,
pietrowym w czesci socjalnej oraz parterowy w czeséci sali gimnastycznej. Na pietrze zlokalizowano
trybune widowiskowg. Wejscie do budynku znajduje sie od strony wschodniej i potudniowej.
Dodatkowo budynek hali sportowej potagczony bedzie tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty
podstawowej umozliwiajgc komunikacje miedzy budynkami bez wychodzenia na zewnatrz.
Dodatkowo w fgczniku zaprojektowano dodatkowe dwa wejscia zewnetrzne ze wzgledow
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Obstuga komunikacyjna z drogi krajowej nr ewid. gruntu 42

istniejacym zjazdem poprzez istniejgcg brame wjazdowa. W projekcie zagospodarowania dziatki



budynek hali sportowej usytuowano w odlegtosci 4,00 m od pdétnocnej granicy dziatki, 78,40 m od
potudniowej granicy dziaftki, 37,20 m zachodniej granicy oraz 48,40 m od wschodniej granicy dziatki.
Zaopatrzenie w media projektowanej inwestycji odbedzie sie na podstawie warunkéw wydanych
przez ich dysponentéw. W przypadku przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej
wykorzystujemy istniejgce sieci na dziatce inwestora jedynie z cze$ciowq ich przebudowa.

4.2. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku hali sportowej, odbywac sie bedzie
przytaczem @63 PE z istniejacej sieci wodociggowej @90 przebiegajacej w pasie drogowym drogi
wewnetrznej nr ewid. gruntu 728 (wg odrebnego opracowania).

4.3. Scieki sanitarne z budynku hali sportowej odprowadzane beda przytaczem @160 PCV do
istniejacego bezodptywowego zbiornika na Scieki sanitarne zlokalizowanego w potudniowej czesci
dziatki (wg odrebnego opracowania).

4.4. Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku hali sportowej odbywacé sie bedzie w ramach
istniejacego przytacza napowietrznego doprowadzonego do budynku szkoty z istniejgcego stupa
elektroenergetycznego zlokalizowanego na dziatlce inwestora, a nastepnie ze zlgcza ZL
wewnetrzng linig zasilajgcg do projektowanej hali sportowej. Przytacze napowietrzne zostanie
zmodernizowane poprzez wymiane przewodu od stupa na dziatce inwestora do budynku szkoty z
AL 4x16 mm? na AsXSn 4x25 mm? (wg odrebnego opracowania).

4.5. Komunikacja wewnatrz dziatki odbywac sie bedzie poprzez istniejacy zjazd na dziatke z drogi
krajowej nr ewid. gruntu 42 (spetniajgcy wymogi zawarte w rozdz. 13 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/) i istniejagcg droge wewnetrzng o
szerokosci 4,50 m (nawierzchnia utwardzona). Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, nie tworzg sie
zastoiska wod, stad tez nie ma koniecznosci stosowania przepustow oraz odwodnien zjazdu z w/w
drogi.

4.6. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na dziatke inwestora.

4.7. Ziemia uzyskana z wykopow pod fundamenty, bedzie wykorzystana do zasypek pod podtoza
pod posadzki w budynku hali sportowej i tgczniku. Pozostate niewielkie iloSci ziemi rozplantowane
bedg na dziatce Inwestora. Nie zaktdci to naturalnego sptywu wéd.

4.8. Gromadzenie odpadéw statych, w zadaszonym pojemniku usytuowanym w poblizu uktadu
komunikacyjnego, z zapewnieniem wywozu na wysypisko $mieci.

4.9. Ziemia zalegajgca pod planowanym terenem inwestycji nie podlega wytaczeniu z produkciji

rolnej.

5. BILANS TERENU:
Powierzchnia zabudowy budynku hali sportowej 420,00

Powierzchnia zabudowy tacznika 65,50

Powierzchnia zabudowy istniejgcych zabudowan ca 751,20




Powierzchnia drog wewnetrznych, chodnikow ca 987,90

Powierzchnia zieleni ca7727,80

Teren w liniach rozgraniczajacych [m?]: ca 9952,40

6. ANALIZA WARUNKOW NAKLADANYCH PRZEZ DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

» Linia zabudowy min. 45,0 m od krawedzi drogi krajowej i drogi powiatowej nr 0422T —
warunek spetniony i wynosi ona 48,50 m;

» Linia zabudowy min. 4,0 m od drogi wewnetrznej nr 728 — warunek spetniony i wynosi ona
4,00 m;

» Szerokosc¢ elewacji po rozbudowie — do 75,0 m — warunek spetniony;

» Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej do gzymsu - do 7,5 m — warunek spetniony;

» Bryla budynku zwarta, nakryta dachem dwuspadowym, symetrycznym o potaciach
nachylonych pod katem 15° co jest zgodne z wymogami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego okreslajagcej ten parametr do 15°;

» Wysokos¢ gtownej kalenicy — do 9,5 m od poziomu terenu, jako rownolegta do ul. Szkolnej —
warunek spetniony i wynosi ona 9,49 m i jest réwnolegta do ul. Szkolnej;

» Wielkos¢ powierzchni zabudowy inwestycji w stosunku do powierzchni terenu — do 11,5% -
warunek spetniony

» Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla catego terenu wynosi 77%;

» Wskaznik zabudowy dla catego terenu wynosi 23%.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA: (w oparciu o opracowanie wykonane przez firme ,,Geoprofil” z
Krakowa z listopada 2007r.)

W budowie geologicznej omawianego terenu biorg udziat tylko utwory czwartorzedu — utwory
rzeczno i wodnolodowcowe. Utwory te pokrywajg catg rozpoznang powierzchnie terenu badan. Na
powierzchni wyksztatcity sie piaski rzeczno — wodnolodowcowe, ktére wraz z gtebokoscig
przechodzg w gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte.

Zwierciadto wody ma charakter lekko napiety i stabilizuje sie na gtebokosci od 1,8 m do 2,3 m p.p.t.
Utwory wodonosne to gliny piaszczyste z laminami piaskow drobnych i srednich. Wody gruntowe
majg charakter infiltracyjno — wsigkowy.

Nosnosc¢ gruntu odpowiada zatozeniom projektowym. Fundamenty przyjete w projekcie pozostajg
bez zmian.

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy podda¢ ocenie jako$¢ gruntu oraz jego

jednorodnosé, w aspekcie zgodnosci z powyzszymi zatozeniami, przez geologa.

8. UWAGI KONCOWE

Projektowana inwestycja nie stanowi ucigzliwosci dla srodowiska.



Teren inwestycji nie jest terenem szkod gérniczych oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowac ograniczenia do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz dostepu do
Swiattg dziennego dla pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wszystkie roboty budowlano — instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi pod

kierownictwem osoby uprawnionej zawodowo.

Projektowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz
upr. bud. SW — 36/2007

specjalnosc¢ architektoniczna

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Pietras

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Marek Pakuta
upr. bud. KL — 131/91

specjalnosc¢ architektoniczna

Kielce, styczen 2008r.



