PRZEKRO

q Podtoga na gruncie

Terakota gr. 15 mm

Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 40 mm
Styropian twardy 40kg/m°® gr. 50 mm

2 x papa asfaltowa na lepiku

Ptyta Zzelbetowa gr. 150 mm z betonu B-25

zbrojona siatkg gérg i dotem z pretéw 10 co 20 cm
Izolacja przeciwwilgociowa gr. 3 mm

Piasek stabilizowany cementem gr. 100 mm

Grys z klincem gr. 150 mm

Grunt stabilizowany wapnem lub cementem gr. 50 cm

q Podtoga na stropie

Terakota gr. 15 mm

Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 35 mm
Styropian twardy 40kg/m® gr. 30 mm

Folia polietylenowa

Piyta zelbetowa gr. 180 mm z betonu B-25
Tynk cementowo - wapienny gr. 15 mm

q Dach z ociepleniem

Blacha trapezowa FLORPROFILE TR50x260x0,88

Wiatroizolacja

Wetna mineralna gr. 200 mm

Paroizolacja

Ptyta OSB gr. 38 mm

m/ Podtoga na sali gimnastycznej

Parkiet gr. 20 mm

Folia PE

Deska 19 x 90 mm

Legary 40 x 50 mm co 50 cm

Wetna mineralna 50 mm (miedzy legarami)

Dystans elastyczny

Folia PE

Ptyta zelbetowa gr. 200 mm z betonu B-25
zbrojona siatkg gérg i dotem z pretéw @10 co 20 cm

Izolacja przeciwwilgociowa gr. 3 mm

Piasek stabilizowany cementem gr. 100 mm

Grys z klincem gr. 150 mm

Grunt stabilizowany wapnem lub cementem gr. 50 cm

Przegroda S1

Tynk akrylowy na siatce gr. 3 mm
Styropian FS-20 gr. 100 mm

Pustak POROTHERM P+W 30 cm
Tynk cementowo - wapienny gr. 5 mm

P da S2
mw rzegroda

Tynk cementowo - wapienny gr. 5 mm
Pustak POROTHERM P+W 25 cm
Tynk cementowo - wapienny gr. 5 mm

Przegroda S3
83

Tynk cementowo - wapienny gr. 5 mm
Cegta dziurawka gr. 120 mm
Tynk cementowo - wapienny gr. 5 mm

Projekt wykonawczy

1. Bezwzglednie zweryfikowa¢ poziom  pordbwnawczy
w stosunku do parteru bud. istniejgcego.

2.Miejsce styku z istniejqcym budynkiem ‘nalezy

po wykonaniu wykopdédw fundamentowych zwéryfikowaé

3 I ew.” dostosowdat¢

) o zastanych wardnkdéw.
Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej

4.

5.

kolejnosci rozpatrywa¢ wg, rys.” konstrukcyjnych
Drzwi p.poz. modqg posiadal rézng grubdsc ramy

— nalezy rozezna¢ oferte dostawcy przed wykonaniem

otwordw; w ktérych takie drzwi bedq montowane.

Wszystkie zewngtrzne elementy stalowe (barierki, porecze itp)

wykénane ze stali nierdzewne]” matowe;j.

BM art Projekt

Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

Hala sportowa z tacznikiem - Projekt wykonawczy

Branza

Architektura

Numer rysunku

Przedmiot rysunku

Przekroj D-D

A-7

Inwestor

Gmina Konskie

Skala rysunku

Adres budow!
Nowy Kazanow gm. Konskie dz. nr 888
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