OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku hali sportowej wraz z
tacznikiem przy istniejacym budynku Szkoty Podstawowej w Nowym Kazanowie na dz. nr
ewid. gruntu 888.

1.2. Opracowanie wyczerpuje w swojej tresci nastepujgce zagadnienia:

- budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz kompleksem sanitarnym,
magazynem i szatniami,

- uzyskanie standardu dla prowadzenia zaje¢ dydaktycznych w zakresie wychowania
fizycznego,

- zabezpieczenie budynku w zakresie p. poz. i dostosowanie go dla potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych.

1.3. Dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu dla potrzeb planowanej budowy.

2. Podstawa opracowania:

2.1. Postanowienia zawarte w umowie pisemnej zawartej pomiedzy Inwestorem, a biurem
projektéw BM art Projekt, z siedzibg w Kielcach przy ul. Starodomaszowskiej 30/53.

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Konskie, znak: UKO.SL.7331-37/2006(ICP) z dnia 19.11.2007r.

2.3. Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

2.4. Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja — budowlana budynku szkoty podstawowe;j
(koncepcja wykonana zostata przez Pana mgr inz. Mateusza Roleckiego).

2.5. Ustalenia koncepcyjne z Burmistrzem Miasta i Gminy w Konskich.

2.6. Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz wiedza techniczna, tematyczne
pozycije literaturowe.

2.7. Domiary witasne.

3. Ogdlna charakterystyka projektowaneqo budynku:

Wymiary hali (bez tacznika): Wymiary tacznika:
Dtugo$¢ - 34,40 m Dtugo$é¢ - 14,54 m (dtuzszy bok)

Szerokosé - 12,60 m Szerokosc¢ - 5,30 m




Wysokos¢ - 9,49 m Wysokos¢ - 451 m

Parametry (z tacznikiem):

Powierzchnia zabudowy - 485,50 m?

Powierzchnia uzytkowa - 528,90 m?

Powierzchnia catkowita - 559,50 m*

Kubatura - 3965,20 m®

3.1. Projektowany budynek hali sportowej zlokalizowany bedzie wzdtuz pdinocnej granicy

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

dziatki. Potgczenie budynku z budynkiem szkoty podstawowej za pomoca tacznika.
Budynek podzielono na dwie czesci: sale gimnastyczng i zaplecze socjalno — techniczne
oddzielone od sali gimnastycznej $ciang p. poz. Wszelkie pomieszczenia dostepne sg z
korytarza gtdwnego stanowigcego komunikacje w przedmiotowym budynku. Sala
gimnastyczna moze pomieéci¢ mate boisko do gry w koszykéwke (20,0 x 11,0 m). Moze
takze stuzy¢ do wystawiania przedstawienh teatralnych lub szkolnych oraz organizowania
innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajacej duzej powierzchni uzytkowe;.
Sala jest doswietlona poprzez okna na elewacji potudniowej oraz przez $wietliki dachowe.
Obiekt przystosowano do korzystania z niego przez 24 zawodnikdéw i na tyle
zaprojektowano szatnie i tazienki. Przewiduje sie maksymalnie 50 miejsc siedzgacych na
antresoli stanowigcej widownie na pietrze.

Budynek posiadat bedzie dwie kondygnacje nadziemne w czesci socjalnej oraz jedng
kondygnacje w czesci sali gimnastycznej. Pietro stanowi widownia na ktoérej przewidziano
montaz i ustawienie trybun modutowych statych np. MT-3.

Projektowany budynek nawigzuje charakterem bryly, kolorystyka, wysokoscig i rytmem
podziatow elewacyjnych do istniejgcego budynku szkoty podstawowej.

Budynek w wiekszosci swojej powierzchni uzytkowej zajety bedzie przez funkcje sali
gimnastycznej wielofunkcyjnej i zapleczem technicznym tj. pok¢j trenera, magazyn sprzetu
sportowego, sanitariaty ogolnodostepne, wc dla oséb niepetnosprawnych oraz dwie szatnie
z zapleczem sanitarnym. Na pietrze znajdowacC sie bedzie widownia umieszczona na
antresoli.

Sanitariat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych znajdowac sie bedzie na parterze w
budynku.

Uktad funkcjonalny projektowanego budynku oparty jest o centralnie biegnacy korytarz, z
ktérego jest dostep do wszystkich pomieszczeh socjalnych, a takze sali gimnastycznej.
Klatka schodowa o szerokosci biegu w $Swietle poreczy wynosi ok. 125 cm. Jest ona
usytuowana w pétnocno — wschodniej czesci budynku. Wejscie do budynku hali sportowej
zostato zaprojektowane w czesci potudniowej oraz wschodniej wraz z pochylnig dla osob
niepetnosprawnych o nachyleniu 6%. Dodatkowo zaprojektowano dwa wejscia w tgczniku

pomiedzy budynkiem szkoty, a halg sportowa.



3.8.

3.9.

Projektowana hala i tacznik zaprojektowany zostat jako konstrukcja tradycyjna — murowana
wzmochniona dodatkowo trzpieniami zelbetowymi.

Dach hali zostat zaprojektowany jako dwuspadowy z wigzaréw z drewna klejonego
natomiast fgcznika jako dwuspadowy o konstrukcji jetkowej. Oba dachy o nachyleniu pofaci

dachowej réwnej 15°.

3.10. Hala sportowa wyposazona jest w kompletng instalacje elektryczng, oswietleniowa,

wentylacyjng, grzewczg i wodno — kanalizacyjng. System wentylacji rozdzielony zostat na
dwie czesci. Zgodnie z przepisami hala posiada niezalezny system wentylacji grawitacyjne;j
oraz wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia odpowiednich ilosci wymian powietrza.
Realizowany jest on w postaci dodatkowych wentylatoréw dachowych. W projekcie
zastosowano tradycyjne rozwigzania zapewnienia wody zimnej i cieptej, jak rowniez
przyrzadow i armatury odbiorowej. Dla zapewnienia warunkéw p. poz. w projekcie
przewidziano instalacje hydrantowa, klape oddymiajacg w dachu w miejscu Kklatki
schodowej o wymiarach 100 x 200 cm, jak rowniez specjalne opracowanie o ochronie
pozarowej obiektu. Instalacja centralnego ogrzewania w oparciu o istniejacg w budynku
szkoly poprzez zaprojektowanie dodatkowej kottowni w piwnicy w budynku szkoty i

poprowadzenie kanatow c.0. w posadzce budynku.

4. Dane szczeqotowe dotyczace rozwiagzan funkcjonalnych projektowanego budynku:

41.

4.2.

4.3.

Komunikacja miedzy budynkiem szkoty, a projektowanym budynkiem hali sportowej za
pomocg facznika. Ze wzgledu na rdznice pozioméw posadzki zaprojektowano schody
zelbetowe. Roznica poziomow to 75 cm. Potaczenie to (na parterze) odbywac sie bedzie w
miejscu istniejacej rekreacji w budynku szkoty. Zostang zdemontowane dwa okna o
wymiarach 180 x 140 cm i cze$ciowo wyburzony mur podokienny umozliwiajgcy
zamontowanie drzwi.

Na parterze — w czesci wschodniej — budynku znajdowa¢ sie bedzie sala gimnastyczna z
magazynem sprzetu sportowego. Od strony zachodniej usytuowane zostaty dwie szatnie
sportowe z wydzielonym weztem sanitarnym i natryskami (dostepne z korytarza gtéwnego),
klatka schodowa umozliwiajgca wejscie na antresole, na ktorej zaprojektowano trybune
widowiskowa, wc dla osob niepetnosprawnych, dwa wc ogolne oraz pomieszczenie
porzadkowe. Pokoj trenera zaprojektowano w taczniku. Od strony zachodniej jest takze
zlokalizowane wejscie gtbwne do tgcznika.

Pietro pierwsze przeznaczone jest w catosci na widownie umieszczong na antresoli.

Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie techniczne dostepne z korytarza.



4.4

5.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8
5.9

. Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym poprzez pochylnie we

wschodniej czesci budynku o nachyleniu 6%. Dostep ze szkoty do hali sportowej poprzez

tacznik za pomoca schodotazu. Wejscie na antresole rowniez za pomoca schodotazu.

Dane ogdlne dotyczace konstrukcji projektowanego budynku:

. Budynek o konstrukgciji tradycyjnej — murowanej na zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5

(50 kG/ cm?). Konstrukcje wzmocniono dodatkowo trzpieniami zelbetowymi o odpowiednich
przekrojach wg projektu konstrukcji.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 25 cm i 38 cm, pokryte obustronnie
Abizolem 2R+P, oraz od strony zewnetrznej izolacja typu Styrodur lub Roofmate gr. 6¢cm.
Sciany nadziemia (warstwowe) z pustakéw Porotherm gr. 30 cm + ocieplenie w postaci
styropianu FS-20 gr. 10 cm, oraz Sciany wewnetrzne nosne murowane z pustakow
Porotherm, gr. 25 cm i 30 cm. Sciany dziatowe z cegty petnej, gr. 12 cm lub 6 cm.

Strop nad czescia socjalng — monolityczny, zelbetowy, gr. 18 cm.

Szczegoétowe informacje dotyczace fundamentéw zawarte sg w czesci opracowania
konstrukcyjnego, ktore stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowej. Rodzaj
zastosowanej konstrukcji fundamentéw, oraz wymiary zostaly przyjete na podstawie
dziatajgcych na nie obcigzen oraz informacji zawartych w dokumentacji geotechniczne;.
Wiezba dachowa zaprojektowana zostala jako tradycyjna — drewniana o konstrukcji
jetkowej (nad tacznikiem). Pod murtatami nalezy utozy¢ podwojny pasek papy asfaltowej.
Wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi. Nad halg
sportowg dach dwuspadowy z wigzarow z drewna klejonego o konstrukcji samonos$nej,
przekazujacy obcigzenia na trzpienie zelbetowe w Scianach podtuznych hali sportowe;j.
Pokrycie dachowe z blachy trapezowej np. Floorprofile TR 50x260x0,88 w kolorze
brazowym. Wszystkie obrobki blacharskie i poszycie fragmentéw dachu wykonac¢ z

powlekanej blachy gtadkiej w takim samym kolorze jak pokrycie dachu.

. Nadproza prefabrykowane typu L-19.

. Kominy — murowane z cegty petnej (kanaty 14x14cm), powyzej dachu murowane z cegty

klinkierowej, czapka z obrobkg blacharska.

5.10. Izolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod sciany fundamentowe — wystepuje na wszystkich
tawach — pas papy asfaltowej ukladany na zaktad okoto 50 cm na calg szerokos¢

fundamentu.



Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i parteru — wystepuje po
zewnetrznej stronie warstwowej sciany fundamentowej po obrysie catego budynku malowanie
dwukrotne Dyspebitem od poziomu fundamentu do poziomu 45 cm ponad teren;

Izolacja podtogi parteru (wymieniona w warstwach podfozy pod posadzki):

Paroizolacja — folia polietylenowa gr. 0,4 mm

Wiatroizolacja — folia wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min. 1000 g/(m?24h)
bezposrednio nad warstwa izolacji termicznej;

Izolowa¢ suche powierzchnie Ilub stosowa¢ materialy odpowiednie do warunkéw
wilgotnosciowych podtoza $cisle wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkow
gruntowo — wodnych oraz uksztattowania terenu.

W styku ze styropianem stosowaC wytacznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masy
bitumiczne nie powodujace rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

Izolacje termiczne

Izolacja podtogi parteru (wymieniona w warstwach podfozy pod posadzki) — styropian twardy,
gestos$é min. 40 kG/cm?®, gr. 5 cm (odmiana FS20);

Izolacja dachu hali — wetna mineralna gr. 20 cm; tgcznika — wetna mineralna gr. 16 cm;

5.11. Wentylacje grawitacyjng pomieszczen w czesci socjalnej stanowi¢ bedag pionowe
kanaty wentylacyjne wykonane z cegty petnej o przekroju 14x14 cm. Zastosowac
aluminiowe kratki wentylacyjne. Wymiary kratek wentylacyjnych powinny by¢ dostosowane
do wymiaru otworu kanatbw. Na sali gimnastycznej zaprojektowano wentylacje
mechaniczna.

5.12. Stolarke okienng i drzwiowa nalezy wykonaé¢ z bezotowiowych profili PCV.
Wszystkie drzwi i okna zewnetrzne muszg posiadac profile ciepte. Budowa profilu PCV
powinna zapewnia¢ odpowiednig izolacje termiczng i akustyczng (1,5 W/m?K wg DIN
52169). Sugeruje sie zastosowanie stolarki PCV z profili (typ) w systemie FORIS, w ktérego
podstawowy sktad chemiczny wchodzg polichlorek winylu, stabilizator wapniowo — cynkowy
i komponenty. Profile okienne powinny posiada¢ wzmocnienia ze stali ocynkowanej, takie
same dla ramy, skrzydta i stupka statego. Wreb ramy i skrzydta ze skosem i rowkiem
odptywowym. W przypadku okien i drzwi o wymaganiach p. poz. nalezy stosowac sie do
obowigzujacych rozwigzan systemowych i wymagan jakie stawiajg Normy Polskie.

5.13. Swietliki dachowe wykona¢ ze szkta hartowanego lub zabezpieczonego siatkg

5.14. Schody wewnetrzne i zewnetrzne sg zaprojektowane jako zelbetowe, wykonane na
miejscu budowy. Stopnie schodéw nalezy wykonczy¢ antyposlizgowymi ptytkami
gresowymi.

5.15. Tynki wewnetrzne wykonac jako tradycyjne, cementowo — wapienne — zaktadane na
mokro. Przed malowaniem nalezy wykonaé gfadzie gipsowe i zagruntowaé. W
pomieszczeniach sanitarnych, powyzej poziomu ptytek ceramicznych, nalezy zastosowac

farby, ktérych powtoka jest odporna na dtugotrwate dziatanie wody. Tylko farby wewnetrzne



zakwalifikowane przez Polska Norme do rodzaju M lub S (czyli odporne na mycie na mokro
lub odporne na szorowanie na mokro) spetniajg ten warunek. Zaleca sie zastosowanie
emulsyjnych farb akrylowych. Sciany malowaé farbg akrylowa do petnej wysokosci. Przy
zlewach i umywalkach wykonaé¢ fartuch z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,60 m
i w bok 0,6 m poza obrys urzadzeh. W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé glazure do
wysokosci minimum 2,10 m.

5.16. Sufity malowac farbg akrylowg. W tgczniku oraz na pietrze w korytarzu i pom.
technicznym nalezy zastosowac sufity podwieszane — obudowane ptytg gips — karton. Plyty
mocowa¢ na ruszcie aluminiowym. Wszystkie pomieszczenia w budynku oprécz sali
gimnastycznej powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej 3,00 m w Swietle.

5.17. Posadzki w przewazajgcej wiekszosci stanowi¢ bedzie gres oraz parkiet drewniany
ewentualnie panel drewniany. Zaprojektowano ptytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm.
Szczegbétowe wzory i kolorystyka okreslone zostang w ramach nadzoréw autorskich — po
konsultacji z inwestorem.

5.18. Docieplenie i tynki zewnetrzne — prace zwigzane z dociepleniem $cian
zewnetrznych wykona¢ po uprzednim montazu okien. Docieplenie budynku za pomocag
styropianu gr. 10 cm (odmiana FS20, gestos¢ 35 kG/m>; wspotczynnik przewodnosci ciepinej
nie wiecej niz A=0.04 W/m?K) z wyprawa tynkowa — tynk akrylowy w kolorze bezowym lub w
odcieniach jasnego brazu.

5.19. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brgzowym. Rynny @150 mocowac za
pomocg hakéw (co 35 cm). Spadki rynien 0,5%.

5.20. Wewnetrzne parapety montowaé na wysokosci podanej na rysunkach. Parapety
wykona¢ z ptyt z konglomeratu gr. 3 cm. Kolorystyke ptyt parapetowych ustali¢ z

inwestorem w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego.

5.21. Parapety zewnetrzne blaszane — z blachy powlekanej, w kolorze pokrycia
dachowego.
5.22. Cokot — wykonac z ptytek klinkierowych na zaprawie cementowo-klejowe;.

6.0. Uwagi koncowe:

6.1. Na scianach pomieszczen sanitarnych (do wys. 210 cm) zastosowac ptytki ceramiczne
min. gat. Il; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) — min. 5; (kolor uzgodni¢ z
inwestorem).

6.2. Plytki podtogowe w fazienkach i pomieszczeniach sanitarnych szkliwione o klasie
Scieralnosci min lll.; nasigkliwos¢ (#0,05%); antyposlizgowos¢ (R 11); twardosé
powierzchni (w skali Mohsa) — min. 6; dopuszcza sie zastosowanie ptytek gat. Il; (kolor

uzgodni¢ z inwestorem)



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

Kaloryfery nalezy ostoni¢ obudowa w celu zabezpieczenia przed uderzeniem o ostre
krawedzie gtowa. Ponadto nalezy zastosowacé zaokraglane, drewniane listwy pionowe
na wszystkich narozach stupéw i $cian na korytarzach. Listwy powinny mie¢ wysokosc
min. 180 cm.

W korytarzach nalezy rowniez zamontowaé drewniane odbojnice z drewna bukowego.
Odbojnice mocowaé¢ za pomoca dybli — na wysokosci 80 cm (dét). Wysokos¢ odbojnic
20 cm, szerokos¢ 3 cm — w odlegtosci ok. 5 cm od Scian.

Wszystkie barierki i porecze wykona¢ z elementéw stalowych nierdzewnych. Po
wykonaniu nalezy zeszlifowa¢ spawy, oczyscic i odttuscic stal.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokolik wys. 10 — 12 cm od posadzki (w
zaleznosci od rodzaju posadzki — cokolik z drewna lub gresu).

Nad okapami potaci dachowych zamontowaé systemowe ptotki Sniegowe.

Na antresoli zastosowa¢ trybuny modutowe — state.

Wykona¢ obrobke blacharska zabezpieczajgcq $ciane szczytowg budynku sali
gimnastycznej przed wodami opadowymi z zadaszenia tgcznika.

Przewody instalacji wentylacyjnej umiejscowione pod konstrukcjg sali rekreacyjno —

sportowej zabezpieczy¢ siatkg ochronna.

Projektowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz
upr. bud. SW — 36/2007

specjalnosc¢ architektoniczna
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