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Szkota Podstawowa nr 2 w Kskich. Budynek istnigry, murowany ze stropodachami dwuspadkowym i jepadkowym. Budynek o wysokoi I-ej
kondygnacji

w czgsci z sah sportow oraz lll-kondygnacyjny w eZci dydaktycznej. Funkcjazyteczndci publicznej.

Budynek posiada dwie klatki schodowezsite do celéw komunikacyjnych i spetniag¢ rok drog ewakuacyjnych dla oséb przebyyegch w budynku.
Stropodachyelbetowe, wentylowane, zostaly ocieplony wasstmateriatu termoizolacyjnego, spetsi@ajwymagania dotyeze izolacyjnéci cieplnej. Pokrycie
istniejace pap, szczelne bez widocznych zaciekéw i zawilgodéie zaobserwowano niszgzego dziatania wilgoci i korozji w stosunku do etrtow
konstrukcyjnych dachu. Obrébki blacharskie w dobstanie technicznym. Rynny dachowe i rury spustoREW.

Budynek istniejcy o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropokamizelbetowymi monolitycznymi, zécianami w uktadzie podiunego usztywnienia
scianami i

poprzecznego usztywnienia szkieletgstbetowym. Podstawowe pionowe elementyrmeotosciany murowane i stupyelbetowe. Stropodachaelbetowe
plytowe, wielokanatowe oparte deianach petni rolg tarcz usztywniajcych caly budynek i przenagz/ch sity poziome na doe uktady §ciany) usztywniajce.
Projektowane roboty budowlane dotyaxieplenia budynku zatem nie wplyna zmiag zagospodarowania dziatki.

Informuje sk, ze istnieje maliwos¢ zastosowania innych materiatlow rownawgch w stosunku dozaytych w dokumentacji termomodernizaciji, przy
zachowaniu

minimalnych wymaganych parametréw technicznychdnigz poniszym wyszczegolnieniem:

1) Farba gruntuca pod wypraw elewacyjm cienkowarstwow z tynku mineralnego;
Dane techniczne:

- Baza: wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- Gestasé: ok.1,5 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od 0°C do +20°C,

- Czas schrria: ok. 12 godz.,

- Zuzycie: od 0,2 do 0,5 I/m2 w zaleosci od réwndci i nasikliwosci podiaza,

- Wyréb winien posiadaaprobag technicza Instytutu Techniki Budowlane;.

2) Preparat przeciwgrzybowy do poganineralnych;

Dane techniczne:

- Baza: roztwor biocydéw organicznych,

- Gestasé: ok. 1,0 kg/dma3,

- Proporcje mieszania koncentratu: od 2 | do 5diyvona 1 | preparatu,
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Czas schrria: ok. 4 godz.,

- Orientacyjne zgycie:

- roztwor 1:2 od 0,08 do 0,09 I/m2,

- roztwor 1:5 od 0,03 do 0,05 I/m2,

- preparat gotowy dozycia od 0,06 do 0,07 I/m2,

- Wyréb winien posiadaatest Pastwowego Zaktadu Higieny.

3) Preparat gruntagy i wzmacniajcy podiaze pod ocieplenie metadekka-mokra;
Dane techniczne:

- Baza: wodna dyspersjgwic syntetycznych,

- Gestasé: ok.1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Czas schrria: ok. 4 godz.,

- Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zadeosci od réwndci,

- Wyréb winien posiadaocerg higieniczry, Paistwowego Zaktadu Higieny.

4) Sucha mieszanka tynku na spoiwie mineralnym;
Dane techniczne:
- Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaiczammeralnymi i modyfikatorami,
- Gestas¢ nasypowa: ok.1,4 kg/dm3,
- Proporcje mieszania: 5,0+5,5 | wody na 25 kg,
- Temperatura stosowania: od 0°C do +20°C,
- Czas zuycia: ok. 90 min.,
- Przyczepnét:
do betonu >0,5 MPa,
do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwigropianu),
- Orientacyjne zgycie: mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m2,
- Wyréb winien posiadawymagane dokumenty uprawrieg do stosowania.

5) Zawoér termostatyczny, grzejnikowysednicy 15mm;
Dane techniczne:

- $rednica 15mm, 1/2”

- zawor z bezstopniowa ukgyhastavw wskpna;

- figura prosta lub &owa,




Rodos 6.0.18.5 [7980] - Rekomendacja :

Zatgcznik
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej Nr 2 wiglach

Strona 3/9

- przylacze grzejnikowe z uszczelnieniemztowym,
- maks. temperatura robocza 120 stopni C;
- maks. dinienie robocze 10 bar;
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 2 wKonskich
1 Roboty budowlano - remontowe
1 | KNR 4-01w |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiemagicianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5
0701/02 |m2 - odbicie zmurszalych i odspojonych tynkéwsnmnach zewgtrznych
m2 410,54(
2 KNR 4-01w |Uzupeienie tynkow zewttrznych zwyktych kategorii lll o podi@ch z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
0726/01 |pianobetondw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - uzupeleieniejsc po skutych tynkach
m2 410,54(
3 KNR 4-01w |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
0353/13
szt. 124,000
4 KNR 4-01w |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet
0324/02
szt. 124,000
5 KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04
m2 28,200
6 KNR 2-02 |Kominy z cegtly wieloprzewodowe - nadmurowanie ocG®
0122/01
28,2*0,5 m3 14,100
razem| m3 14,100
7 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lublbetowej czapek kominowych
0201/10
m 32,600
8 KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betoranolitycznego
0203/13
m2 28,200
9 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z cegly na zaprawie cementowdemagj powyej poziomu terenu - wsyp do kondygnaciji
0102/02 |piwnic
0,75 m3 0,750
razem| m3 0,750
10 KNR 4-01 |Zamurowanie otworu wsypu do kondygnacji piwniésianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,2 m3 0,200
razem| m3 0,200
11 KNNR 3  |Malowanie dwukrotne z przetarciem i przygotowanjgmwierzchni tynkéw zewgirznych farla emulsyjr, -
0607/03 |powierzchnia pozioma schodkéw zestnznych do wej¢ w elewacji frontowej
11 m2 11,000
razem| m2 11,000
2 Wymiana stolarki okiennej oraz przeszkl@ z luksferéw na stolarke okienna
12 KNR 4-01 |Rozebranie przesziklez luksferéw - analogia
0348/02
2,4%2 9*5 m2 34,800
razem| m2 34,800
13 KNR 0-19 |Montaz okien statych, nie uchylnych, nie rozwieralnyagrjodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 wraz Z
1023/04 |obréblg osadzenia (dolna ¢ obecnych przeszkieklatki schodowej)
10*1,2*1,45 m2 17,400
razem m2 17,400
14 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajeh o powierzchni do 2,5m2 wraz z obrgbk
1023/10 |osadzenia (gérna ¢ obecnych przeszkieklatki schodowej)
10*1,2*1,45 m2 17,400
razem m2 17,400
15 KNNR 3 |Wymiana krat dla okien podsufitowych w sali sporgpw
0703/04
6*2,4*0,95 m2 13,680
razem m2 13,680
16 KNR 0-19 |[Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylnpaneranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/10 |powierzchni do 2,5m2 wraz z obrGpksadzenia dla okien podsufitowych w sali sportowej
(6+1)*2,4*0,95 m2 15,960
razem m2 15,960
17 KNNR 3 |Obrébki blacharskie podokiennikow - parapety zewame
0607/05
7*2,4*0,25 m2 4,200
razem m2 4,200
18 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
2,4*6*0,25 m2 3,600
razem m2 3,600
3 Robotyslusarsko-malarskie
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19 KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowychawjerzchni ponad 0,50m2 - balustrady zetrzme
1211/08
18*0,05 m2 0,900
razem| m2 0,900
20 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat w oknach sali sportowegimbalustrad z ptow prostych
1212/05
18*0,05+2,88 m2 3,780
razem| m2 3,780
21 KNR 2-02 |Drabiny wewrtrzne pionowe o diugei do 3m
1213/01
3 m 3,000
razem m 3,000
22 KNR 2-02 |Malowanie dwukrotne fatpolejm lub ftalowg (syntetyczn) drzwi, drzwiczek i elementéw pelnych o
1510/05 |powierzchni ponad 0,50m2, bez szpachlowania
8 m2 8,000
razem m2 8,000
4 Ociepleniescian zewretrznych ponizej poziomu terenu
23 KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych - rozelieaspaski betonowej wokét budynku z piyt chodnikaivy
0101/03
m2 216,150
24 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.§k¢bak.do 1.5 m w gr.kat. IlI
0102/02
186.13*1.5*0,5 m3 139,598
razem| m3 139,598
25 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
m2 297,200
26 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie CT 99
2608/02 |lub rownowanym
m2 297,200
27 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmaca@jm CT 17
2608/04 |dwukrotnie lub réwnowznym
m2 297,200
28 KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepém zaprawy klejcej do podiaa
2608/05
297.20 m2 297,200
razem m2 297,200
29 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folidletylenowej szerokiej sciany fundamentowe, dwukrotrjie
0606/02 |- analogia
m2 297,200 x2
30 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi o gruiso12 cm metodl lekka-mokra przy wyciu
2609/01 |gotowych zapraw klegych - przyklejenie plyt styropianowych doian- analogia dla piyt z polistyrenu
ekstrudowanego odmiany 500 (XPS 50)
m2 297,200
31 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/04 |klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomdgbli plastikowych ddcian z cegly
297.20*6 szt. 1.783,200
razem| szt 1.783,200
32 | KNR 4-01w |Zasypanie wykopdw ziemiz ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlégido 3 m i ubiciem warstwami co 15
0105/02 |cm w gr.kat. llI
186.13*1.5*0.5 m3 139,598
razem| m3 139,598
33 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy peszag.
0105/03
m2 216,150
34 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - zazélg dalszy 1 cm grub.warstwy po zagcz.-dalsze 2
0105/04 |cm
m2 216,150 x2
35 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 @iszer. 1 m na podsypce cementowo-piaskon
0511/02 |zabezpieczeniem obrzm betonowym
m2 216,150
5 Ociepleniescian zewrgtrznych powyzej poziomu terenu
36 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500
razem m2 1.773,500
37 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie CT 99
2608/02 |lub rownowanym
118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500
razem| m2 1.773,500
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38 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmaca@jm CT 17
2608/03 |jednokrotnie lub réwnowaym
118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500
razem| m2 1.773,500
39 KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepfm zaprawy klejcej do podiaa
2608/05
m2 88,675
40 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/08 |klejacych - monta listwy cokotowej
6.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.82HP.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+ m 216,15(
2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.508-80.52+2.48+0.52+2.48+0.76+2.48+0.63+0.57+
4.11+0.57+0.63+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48341.01+3.55+5.61+15.45+5.42+15.73+5.42+8.7
+17.76+17.02+7.32+33
razem m 216,150
41 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/01 |klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowanydihiécian grubé¢ 12 cm
cze$¢ dydaktyczna 1473,6 m2 1.473,600
razem| m2 1.473,600
42 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/01 |klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowanydihiscian o grubéci 12 cm
czg$¢ hali sportowej 181,8 m2 181,800
razem| m2 181,80C
43 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/01 |klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowanydihscian o grubéci 12 cm
czg$¢ hali sportowej c.d.  118,1 m2 118,100
razem m2 118,10C
44 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/05 |klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomdgbli plastikowych ddcian z betonu
szt. 10.641,000
45 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/06 |klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki frianach
118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500
razem| m2 1.773,500
46 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/08 |klejacych - ochrona namikdw wypukiych kgtownikiem metalowym
8*11,8+4*7,2 m 123,200
razem m 123,20¢
47 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesgmCERESIT lub rownowaego - natéenie na
0926/01 |podiaze farby gruntujcej CT 16 lub rownowanej- pierwsza warstwa
118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500
razem| m2 1.773,500
48 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rkedtyej CERESIT CT 68 lub réwnowmaej grubdci 2.5
0929/03 |mm z gotowej suchej mieszankiwiczno-mineralnej wyk.gcznie na uprzednio przygotowanym podima
scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500
razem| m2 1.773,500
6 Ocieplenie dciezy okien i drzwi
49 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
razem| m2 406,731
50 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie CT 99 lub
2608/02 |rébwnowana
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
razem| m2 406,731
51 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmaca@jm CT 17
2608/03 |jednokrotnie lub réwnowane
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
52 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi frezowanymi Esgr. 3 cm metadlekka-mokra przy
2609/02 |uzyciu gotowych zapraw klegych - przyklejenie piyt styropianowych déctezy
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
razem| m2 406,731
53 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/05 |klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomdgbli plastikowych ddcian z betonu
oscieza o szer. 0,3m (542,308%*(0,3/0,4))*6 szt. 2.440,386
razem| szt 2.440,386
54 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
2609/07 |klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki n&ciezach
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
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razem| m2 406,731
55 KNR 0-17 |[Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesgthCERESIT lub rownowaego - nat¢enie na
0926/01 |podiaze farby gruntujcej CT 16 lub rownowany - pierwsza warstwa
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
56 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze tkedtyej CERESIT lub réwnoway grubdci 2.5 mm z
0929/03 |gotowej suchej mieszankywiczno-mineralnej wyk.gcznie na uprzednio przygotowanym padimascianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
razem| m2 406,731
7 Obroébki blacharskie
57 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyctpolgkotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nagt=gj sk
0535/08 |do wzytku
m2 90,988
58 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyctpolgkotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nagtsgj sk
0535/08 |do wytku - demonta parapetoéw zewgtrznych z blachy nie nadggej ig do wytku
m2 904,027
59 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - monigarapetdw z blachy
202 0541/02/powlekanej w klorze zwym
m2 904,027
60 NNRNKB [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej erse rozwiniciu ponad 25 cm - wykonanie obrobek
202 0541/02blacharskich z blachy stalowej powlekanej - boidbkréw ogniowych , okapow itp.
m2 90,988
61 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie naggj sk do wytku
0535/04
84,78+84,78+9,0+9,0+24,52+6+18,52+18,52 m 255,12(
razem m 255,12(
62 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackjjsk do wytku
0535/06
20*11,58 m 231,600
razem m 231,600
63 KNR 2-02 |Rynny dachowe potokgte osr.15cm - z blachy ocynkowanej/ analaogia - wykoeaghien z blachy stalowej
0508/04 |0,5mm powlekanej w kolorze ggrowym
84.78+84.78+9.0+9.0+24.52+6+18.52+18.52 m 255,12(
razem m 255,12(
64 KNR 2-02 |Rury spustowe olggte osr.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/rury spustavblachy stalowej 0,5 mm
0510/03 |powlekanej w kolorze hzowym
20*11,58 m 231,600
razem m 231,600
8 Ocieplenie dachu
65 | KNR 2-02w |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gustwy 29 cm - ocieplenie stropodachu wentylowanegg
0614/01 |przez wdmuchanie w przestfizezentylowana granulatu wetny mineralnej (pozycja gitubdci 10cm)
m2 1.651,700
66 | KNR 2-02w |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych -adell za kady 1 cm gr. ponad 10 cm
0614/02
m2 1.651,700 x19
67 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowymibrwsza warstwa
0519/06
m2 200,100
68 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowywsepna warstwa
0519/07
m2 200,100
69 KNR 0-17 |Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
m2 200,100
70 KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprzuiree do 180cmz2 z tarcicy nasyc. - monteelki drewnianej
0406/05 |o wymiarach 16x16 cm wzdhokapu budynku z przymocowaniem do potaci dachu
m3 drew| 2,127
71 | KNR 2-02w |Izolacje cieplne i przeciwiavigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kanrji na zaprawie -
0608/02 |ocieplenie dachu ptytami styropianowymi frezowany820 jednokrotnie laminowanego papgubdci
2*8=16 cm (czs$¢ nizsza budynku)
m2 200,100 x2
72 | KNR 2-02w |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalsn dwuwarstwowe
0504/02
m2 200,100
73 KNR 4-01 |Demonta wytazu dachowego
0901/04
3 m 3,000
razem m 3,000
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74 | Kalkulacja |Montaz wytazu stropowego 0,80x0,80m
indywidualna/Nr ST: B.08.00.0
Kod CPV: 45211341-1
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
9 Instalacja odgromowa
75 KNR 4-03 |Demonta wspornikéw odsgpowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim ngi@aa betonie
1138/03
szt. 96,000
76 KNR 4-03 |Demonta przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskowrikprzekroju do 120 mm2 mocowanych pa
1139/06 |wspornikach ndcianie w cagu pionowym
16*11,30 m 180,800
razem m 180,80C
77 KNR 4-03 |Demonta wspornikéw instalacji odgromowej i uziermiagj zesciany betonowej
1137/03
12*4 szt. 48,000
razem| szt 48,000
78 KNR 4-03 |Demonta przewoddéw uziemiajacych i odgromowych ztpro przekroju do 120 mm2 mocowanych na
1139/03 |wspornikach ndcianie w cagu poziomym
82,13*2+12,52+4,0*2+9,31*2+82,13+68 m 353,53(
razem m 353,53(
79 KNR 4-03 |Demonta przewodoéw uziemiagych i odgromowych z ptaskownika lubgta mocowanych na dachu ptaskim (
1140/05 |demonta zwodow z komina i innych ugzdzen)
15%2,5 m 37,500
razem m 37,500
80 KNR 5-08 |Montaz zlaczy do rynny spadowej ni@ianie w instalacji uziemiagej i odgromowej
0619/02
szt. 48,000
81 KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienapranych z pgta osr.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym paga betonie|
0604/03 |kominy i inne uradzenia
m 37,500
82 KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych naptanych z pgta osr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikech
0606/01 |dachu ptaskim
82,13*3+12,52+12,52+5,27+7,76+4,4*2+9,37+62 m 364,63(
razem m 364,63(
83 KNR 5-08 |Montaz zwodow pionowych nagpzanych z pgta osr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikech
0606/03 |$cianie
11,30*15 m 169,500
razem m 169,500
84 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw nacigowych z jedn zlaczka przelotowa nagg.nascianie z betonu
0601/02
szt. 64,000
85 KNR 5-08 |Montaz wspornikéw nacigowych z jedn zlaczka przelotowa nagg.na dachu betonowym krytym pafub
0601/05 |blachy
64*3 szt. 192,000
razem| szt 192,000
86 KNR 5-08 |taczenie pgta osr.do 10mm na dachu za pomocaczly skecanych uniwersalnych krzgwych
0618/01
64*5 szt. 320,000
razem| szt 320,00(
87 KNR 5-08 [Montaz zlaczy kontrolnych z pakczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiegj i odgromowej
0619/06
szt. 35,000
88 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j
1205/03
pomiar. 1,000Q
89 KNR 4-03 [Nastpny pomiar instalacji odgromov
1205/04
pomiar. 1,000 x34
10 Instalacja CO
90 | KNR 4-02w |Demonta zaworu przelotowego @. 15-20 mm - demontazaworu grzejnikowego &. 15 mm
0512/03
szt. 174,000
91 | KNR 2-15w |Zawory grzejnikowe ér. nominalnej 15 mm - montaz zaworow termostatychny
0412/02
szt. 174,000
92 | KNR 2-15w |Zawory grzejnikowe ér. nominalnej 15 mm - moniaytowic termostatycznych
0412/02
szt. 174,000
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93 Analiza |Montaz automatyki pogodowej
wiasha
kpl. 1,000Q
94 KNR 2-15 |Ptukanie instalacji c. 0. -analogia
0512/01
piwnicat+parter 10+55+18 urzadzen 83,000
| pigtro  6+56 urzadzen 62,000
Il pigtro 56 urzadzen 56,000
razem|urzadzeh 201,000
11 Instalacja wentylacji w sali sportowej
95 KNNR 3 |Przebicia wscianach z betonu komérkowego na zaprawie wapidroenentowo-wapiennej
0303/01
0,015*4 m3 0,060
razem| m3 0,060
96 Analiza |Montaz wentylatora promieniowego $eianie bezpérednio nad oknami w sali gimnastycznej o wydégmalo
Wihasna |270m3/h
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
97 KNNR 5 |Uktadanie przewodéw wtynkowych acznym przekrojuzyt do 7,5mm2 na podia innym niz betonowe
0204/02
40 m 40,000
razem m 40,000
98 KNNR 5 |Przygotowanie podi@ pod osprz instalacyjny - mocowanie osgta na zaprawie cementowej lub gipsowej z
0301/10 |wykonaniemslepych otworéw w gazobetonie
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
99 KNNR 5 |Montaz na tynku do przygotowanego pozioprzycisku 1-biegunowego
0306/05
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
12 Rusztowania
100 | KNR 2-02w |Rusztowania zewtrzne rurowe o wys. do 15 m
1603/02
m2 3.134,590
101 | NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zeptrznych
202 1622a/01
m2 3.134,590
13 Roboty Porzdkowe
102 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznynadaivaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym ng
1101/02 |odleg.do 1 km
m3 32,000
103 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznynadaivaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -zind.
1101/05 |kazdy nast.rozp. 1 km
m3 32,000 x1%
104 Analiza |Utylizacja papy
Wiasna
m3 18,000




