INFORMACJA DOT. MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH.

Informuje sg, ze istnieje maliwos¢ zastosowania innych materiatdw rownawgch w
stosunku do ytych w dokumentacji termomodernizaciji, przy zachow minimalnych

wymaganych parametréw technicznych, zgodnie zzsagim wyszczegolnieniem:

1) Dla farby gruntujcej Ceresit CT 68 pod wypravelewacyja cienkowarstwow z tynku
mineralnego:

Dane techniczne dla materiatdbw rownowznych:

- Baza: wodna dyspersgwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- Gestaé¢: ok.1,5 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od 0°C do +20°C,

- Czas schrria: ok. 12 godz.,

- Zuzycie: od 0,2 do 0,5 I/m2 w zaleosci od rowndci i nasakliwosci podtaza,

- Wyrob winien posiadaaprobat techniczia Instytutu Techniki Budowlanej.

2) Dla preparatu przeciwgrzybowego do pagitanineralnych Ceresit CT 99 dla materiatéw
rownowanych:

Dane techniczne dla materiatdw rownowznych:

- Baza: roztwér biocyddw organicznych,

- Gestasé: ok. 1,0 kg/dm3,

- Proporcje mieszania koncentratu: od 2 | do 5dlyvona 1 | preparatu,
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Czas schnkia: ok. 4 godz.,

- Orientacyjne ziycie:

- roztwér 1:2 od 0,08 do 0,09 I/m2,

- roztwor 1:5 od 0,03 do 0,05 I/m2,

- preparat gotowy dozycia od 0,06 do 0,07 I/m2,

- Wyréb winien posiadaatest Pastwowego Zaktadu Higieny.

3) Dla preparatu Ceresit CT 17 grunttggo i wzmachiagego podtae pod ocieplenie
metod, lekka-mokra dla materiatow réwnowanych:

Dane techniczne dla materiatéw rownowznych:

- Baza: wodna dyspersjgwic syntetycznych,



- Gestaé¢: ok.1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Czas schrkia: ok. 4 godz.,

- Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zaleosci od rowndci,

- Wyrob winien posiadaocer higieniczry Paistwowego Zaktadu Higieny.

4) Dla suchej mieszanki tynku na spoiwie mineralnym85 dla materiatéw réwnowaych:
Dane techniczne dla materiatdw rownowznych:
- Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaiczarmeralnymi i modyfikatorami,
- Gestas¢ nasypowa: ok.1,4 kg/dms3,
- Proporcje mieszania: 5,0+5,5 | wody na 25 kg,
- Temperatura stosowania: od 0°C do +20°C,
- Czas zuycia: ok. 90 min.,
- Przyczepngx:
do betonu >0,5 MPa,
do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwig/rapianu),
- Orientacyjne zgziycie: mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m2,

- Wyréb winien posiadawymagane dokumenty uprawrieg do stosowania.

5) Dla zaworow termostatycznych, grzejnikowych HERZ-90 V osrednicy 15mm dla
materiatdbw rownowaznych:

Dane techniczne dla materiatéw rownowznych:

- srednica @915, %"

- zawor z bezstopniowa ukayhastave wstkepna;

- figura prosta lub &owa,

- przylcze grzejnikowe z uszczelnieniematowym,

- maks. temperatura robocza 120°C;

- maks. dnienie robocze 10 bar;



