Docieplenie osciezy okiennych
| Szczegdt montazu nawiewnika EMM w oknie PVC
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Jednostka projektowa:

ul. Zamkowa 19,

AKROPOLIS|  26-200 Kofiskie

tel./faks: 41-372-86-45,
kom. 509-62-30-80

Projekty budowlane

Funkcja

Imig, nazwisko nr uprawnien:

Specjalnosé: Podpis:
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. projektant konstrukcyjno-

Ryszard ;
Zaprawa klejgca Ceresit CT85 lub CT85 ZIMA Fabrowsi | 2//%6 | MyMery0

Inz. .

: konstrukcyjno-

And tent [ o -

Izolacja termiczna styropian EPS70-040, gr. 12cm m%& I inzynieryjno
L. .. Obiekt (nazwa, adres):

Naroznik aluminiowy Termomodernizacja budynku Szkoly
fabrycznie oklejony siatkq Podstawowej nr 2 w Konskich
Zaprawa Ceresit CT85 zbrojona siatkg ul. Polna nr 6

z wtdkna szklanego dz. nr_ewid. 4826/6, obrgb 5

Stadium opracowania:

Dokumentacja

Farba gruntujqca Ceresit CT16 A o
A . Uwagal | o 53030%3_82_|Q_A”CQ_EQQ_
Wyprawa elewacyjna Ceresit CT55 Jednoczesne stosowanie materiatow Tl ryunk
malowana farba silikatowqg Ceresit CT54 s , . |
. roznych systemow jest niedopuszczalne! DETALE WYKONANIA

Akryl Ceresit CS25 OCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH

) ORAZ NAWIEWNIKI OKIENNE.
Styropian EPS70-040, gr. 3cm Data: Skala: N rysunku:
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