Docieplenie cokoftu budynku

@ — 11
1
% 7\

wm \_

5055 90 & 2
.oOo .oOo °oOo .o oc “ Oo .A
20000 0% 025%

.oMuo .omnuo .oMuo < om,uo « S

-~ 000"

N

AN h

/|

S

N

PR @ EOBWEWELOW®

Grunt pod pionowq
bitumicznqg izolacje Ceresit BT26

Bitumiczna izolacja
pionowa Ceresit BT12

Ceresit CP 43

Styropian ekstrudowany EPS70-040, gr.

Warstwa podwdjnie zbrojona siatkg Ceresit CT85

Farba gruntujgca Ceresit CT 16
Wyprawa elewacyjna Ceresit CT35

malowana farba silikatowg Ceresit CT54

Akryl Ceresit CS25

Profil cokotowy

Dybel mocujqcy
profil cokotowy

Zaprawa klejgca Ceresit CT85 lub CT85 ZIMA

lzolacja termiczna styropian EPS70-040, gr. 12cm
Zaprawa Ceresit CT85 lub CT85 ZIMA podwdjnie

zbrojona siatkg do wysokosci

lub CT85 ZIMA

min. 2 m nad poziom terenu

Farba gruntujgca Ceresit CT16

Jednostka proj

ektowa:

Wyprawa elewacyjna Ceresit CT35
malowana farba silikatowg Ceresit CT54

Strop nad piwnicami

ul. Zamkowa 19,

26-200 Konskie
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Obiekt (nazwa, adres):
Termomodernizacja budynku Szkoly

Podstawowej nr 2 w Konskich
ul. Polna nr 6
dz. nr ewid. 4826/6, obreb 5

Stadium opracowania:

ooxc_Bma_Bo”o o
termomodernizacji-aktualizacja.

Tytul rysunku:

DETALE WYKONANIA
OCIEPLENIA COKOtU BUDYNKU.
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