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Zaprawa klejgca Ceresit CT85 lub CT85 ZIMA Jednostka projektowa:

. . A ul. Nm_jxos\m G.
Zaprawa klejqca Ceresit CT85 lub CT85 ZIM AKROPOLIS|, 220 Korisite

Projekty budowlane Kom. 509-62-30-80

lzolacja termiczna styropian EPS70-040, gr. 12cm

. - @ Izolacja termiczna styropian EPS70—-040, gr. 12cm i namwisko| 7™ [ specanose: | Podpis:
Naroznik Q_C3_3_0<<v\ ) o . nr uprawnien:
fabrycznie oklejony siatkg @ Naroznik aluminiowy _N_M.Qa projedentfonstukego-
Zaprawa Ceresit CT85 zbrojona siatkg fabrycznie oklejony siatkq Fobous | 27/66 | nynieryjna
z wlékna szklanego @ Zaprawa Ceresit CT85 zbrojona siatkg inz. onstukcyno-

z wtdkna szklanego Andrzej | osystent fOTETIONNO
Farba gruntujgca Ceresit CT16 Grot Jmen)
@ Farba gruntujgca Ceresit CT16 Obiekt_(nazwa, adres).
Wyprawa elewacyjna  tynk mineralny Ceresit CT35 . . Termomodernizacja budynku Szkofy
malowany farbqg CT54 @ Wyprawa elewacyjna Ceresit CT35 Podstawowej nr 2 w Konskich
malowana farba silikatowq Ceresit CT54 ul. Polna nr 6

dz. nr ewid. 4826/6, obreb 5

Stadium opracowania:

Dokumentacja
Uwagal 53030%3_82__|Q_A”co_n§.9
Jednoczesne stosowanie materialow Tl ek
roznych systemow jest niedopuszczalne! DETALE WYKONANIA
OCIEPLENIA NAROZA
WYPUKLEGO | WKLESLEGO.
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