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1. B 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych:

— zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Konskich dziatka nr
4826/6 zlokalizowanej w Konskich przy ul. Polnej 6,

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét i konstrukgciji drugorzednych

0 niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i zgodnie z

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Istotne zmiany nalezy zanotowa¢ w pozycji rewizji tabelek

rysunkéw budowlanych ze wczesniejszym poinformowaniem autora dokumentaciji.

1.3. Zakres robo6t objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w OST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcyg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$c

uzytkowa.

1.4.4. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.6. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi  tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone

-z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.

1.4.10. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

1.4.11. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.12. Wspollnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.13. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy.
1.5.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich rewizji, zmian i
poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw  budowli musza  by¢ jednorodne i  wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczal-
nego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

1.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6ét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogollne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialtdbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



1.5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, w razie potrzeby
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

1.6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialtdbw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e« Polskg Normag lub

*  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

1.6.4. Dokumenty budowy

1.6.4.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

" terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



1.6.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady okreslania ilosci robdét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
odpowiadajg zasadom okreslonym w KNR-ach i KNNR —ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
przedmiarze robdét.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

1.8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.3. Odbiér ostateczny (koncowy).

1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1l.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot

2. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbioréow czesciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),



5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawniag sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

1.9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



2. B 01.01.00 ROZBIORKI.

CPV :45211341-1
CPV : 45332200-5
CPV :45111220-6
CPV: 45330000-9

2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Konskich dziatka nr 4826/6 zlokalizowanej w Konskich przy ul. Polnegj
6,

2.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.1.

2.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wehodza:
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych.
B.01.01.02. — Rozbidérki obiektéw inzynierskich.

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.6. Materiaty.

2.6.1. Dla rob6t wg B.01.01.01 i B.01.01.02 materiaty nie wystepuja.

2.7. Sprzet.

2.7.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2.8. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

2.9. Wykonanie robot.

2.9.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

—zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

2.9.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

2.9.2.1. Obiekty kubaturowe

a) Powstaly po rozbiorce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.

b)  Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

2.9.2.2. Obiekty inzynierskie

a) Rozbiorka koztéw oporowych betonowych i zelbetowych.
b)  Zdemontowac¢ urzadzenia do oczyszczania $ciekow.
Materiat z rozbiorki ztozy¢ w miejscu sktadowania.

c) Konstrukcje porozkrecac.

Uzyskany materiat posortowac i sktadowac.



d) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami.
Zageszczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js min = 0,96).
€) Teren splantowa¢. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegtos¢ do 25 km.
2.10. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt powyzej.
2.11. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
B.01.01.01. — Rozbioérki obiektow kubaturowych — [m®, m?, m, t, szt.],
B.01.01.02. — Rozbioérki obiektow kubaturowych — [m®, m?, m, t, szt.]
2.12. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.01.01. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
2.13. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach zgodnie ze SST.
2.14. Uwagi szczegotowe.
2.14.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

2.14.2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



3. B 10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE.

CPV: 45410000-4

CPV: 45211341-1

CPV; 45261320-3

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi podczas wykonywania
robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Konskich dziatka
nr 4826/6 zlokalizowanej w Konskich przy ul. Polnej 6.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robd6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrdébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

3.1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.2. Materiaty

3.2.1. Wymagania ogolne

3.2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

3.2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powltokg asfaltowg PS-85 i posypkag mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

3.2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3.2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

3.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

3.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

3.2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3.2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

3.2.8. Dachdéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cala powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie
powloka dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng
z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakosc¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Piyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

3.2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

3.2.10. Laczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie Ilub wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3.3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.4. Transport



Wg punktu 4.0 SST B.16.00.00.

3.5.  Wykonanie robo6t

3.5.1. I1zolacje papowe

3.5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na
pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

3.5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢é wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

3.5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

3.5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

3.5.1.5. Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

3.5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, piyt i blach

Wymagania ogélne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgcji,

c) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podkiadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowaé¢ sie na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

3.5.3. Krycie dachdéwkag ceramiczng

h) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykbw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5C,

i) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie,

j) dachowki powinny byé utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzeddéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie
powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na calej
diugosci rzedu,

k) zamocowanie dachéwek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

[) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

3.5.4. Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

roboty blacharskie z blachy stalowe] ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15<C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

3.5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,

Spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

3.5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci



arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokosc kielicha.

3.6.  Kontrola jakosci

3.6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wihasciwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi atestami
wytwaorcy.

d) W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

e) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

f) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

g) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

3.7.  Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.8.  Odbidr robot

3.8.1. Odbior podioza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

3.8.2. Odbior robdét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (deskowania i fat),

jakosci zastosowanych materiatow,

dokfadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek



blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

3.8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
konicowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

3.8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
3.9. Podstawa ptatnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

3.10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.



4. B 11.00.00 TYNKI.

CPV: 45410000-4

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych podczas wykonywania robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Konskich dziatka nr
4826/6 zlokalizowanej w Konskich przy ul. Polnej 6.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

B.11.03.01 Ostony okien folig polietylenowa.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

4.2. Materialy.

4.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

4.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

4.2.2.1. Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

4.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.
4.2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

4.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



4.2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek | 80%

gatunek Il 75%

4.2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
4.2.6. Materiaty do suchych tynkéw

4.2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

4.2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

4.2.6.3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

4.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.4,  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.5.  Wykonanie robot

4.5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

—Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.5.2. Przygotowanie podiozy

4.5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

4.5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

4.5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

4.5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub



bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5<C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

4.5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

— bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

- na podktadzie z plackbw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
aby piyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny byé podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztgcza pilyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowaé¢ zaprawag gipsowa.

4.5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1). Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5C.

2). Podtoze:

wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,

odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz 4 mm/m, a od poziomu
+10 mm/m.

3). Przytwierdzenie oktadziny do podioza:

przytwierdzenie elementéw do podioza na pelng zalewke. Grubosé zalewki nie powinna
wynosi¢ wiecej niz:

30 mm przy licowaniu scian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu scian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosg¢,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w
oktadzinie pionowej piyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od
przekroju elementu kotwigcego,

elementy cokotéw i gzymsow musza by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w piytach.



4). Ochrona kamienia przed korozjg
Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5). Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykiadzin
sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
4.6. Kontrola jakosci
4.6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknieé,

— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wykladziny zewnetrznej).
4.6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
4.6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie plyt powinny byé proste lub
sptaszczone.
4.7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
4.8. Odbidr robot
4.8.1. Odbior podtoza
Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢
i zmy¢ woda.
4.8.2. Odbior tynkéw
4.8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
4.8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
diugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogOlem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
4.8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate Slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do poditoza.
4.8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
4.8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne



Wg punktu 4.5.4.
4.9. Podstawa ptatnosci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie podioza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi sie za ustalong iloé¢ m® powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— moczenie piytek, docinanie plytek,
— ustawienie i rozbidrkg rusztowan,
— wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
4.10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



5. B 15.00.00 ROBOTY MALARSKIE.

CPV: 45442110-1,

CPV: 45410000-4,

CPV: 45211341-1

CPV: 45330000-9

5.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich podczas wykonywania robét zwigzanych z
termomodernizacjg budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Kohskich dziatka nr 4826/6
Zlokalizowanej w Konhskich przy ul. Polnej 6.

5.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 14.1.1.

5.1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

5.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
5.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

5.2. Materialy

5.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wédd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

5.2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

5.2.3. Spoiwa bezwodne

5.2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od Zzoéltego do
ciemnobragzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

5.2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

5.2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

5.2.5. Farby budowlane gotowe

5.2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach



ich dopuszczenia przez ITB.

5.2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnosé — 6-10 m?/dm?®,

max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé¢ — 15-16 m?/dm?®,

max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukowych,

5.2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajno$¢ — 6-10 m%/dm?,

max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos$¢ — 4,5-5 m?/dm?

czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnosé — 5-6 m?/dm?®,

max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnosé — 6-8 m*/dm®

czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2—1,5 m?/dm?

czas schniecia—12 h

5.2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosé — 6-8 m*/dm®

czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m%dm®

5.2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepkos¢ umowna: min. 60

gesto$é: max. 1,6 glcm®

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20T i wilgotno sci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 [Im

przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5<C.



5.2.6. Srodki gruntujace.

5.2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chionnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej. 14.2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

5.2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

14.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

5.4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zako nczeniu malowania mozna dopuscic
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1C.W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z
wyjatkiem montazu armatury i urzgdzenh sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.5.1. Przygotowanie podiozy

5.5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkébw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.5.2. Gruntowanie.

5.5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

14.5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

14.5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.5.25.Przy malowaniu farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sie
gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powilok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg



zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzeh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegOlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

5.6. Kontrola jakosci

5.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podioza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

5.6.2. Roboty malarskie.

5.6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

5.6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

5.6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

5.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

14.8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

5.8.1. Odbidr podtoza

5.8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 14.5.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

5.8.2. Odbior robdt malarskich

5.8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajagcych ptatow powioki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.



5.8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
5.8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

5.8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powitoki od poditoza.

5.8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

5.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



6. B 16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE.

CPV: 45211341-1

CPV: 45330000-9

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji podczas wykonywania robot zwigzanych z termomodernizacjg
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Konskich dziatka nr 4826/6 zlokalizowanej w Konskich
przy ul. Polnej 6.

6.1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

6.2. Materialy

6.2.1. Wymagania ogolne

6.2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na widknie.

6.2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

6.2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

6.2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

6.2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m”®.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce

dlugosc: 20 m 20,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport



Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

6.2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60—-80C

temperatura zaptonu — 200C

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<C.

6.2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

6.2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

6.2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

6.2.3. Materialy do izolacji termicznych

6.2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogashacy. Do ocieplenia stropodachoéw na piyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m®.

Wymagania

piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%

szerokosé — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zr6det ognia.
Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

6.2.3.2. Plyta spilsniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

6.2.3.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotnosé welny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.

Piyty do ocieplania stropodachoéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetiaé



nastepujgce wymagania:

scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowe]j grubosci,

wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco..

6.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6.4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

6.5.  Wykonanie robot

6.5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

6.5.1.1. Przygotowanie podkiadu

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

6.5.1.2. Gruntowanie podkfadu

Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.
6.5.1.3. I1zolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposoéb ciggly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe]
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

6.5.2. I1zolacje termiczne B.16.02.00

6.5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

6.5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdéw winno wynosi¢é minimum 3 cm.

6.5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane
w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jedne] warstwy sciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany.

6.5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.6. Kontrola jakosci

6.6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.



Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.8. Odbior robét

6.8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoéty odbioru poszczegdélnych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

6.8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

6.9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podioza i potozenie geowtdkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolaciji cieplngj w budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla piyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho



7. B 11.03.01 RUSZTOWANIA.

CPV: 45262100-2,

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych podczas wykonywania robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Konskich dziatka nr
4826/6 zlokalizowanej w Konskich przy ul. Polnej 6.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 7.1.1.

7.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu i demontazu rusztowan dla obiektu wg ponizszego.

B.11.03.01 Rusztowania.

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
7.1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

7.1.6. Nosnos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania

= Nosnos¢ podifoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza

niz 0,1 MPa. Nosnos¢ podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia jednostkowego oporu
granicznego dla danego podioza zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy panstwowej
przy zachowaniu wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3.

» Podloze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione
state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadiym do dlugosci rusztowania.
Spadek

terenu w kierunku sciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny.

= Podloze powinno by¢ wyréwnane. Przy spadku terenu wiekszym niz 10% nalezy
wykonywac tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.

Podtoze gruntowe powinno siegac poza konstrukcje rusztowania, co najmniej na

odlegto$¢ 100 cm. Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna
wysokosci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktérego wykonano

taras ziemny, powinien by¢ zageszczony i mie¢, co najmniej nosnos¢ podtoza rowng

0,1 MPa.

= W przypadku rusztowania na pochytych podiozach stojak rusztowania nalezy ustawiac
na odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajgcych wymagang statecznos¢
rusztowania (rys. 5-1).

Minimalna wartos¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujgco:

—dla 10% < p < 20% — a =20 cm,

—dla20% < p <40% — a =40 cm,

— dla 40%<p<100% — a = (40+1/3 p)cm

W przypadku gdy podtoze nie spetnia warunkéw okreslonych w p. |, nalezy zaprojektowac
wzmocnienie podtoza i wykonac¢ je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojakow
rusztowania.

7.1.7. Posadowienie stojakéw.

- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych

utozonych na poditozu, zapewniajgcych roziozenie obcigzenia przenoszonego przez

stojaki na odpowiednio wiekszg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ podktaddw (podkiadek i
podwalin) pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto
zgodne z wymaganiami podanymi powyzej. Podktady powinny przylegac catg

powierzchnig do podioza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.

- Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni



podioza.

- Stojaki mogg by¢ posadowione na podkladach Ilub podwalinach, uftozonych na
nawierzchniach

drog, ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego

podioza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow.
Rozstaw i stezenie stojakOw rusztowan

7.1.7.1. Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigeksze niz:

a) w kierunku rownolegtym do $ciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych 2,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

7.1.7.2. Stojaki rozmieszczac na catej dlugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy
nieprzesuwnos¢ weztéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie

wiekszych niz 6,0 m. W szczegolnosci;

- pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadac¢ pod pierwszag kondygnacjg rusztowania,
znajdujaca sie nad podtozem,

- jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochylym, o spadku wiekszym niz 10%,
nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, réwnolegte do spadku terenu w odlegtosci

ok. 20 cm od powierzchni terenu,

- stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowania,

- stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajgcych na

konstrukcje rusztowania w sposéb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet

stezenia powinien znajdowac¢ sie bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono
rusztowanie,

- stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie

powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,

- jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowej lub

w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu stezen, stojaki zewnetrzne nalezy

laczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci rusztowania,

- stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ pomiedzy
przestami stezonymi powinna byc¢ nie wieksza niz 6,0 m,

- stezenia pionowe powinny by¢é umocowane do stojakéw rusztowania lub do innych
elementow

trwale zwigzanych ze stojakami,

- w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdow lub przejs¢, szerszych
niz przewidywany rozstaw stojakOw rusztowania, dopuszcza sie wykonanie nad

przejazdami lub przej$ciami stojakow podwieszonych,

- konstrukcja podwieszenia stojakéw i sposob Jej wykonania powinny by¢ zaprojektowane
odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia i poparte obliczeniami.

7.1.8. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

7.1.8.1. Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli w
sposOb zapewniajacy statecznosé i sztywnosé konstrukciji oraz przeniesienie na sciane

sit zewnetrznych dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca maszyn i ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania).

7.1.8.2. Liczbe zakotwieh oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej
konstrukgji

rusztowania z tym, ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz

2,5 kN, a odlegtos¢ pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wieksza niz 5,0m.

Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania.

7.1.8.3. Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne
parcie wiatru.



7.1.8.4. Wystajgce poza narozniki scian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujace od parcia i ssania wiatru.

7.1.8.5. Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie
poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie umieszczenie ciegien
kotwigcych pod katem nie wiekszym niz 30°

7.1.8.6. Odlegtos¢ weztdow konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz
35cm.

7.1.8.7. Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone.

7.1.8.8. W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o sciany
budowli w sposéb zapewniajgcy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie

prostopadtej do Sciany.

7.1.8.9. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w scianie na
gtebokosé, co najmniej 20cm. Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposob, aby nie

wystawaty poza lico sciany.

7.1.8.10. Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong linie kotew nie
wiecej niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej

niz 1,50 m. 11. Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzgcego do transportu
pionowego materialtdbw budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo z tym, ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.

7.2. Materialy.

7.2.1. Rusztowania ramowe metalowe

7.2.1.1. Wymagania techniczne

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowaé rury o gwarantowanych
wiasciwosciach mechanicznych; moga to byc¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub
malowane o grubosci scianki, co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do

rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie
sptaszczania przy potozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku
sptaszczenia.

3) Spawanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez

spawaczy majacych uprawnienia specjalistyczne.

4) Spoiny nie powinny wykazywac nadlewow, nie wtopienia, wtracen zuzlowych itd., i
powinny by¢ odebrane przez nadzor techniczny kierownika budowy.

7.2.1.2. Montaz rusztowan

1) Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego

rodzaju rusztowania.

2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z
utozonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio

na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogag by¢
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala

na takie podwieszenie elementdw, a sposéb podwieszenia ram jest podany w

instrukcji montazu danego, rodzaju rusztowania.

4) Wymagania dla podtoza i posadowienie rusztowan jak powyzej, z tym ze dla

ramowych rusztowan wiezowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie

terenu nie moze by¢ wieksze niz 1%.

5) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokosc¢
pomostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej
kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania

rusztowania do istniejgcego budynku wysokosé kondygnacji rusztowania ramowego

moze by¢ odpowiednio nizsza.

6) Kotwienie i stezenia wykonuje sie jak wyzej



7) Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakdéw ram pionowych nie powinny byc¢

wieksze niz:

- 15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm — przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz

10 mm.

8) Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podituznie wzdtuz osi podiuznej

rusztowania nie moze by¢ wieksza niz £ 50 mm na catej dlugosci rusztowania, a ram
poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania = 20mm.

9) Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a

ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°

10) Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie pionow komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzadzeh piorun-ochronnych.

11) Usytuowanie linii energetycznych napowietrznych przebiegajgcych w poblizu miejsca
pracy powinno byé¢ zgodne z zaleceniami powyzej.

12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by¢
wyposazone

w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki

wokot whasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed
przesuwem.

13) Zasady eksploatacji rusztowan ramowych jak powyzej.

7.2.1.3. Demontaz rusztowania ramowego

1) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg

szczegOtowg zaakceptowang przez kierownika budowy.

2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu

pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostow roboczych.

3) Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac
oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym.

4) Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

7.3. Transport materiatéw i zasady wykonywania robot na rusztowaniach

7.3.1. Piony komunikacyjne

1) Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikaciji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w
miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione.

2) Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywa¢ jako oddzielne przesta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego.

3) Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna byc¢
wieksza niz 40,0 m, a odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka

pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20,0 m.

4) Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

5) Piony komunikacyjne powinny by¢é zaopatrzone na obwodzie w porecze (gltdwne i
posrednie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony
nalezy oddzieli¢ za pomoca poreczy gtownej i deski kraweznikowe;j.

7.3.2.Wysiegniki transportowe

1) Konstrukcja wysiegnikbw powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny
oraz umozliwiaé swobodne transportowanie materialdbw na najwyzszy poziom roboczy
rusztowania.

2) Wysokos¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160
cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajgcego elementu
rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materiatu nie wieksza niz 50 cm.

3) Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikéw nie powinna

wykazywaé odksztatcenia pod dziataniem sit wystepujacych przy wcigganiu materiatow.



4) Miejsce do transportu pionowego materiatdbw za pomoca wysiegnikdw powinno byé
wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pomocg podnosnikéw umocowanych do konstrukcji
rusztowania, masa materiatow lub elementow nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.
7.3.3.Wieza wyciggowa (szybowa)

1) Do transportu materiatdw o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

2) Wiezy wyciggowej o udzwigu wiekszym niz 250 kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcjg
rusztowania.

3) Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania, co najmniej o 1,8
m. Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonang konstrukcjg przeznaczong
do umocowania urzgadzen transportu pionowego.

4) Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z normg przedmiotowa, a w przypadku braku
normy — wg projektu wykonanego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposéb,
aby nie powstata mozliwos¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy
lub rusztowania.

7.4. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

7.4.1. Odbojnice

1) Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy
stosowac odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane
maksymalne sity dynamiczne od pojazddw.

2) Wielkos¢ przes$witu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0
m.

3) Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami.

4) kaczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

7.4.2. Daszki ochronne

1) Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku

rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40°do poziomu.

2) Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami
ochronnymi o szerokosci wiekszej o, co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub
przejazdu, dochodzgcymi do $ciany obiektu budowlanego.

3) Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane, z wyrobdw amortyzujgcych upadek
przedmiotu lub materiatu (np. z tarcicy, piyt trzcinowych).

4) Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza
niz 240 cm.

5) Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

220 cm — przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

350 cm — przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

6) Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a
stojaki podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw
ulicznych, co najmniej o 50 cm.

7.4.3. Sygnaly ostrzegawcze

1) Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan
oraz w czasie wykonywania robét na rusztowaniu, nalezy oznaczac za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem.

2) Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice
informujgce o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciggu.
7.4.4. Urzadzenia odgromowe

1) Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig



odgromowag przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V.

2) W przypadku, gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje sie na budynku — dopuszcza sie za
zgoda kierownika robot ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia
odgromowego.

7.4.5. Linie elektryczne

1) Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg
niebezpieczna.

7.5. Kontrola i badania rusztowan rurowych.,

7.5.1. Badania rusztowan ramowych

1) Badania powinny obejmowac:

— badania czesci sktadowych rusztowania,

— badania wszystkich zmontowanych rusztowan.

2) Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzane na
podstawie:

— kompletu dokumentacji,

— niezbednych przyrzadéw pomiarowych,

— wynikéw badan gruntu, opornosci uziomoéw i innych.

Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowe;j
dotyczacej rusztowan ramowych z rur stalowych.

7.5.2. Eksploatacja rusztowan

7.5.2.1. Przeglady rusztowan

1) W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym
przegladom:

— codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

— co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy,

— doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra

budowlanego i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzac: po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i
przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.

2) instrukcjach szczegdtowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

3) Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

7.5.2.2. Obcigzenia eksploatacyjne

1) Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie
roboczym powinna by¢ mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.
2) Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i osob
powyzej dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcje
rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia oséb niepowotanych
na pomosty robocze.

3) Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzgdzeniami, ktore w
czasie pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw.
Weze do tloczenia zaprawy nalezy podwieszac do elementow konstrukcji rusztowan w
sposéb przegubowy.

4) Obcigzenie i praca na dwoch lub wiecej pomostach na réznych poziomach
rusztowania znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

7.5.2.3. Utrzymywanie porzadku na rusztowaniu

1) Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadow
materiatdw budowlanych.

2) W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu
niezwtocznie po zakonczeniu opadu $niegu oraz posypywac¢ materiatami



zwiekszajgcymi tarcie (piasek, zuzel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.).
7.5.2.4. Odprowadzanie wody z podioza

1) Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb
rusztowania.



8. S03.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, MONTAZE URZADZEN.

CPV : 45332200-5

CPV :45211341-1

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania

dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania wraz Z

termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Konskich dziatka nr 4826/6

zlokalizowanej w Konskich przy ul. Polnej 6.

1.2. Zakres robét objetych ST
demontaz istniejgcej instalacji c. 0. wraz z grzejnikami i armaturg

- montaz instalacji c.0. w zakresie poditaczenia grzejnikbw wykonanej z rur stalowych ze
szwem fgczonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

— montaz zaworow grzejnikowych prostych

— montaz glowic termostatycznych

- montaz grzejnikbéw stalowych ptytowych

— montaz kuchenek gazowych

— montaz zaworow odpowietrzajgcych

- montaz wezla pomiarowego ciepta

— rozruch i regulacja instalacji centralnego ogrzewania

1.3. Okreslenia podstawowe

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do

niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przez to
rozumie¢ wykonanie rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane,

— procedura - dokument zapewniajgcy jakosé¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie
i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byé
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalaciji.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przestrzegac zasad podanych w

Polskich Normach dotyczacych cieptownictwa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
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1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét stanowia;:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r Nr 120 poz. 1133)

— projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije),

- specyfikacja techniczna wykonania [ odbioru robot (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, p6z. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, p6z. 29),

— aprobaty  techniczne, certyfikaty Ilub  deklaracje = zgodnosci  swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych

wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z07.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych [ robét zanikajacych,

z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.

Powinien on uwzgledniaé:

— materiaty do wykonywania instalacji,

— lokalizacje i warunki uzytkowania,

— W projekcie powinny by¢ zawarte:

— specyfikacje materialdbw z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania,

— wymagania i warunki odbioru,

Przez dokumentacje powykonawczg rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo

budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot

z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,

dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Rury instalacyjne stalowe powinny odpowiada¢ wymogom norm oraz posiada¢ swia-

dectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania

w budownictwie.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, powinien wyka-

za¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego

pomochiczego oraz urzadzen do spawania rurociggéw stalowych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4.2. PrzewOz i magazynowanie wyrobow

Rury, osprzet i armatura przewozone bedg transportem samochodowym bez specjalnych

wymagan. Podloze na ktérym magazynowane bedg rury powinno by¢ réwne, tak aby rura

podparta byla na catej dlugosci. W przypadku magazynowania na otwartym powietrzu

powinny byC¢ zabezpieczone przed opadami i promieniowaniem stonecznym. Osprzet,

armature i urzadzenia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”



5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone roboty budowlane
w stanie surowym zamknietym. Grzejniki i urzadzenia nalezy montowac¢ po zakonczeniu
robot wykonczeniowych.

5.3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacja powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne
odstepstwa w trakcie budowy powinny byc¢ odnotowane
w Dzienniku Budowy.

Podpory powinny zapewnic¢ trwaly i fatwy montaz oraz izolowa¢ akustycznie od przegréd
budowlanych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane
w tulejach ochronnych. Przewody w tulejach powinny by¢ uszczelnione szczeliwem
obojetnym chemicznie na materiat rur.

Przewodow instalacyjnych nie nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji elektrycznej,
a w stosunku do instalacji gazowej — ponizej i w odlegtosci mniejszej niz 0,1 m.

Po zakonczeniu montazu przewody instalacji nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno.
Wyniki proby nalezy  odnotowa¢ w Dzienniku Budowy, a protokot
z przeprowadzonej proby nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Po odbiorze préby szczelnosci przewody nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie reczne do Il
stopnia czystosci, odttusci¢, a nastepnie pomalowa¢ farbami termoodpornymi do
gruntowania oraz dwukrotnie emalig termoodporng nawierzchniowa.

Po oczyszczeniu i pomalowaniu rurociggéw instalacje nalezy poddac¢ prébie na gorgco przez
okres 72 godzin.

Po pozytywnym wyniku préby na gorgco instalacje nalezy zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej zgodnie z normg PN-B-02421:1999
,Ogrzewnictwo [ cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze”

Odbiorniki ciepta nalezy notowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Galgzki
przylaczeniowe do grzejnikbéw: zasilajgce ze spadkiem 2% w kierunku grzejnika, powrotne
od grzejnika do pionu grzewczego takim samym spadkiem.

Po uruchomieniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac jej regulaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w normach, SST i wytycznych, w przypadku, gdy nie sg tam
okreslone.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

7.2. Zasady obmiarowania

Dlugos$¢ rurociggdéw nalezy mierzy¢é metrach wzdtuz ich osi . Do diugosci rurociggéw nie
wlicza sie armatury kotnierzowej wydtuzek i urzadzen.

Zwezki (redukcje) wlicza sie do rurociggow o wiekszych srednicach.

Do catkowitej dtugosci rurocigagdw przy probach instalacji ( na zimno) nalezy wliczy¢ dlugosé
rurociggow zasilajgcego i powrotnego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

8.2. Roboty wuznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki



9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody"

PN — 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”

PN - B — 02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN — 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN — H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN — M — 69012 : 1997 Spawanie potaczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztaity zigczy
spawanych

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i Badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur stalowych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL
2003r.



