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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
Termomodernizacja budynku Szkely Podstawowej nr 2 w Konskich
Roboty budowlano - remontowe
1 KNR 4-01w |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5
0701/02  |m2 - odbicie zmurszatych i odspojonych tynkéw na $cianach zewngtrznych
m2 410,540
2 KNR 4-01w |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii III o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
0726/01  |pianobetondéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie miejsc po skutych tynkach
m2 410,540
3 KNR 4-01w |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
0353/13
szt. 124,000
4 KNR 4-01w |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
0324/02
szt. 124,000
5 KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04
m2 28,200
6 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych
0201/10
m 32,600
7 KNR 4-01 |[Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
0203/13
m2 28,200
Ocieplenie Scian zewnetrznych poniZzej poziomu terenu
8 KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski betonowej wokot budynku z ptyt
0101/03  |chodnikowych
m2 216,150
9 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5 m w gr.kat. III
0102/02
186.13*1.5*%0,5 m3 139,598
razem m3 139,598
10 KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
m2 297,200
11 KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
2608/02
m2 297,200
12 KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
2608/04  |dwukrotnie lub rownowazny
m2 297,200
13 KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
2608/05
297.20 m2 297,200
razem m2 297,200
14 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - $ciany fundamentowe,
0606/02  |dwukrotnie - analogia
m2 297,200 x2
15 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi o grubosci 12 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu
2609/01 |gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do §cian- analogia dla ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego odmiany 500 (XPS 50)
m2 297,200
16 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/04  |klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
297.20*%6 szt. 1.783,200
razem szt. 1.783,200
17 | KNR 4-01w |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
0105/02  |cm w gr.kat. III
186.13*1.5%0.5 m3 139,598
razem m3 139,598
18 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz.
0105/03
m2 216,150
19 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zaggszcz.-dalsze
0105/04 |2 cm
m2 216,150 x2
20 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm o szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowej z
0511/02  |zabezpieczeniem obrzezem betonowym
m2 216,150

Ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu
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21 KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500
razem m2 1.773,500
22 KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
2608/02
118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500
razem m2 1.773,500
23 KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
2608/03  |jednokrotnie
118,10+1473,60+181,80 m2 1.773,500
razem m2 1.773,500
24 KNR 0-17  [Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
2608/05
m2 88,675
25 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/08  |klejacych - montaz listwy cokotowe;j
6.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+ m 216,150
2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.76+2.48+0.63+0.57+
4.11+0.57+0.63+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+0.52+2.48+1.93+1.01+3.55+5.61+15.45+5.42+15.73+5.42+8.7
+17.76+17.02+7.32+33
razem m 216,150
26 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/01  |klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych do $cian grubos¢ 12 cm
czeg$¢ dydaktyczna  1473,6 m2 1.473,600
razem m2 1.473,600
27 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/01  |klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych do scian o grubosci 12 cm
czgs¢ hali sportowej  181,8 m2 181,800
razem m2 181,800
28 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/01  |klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych do scian o grubosci 12 cm
czgs¢ hali sportowej c.d.  118,1 m2 118,100
razem m2 118,100
29 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/05  |klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
szt. 10.641,000
30 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06  |klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500
razem m2 1.773,500
31 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/08  |klejacych - ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
8*11,8+4%7,2 m 123,200
razem m 123,200
32 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
0926/01  |gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500
razem m2 1.773,500
33 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej
0929/03  |suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. r¢cznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
118.10+1473.60+181.80 m2 1.773,500
razem m2 1.773,500
Ocieplenie o$ciezy okien i drzwi
34 KNR 0-17  |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
oscieza o szer. 0,3m  542,308%(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
35 KNR 0-17  [Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
2608/02
oscieza o szer. 0,3m  542,308%(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
36 KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
2608/03  |jednokrotnie
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
37 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi frezowanymi FS 15 gr. 3 cm metoda lekka-mokra przy
2609/02  |uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
oscieza o szer. 0,3m 542,308*(0,3/0,4) m2 406,731
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razem m2 406,731
38 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/05  |klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
oscieza o szer. 0,3m  (542,308%(0,3/0,4))*6 szt. 2.440,386
razem szt. 2.440,386
39 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/07 |klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
oscieza o szer. 0,3m  542,308%(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
40 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
0926/01  |gruntujacej CT 16 lub rownowazny - pierwsza warstwa
oscieza o szer. 0,3m  542,308%(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
41 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 64 lub rownowazny grubosci 2.5
0929/03  |mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
oscieza o szer. 0,3m  542,308%(0,3/0,4) m2 406,731
razem m2 406,731
Obrobki blacharskie
42 KNR 4-01 |Rozebranie obrdobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢
0535/08  |do uzytku
m2 90,988
43 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢
0535/08  |do uzytku - demontaz parapetow zewngtrznych z blachy nie nadajacej i¢ do uzytku
m2 904,027
44 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz parapetow z
202 0541/02 |blachy powlekanej w klorze brazwym
m2 904,027
45 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - wykonanie obrobek
202 0541/02 |blacharskich z blachy stalowej powlekanej - borébki muréw ogniowych , okapow itp.
m2 90,988
46 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
84,78+84,78+9,0+9,0+24,52+6+18,52+18,52 m 255,120
razem m 255,120
47 KNR 4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
20*11,58 m 231,600
razem m 231,600
48 KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragle o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/ analaogia - wykonanie rynien z blachy stalowej
0508/04  |0,5mm powlekanej w kolorze brazowym
84.78+84.78+9.0+9.0+24.52+6+18.52+18.52 m 255,120
razem m 255,120
49 KNR 2-02  |[Rury spustowe okragle o $r.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm
0510/03  |powlekanej w kolorze brazowym
20*11,58 m 231,600
razem m 231,600
Ocieplenie dachu
50 | KNR 2-02w |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 29 c¢cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego
0614/01  |przez wdmuchanie w przestrzen wentylowana granulatu welny mineralnej (pozycja dla grubosci 10cm)
m2 1.651,700
51 | KNR 2-02w |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 cm gr. ponad 10 cm
0614/02
m2 1.651,700 x19
52 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
0519/06
m2 200,100
53 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa
0519/07
m2 200,100
54 KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
m2 200,100
55 KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. - montaz belki
0406/05  |drewnianej o wymiarach 16x16 cm wzdhuz okapu budynku z przymocowaniem do potaci dachu
m3 drew. 2,127
56 | KNR 2-02w |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na zaprawie -
0608/02  |ocieplenie dachu ptytami styropianowymi frezowanymi FS20 jednokrotnie laminowanego papa grubosci
2*8=16 cm (czg$¢ nizsza budynku)
m2 200,100 x2
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57 | KNR 2-02w |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
0504/02
m2 200,100
Instalacja odgromowa
58 KNR 4-03 |Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na papie na betonie
1138/03
szt. 96,000
59 KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
1139/06  |wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
16*%11,30 m 180,800
razem m 180,800
60 KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze Sciany betonowej
1137/03
12*4 szt. 48,000
razem szt. 48,000
61 KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm?2 mocowanych na
1139/03  |wspornikach na $cianie w ciagu poziomym
82,13*%2+12,52+4,0%2+9,31*2+82,13+68 m 353,530
razem m 353,530
62 KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim (
1140/05  |demontaz zwodéw z komina i innych urzadzen)
15%2,5 m 37,500
razem m 37,500
63 KNR 5-08 [Montaz ztaczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajacej i odgromowej
0619/02
szt. 48,000
64 KNR 5-08 [Montaz zwodoéw poziomych nienaprgzanych z preta o sr.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
0604/03  |kominy i inne urzadzenia
m 37,500
65 KNR 5-08 [Montaz zwodow poziomych napre¢zanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
0606/01  |dachu ptaskim
82,13*%3+12,52+12,52+5,27+7,76+4,4*2+9,37+62 m 364,630
razem m 364,630
66 KNR 5-08 [Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
0606/03  |Scianie
11,30*15 m 169,500
razem m 169,500
67 KNR 5-08 [Montaz wspornikow naciagowych z jedna ztaczka przelotowa napre¢z.na $cianie z betonu
0601/02
szt. 64,000
68 KNR 5-08 [Montaz wspornikow naciagowych z jedna ztaczka przelotowa naprez.na dachu betonowym krytym papa lub
0601/05  |blacha
64*3 szt. 192,000
razem szt. 192,000
69 KNR 5-08 |Laczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01
64*5 szt. 320,000
razem szt. 320,000
70 KNR 5-08 [Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
0619/06
szt. 35,000
71 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
1205/03
pomiar. 1,000
72 KNR 4-03 |Nastgpny pomiar instalacji odgromowej
1205/04
pomiar. 1,000 x35
Instalacja CO
73 | KNR 4-02w |Demontaz zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm - demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15 mm
0512/03
szt. 174,000
74 | KNR 2-15w |Zawory grzejnikowe o §r. nominalnej 15 mm - montaz zaworéw termostatycznych
0412/02
szt. 174,000
75 | KNR 2-15w |Zawory grzejnikowe o §r. nominalnej 15 mm - montaz glowic termostatycznych
0412/02
szt. 174,000
76 Analiza  |Montaz automatyki pogodowej
wlasna
kpl. 1,000




Rodos 6.0.18.5 [7980] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 6/27
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
77 KNR 2-15 |Préba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01
piwnica+parter 10+55+18 urzadzen 83,000
Ipigtro  6+56 urzadzen 62,000
Il pigtro 56 urzadzen 56,000
razem | urzadzen 201,000
Rusztowania
78 | KNR 2-02w |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 15 m
1603/02
m2 3.134,590
79 NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
202 1622a/01
m2 3.134,590
Roboty Porzadkowe
80 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101/02  |odleg.do 1 km
m3 32,000
81 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -
1101/05  |dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
m3 32,000 x15

82 Analiza  |Utylizacja papy
Wiasna

m3 18,000




