Dodatkowe mocowanie fgcznikami
mechanicznymi ptyt styropianowych

pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0m

Uwagal
Jednoczesne stosowanie materiatow

roznych systemow jest niedopuszczalne!

Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej
w naroznikach otwordow okiennych
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Jednostka projektowa:

ul. Zamkowa 19,

AKROPOLIS|  26-200 Kofiskie

tel./faks: 41-372-86-45,

RESISKH budowlane kom. 509-62-30-80
I, nazwisko |, ,__"ww_ﬁ_m_g_ Specialnosé: |  Podpis:
inz. . .
ktant fonstrukcyjno-
Ryszard | PO ONSUTUKCY)
Fabrowski | 27/88 | nzynieryjna
inz. .
Andrzej | asystent _Aw_ﬂ_wﬁ_mw@ﬁw.
Grot yhery)

Obiekt_(nazwa, adres):
Termomodernizacja budynku Szkoly

Podstawowej nr 2 w Konskich
ul. Polna nr 6
dz. nr ewid. 4826/6, obreb 5

Stadium opracowania:

ooxc_Bma_Bo”o o
termomodernizacji-aktualizacja.

Tytul rysunku:

MOCOWANIE PLYT STYROP.
tACZNIKAMI ORAZ DETAL
NAROZY OKIENNYCH.

Data: Skala: Nr rysunku:

09.2010r. - CAB./13




