1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne.

a/ ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r.
z pézn. zmianami)

b/ rozp. M.G.P. i B. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

c/ rozp. M.1. z dnia 3.VII.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

d/ rozp. M.G.P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

1.2. Podstawowe normy.

a) PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

b) PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

c) PN-83/B-03430 oraz Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

d) PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat
ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

e) PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

f)  inne normy budowlane.

1.3. Zlecenie inwestora na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Konskich.

1.4. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w skali 1:500 oraz wizja lokalna.

1.5. Uzgodnienia z osobg reprezentujgcg Gmine Konskie.

1.6. Audyt energetyczny.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. DANE INFORMACYJNE O DZIALCE

Dziatka oraz budynek jest wikasnoscig Gminy Konskie i nie jest objety wpisem do
rejestru zabytkow.

2.2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Szkota Podstawowa nr 2 w Konskich. Budynek posiada dwie klatki schodowe
stuzgce do celéw komunikacyjnych i spetniajagce role drog ewakuacyjnych dla oséb
przebywajgcych w budynku. Projektowane roboty budowlane dotyczg ocieplenia

budynku zatem nie wptyng na zmiane zagospodarowania dziatki.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Maks. szerokos¢ i dlugosé mxm 84,78 x 46,15
Wysokos¢ m 11,96
Pole pow. zabudowy m? 1593,29
Kubatura m® 14 789

2.3. Forma i funkcja obiektu.

Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczaj  gcej zabudowy.

Budynek istniejgcy, murowany ze stropodachami dwuspadkowymi. Budynek o
wysokosci I-ej kondygnacji w czesci z salg sportowg oraz llI-kondygnacyjny w czesci
dydaktycznej.

Funkcja uzytecznosci publicznej.

2.4. Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu budowla nego.

2.4.1. Rozwigzania statyczno-konstrukcyjne.

Stropodachy dwuspadowy i jednospadowy, zelbetowy, wentylowany, ocieplony.
Zostat ocieplony warstwg materiatu termoizolacyjnego, spetniajgc wymagania
dotyczace izolacyjnosci cieplnej. Pokrycie papa, szczelne bez widocznych zaciekow i
zawilgocen. Nie zaobserwowano niszczacego dziatania wilgoci i korozji w stosunku
do elementéw konstrukcyjnych dachu. Obrébki blacharskie w dobrym stanie
technicznym. Rynny dachowe i rury spustowe z PCW. Ogdlnie stan stropodachu
oceniono jako dobry, a obrébek blacharskich oceniono jako bardzo dobry.

Budynek istniejacy o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropodachami
zelbetowymi monolitycznymi, jednospadkowym i dwuspadkowym. Podstawowe
pionowe elementy nosne to Sciany murowane. Stropodachy zelbetowe ptytowe,
wielokanatowe oparte na Scianach petnig role tarcz usztywniajacych caty budynek i

przenoszacych sity poziome na nosne ukiady ($ciany) usztywniajgce.



2.4.2. Warunki posadowienia.

Posadowienie istniejgce pozostaje bez zmian.

2.4.3. Wyznaczanie grubo $ci warstw ocieplaj acych.

W wyniku opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, ze poszczegolne

przegrody nalezy ociepli¢ jak nizej :

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi frezowanymi EPS 100-038 samogasngcymi o wspotczynniku
A=0,038 W/mK o gr. 12cm o symbolu SZ-024

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi frezowanymi EPS 100-038 samogasngcymi 0 wspotczynniku
A=0,04 W/mK o gr. 12cm o symbolu SZ-036

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu nalezy ocieplic plytami
styropianowymi frezowanymi EPS 100-038 samogasngcymi 0 wspotczynniku
A=0.040 W/mK o gr. 12cm o symbolu SZ-043

Sciany zewnetrzne piwnic nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi frezowanymi
XPS (stare ozn. np. odmiana 500) samogasnhacymi o0 wspotczynniku minimum
A=0.040 W/mK o gr. 12cm o symbolu SG-038

Oscieze okien ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 100-038 o wspotczynniku
A=0.038W/mK gr.3cm.

Stropodach : STR-W granulat wetny mineralnej A= 0.040 W/mK o grubosci 29cm
Stropodach STR-D styropian jednostronnie laminowany papg A= 0.038 W/mK o

grubosci 16cm.

2.4.4. Ocieplenie stropodachu.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad czescig dydaktyczng nalezy wykonac z

granulatu wetny mineralnej poprzez wdmuchiwanie. W tym celu nalezy wykonaé¢

otwory technologiczne w ptycie korytkowej. llo$¢ otworéw technologicznych zalezna

jest od rozmieszczenia scian azurowych. Grubos¢ ocieplenia wynosi 29 cm. Nalezy

zastosowac 10 % naddatek zgodnie z kartg technologiczna.

Ocieplenie dachu nad salg gimnastyczng wykona¢ styropianem jednostronnie

laminowanym papa, o gr. 2*8=16 cm.

Piyty nalezy uktadac na niepalnym podtozu nosnym tj. ptytach zelbetowych. Przy

stosowania ptyt izolacyjnych, nalezy uwzgledni¢ postanowienia rozporzadzenia



Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przygotowanie podioza.

Podtoze pod ptyty izolacyjne powinny by¢ czyste i suche.

Papa wentylacyjna perforowana.

Uktada¢ bezposrednio na starej papie izolacyjnej.

Mocowanie piyt.

W przypadku termorenowaciji istniejgcego pokrycia papowego nalezy uzy¢ piyt
laminowanych dwustronnie. Mocuje sie je tylko za pomoca tacznikow
mechanicznych.

Warstwa wierzchniego krycia.

Po zamocowaniu ptyt mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy wierzchniego krycia.
Nalezy ja wykonac z dowolnego rodzaju pap nawierzchniowych, pamietajgc o
spetnieniu przez nie wymogdéw zwigzanych z nierozprzestrzenianiem

ognia. Papy wierzchniego krycia zastosowane na ptyty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie wymaganymi dokumentami (jako alternatywe mozna
zastosowac termozgrzewalne papy wierzchniego krycia na osnowie z tkanin
poliestrowych, na bazie asfaltow modyfikowanych SBS lub APP, ze wzgledu na ich
dtugi okres uzytkowania uwarunkowanym wysokg odpornoscig na przemarzanie oraz

na promienie UV).
2.4.5. Ocieplenie s$cian poni zej poziomu terenu wg systemu Ceresit VWS.

Odstoniecie scian piwnic — rozebrac istniejgce opaski i chodniki betonowe pasem o
szerokosci min. 0.6 m wokot budynku. Przed przystgpieniem do oktadania scian
ptytami podtoze nalezy starannie oczysci¢ i zmy¢ . Nastepnie podioze zagruntowac
preparatem grzybobdjczym CT 99 .Oczyszczone podioze nalezy zagruntowaé
preparatem Ceresie CT 17. Ocieplenie scian fundamentowych wykonac z polistyrenu
ekstradowanego EPS 500 . Ptyty mocowaé do Scian przy uzyciu zaprawy klejgcej
CT 85 lub CT 85 ZIMA dodatkowo wzmacniajac kotkami w iloéci takiej samej jak w
przypadku ocieplenia scian powyzej poziomu terenu. Po utozeniu ptyt ze styropianu
ekstrudowanego nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej lub
papy przyklejanej na lepik. Zamiennie mozna stosowac¢ styropian jednostronnie

laminowany papq . 1zolacje termiczng i przeciwwilgociowg nalezy wykonac na



gtebokosci 30 cm, za$ w czesci podpiwniczonej na gteboko$¢ 1 m ze wzgledu na I
strefe klimatyczng i gtebokos¢ przemarzania gruntu.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm . Roboty prowadzi¢ odcinkami zaleznie od rodzaju i stanu
gruntu. Opaski i fragmenty uzupetniajgce wokot nalezy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

2.4.6. Ocieplenie $cian zewn etrznych budynku powy zej poziomu gruntu wg
systemu CERESIT VWS oraz alternatywnie zgodnie z za sadami okre slonymi w
Instrukcji ITB  Nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocie plania scian

zewnetrznych budynkow ".

Przygotowanie poditoza dla systemu CERESIT VWS.

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
$ciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podioza nalezy dokonaé
projektant stosujgc metode ,pull off” pozwalajgca okresli¢ wytrzymatos¢ na
rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do
testow ,pull off” mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza
przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach
100 x 100 mm (8 — 10 prébek). Badanie wykonac¢ po 3 dniach przeprowadzajac
prébe recznego odrywania przyklejonej probki. Jesli materiat izolacyjny zostanie
zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie odpowiednig
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg
fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem
warstwy. Oczyszczone podioze nalezy zagruntowaé preparatem Ceresit CT 17 i
powtorzy¢ badanie. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazyc¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wkasciwie przygotowac¢ podtoze. W
przypadku scian charakteryzujacych sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale
odznaczajgcych sie zbyt duzg nierébwnoscig powierzchni, skuteczne moze sie okazacé
natozenie warstwy wyrownawczej. Przy nierownosciach podtoza do 10 mm — nalezy
zastosowac szpachlowke Ceresit CT 29 lub zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji
kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - mozna
zastosowac zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81.

Jesli nieréownosc¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac



materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego

mocowania warstwy zasadniczej za pomocag tgcznikbw mechanicznych).

Przygotowanie podioza sciennego - zasady wg z instrukciji.

Wykonawca winien bardzo doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ poditoza sciennego. Dotyczy
to jego wytrzymatosci, stopnia rownosci i ptaskosci oraz czystosci. Widoczne
spekania tynku oraz ubytki miejscowe swiadczg o stabej przyczepnosci do podioza i
nieodpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej. Odspojone fragmenty tynku,
powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszczg sie i odspajajg od podtoza
muszg by¢ usuniete. Po odbiciu tynkéw zaleca sie oczyszczenie poditoza poprzez
zmycie wodg pod cisnieniem i wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Przy nierébwnosciach podtoza do 10 mm - nalezy zastosowac szpachléwke
systemowag lub zaprawe cementowg 1 : 3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok.
4-5 % (wagowo). Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - nalezy zastosowac
takie same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowaé¢ naprawe przez
naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. Podtoza bardzo
nasigkliwe (np. cegta silikatowa) nalezy zagruntowac¢ wyprawg gruntujgcq zgodnie z
zaleceniem producenta. Alternatywnie dopuszcza sie odbicie tylko zniszczonych
tynkow, ktére wykazujg odspojenie od podtoza z pozostawieniem czesci tych tynkow,
ktére sg w dobrym stanie. Uzupetnienie powierzchni po tynkach odbitych oraz
oczyszczenie podioza po tynkach z wykonaniem warstwy wyréwnawczej wedtug

wczesniej podanych wytycznych.

Mocowanie plyt styropianowych wg systemu CERESIT VWS

Piyty styropianowe frezowane nalezy mocowac do podtoza poziomo — z
zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy, CT 85
lub CT 85 ZIMA. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie
przylegac. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe
nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma
plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni piyty.
taczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadacé
na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ masy klejacej i
grubosc jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry
styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu



masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie

przycisng¢. Po docisnieciu, ptyty nie wolno poruszac. Styropian przykleja sie pasami

od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary

miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Do mocowania

mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia

ptyt. Zaleca sie stosowanie 6 do 8 tgcznikdw na 1 m2. Dlugosc¢ tgcznikow powinna

wynikac z rodzaju podioza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gtebokosc

zakotwienia powinna wynosic¢ co najmniej 6 cm. W przypadku mocowania ptyt do

oktadziny kamiennej nalezy zastosowac tgczniki metalowe w ilosci 6 szt./m2 a ich

dtugosc¢ powinna by¢ tak dobrana , aby zakotwienie w Scianie nosnej wynosito

minimum 6 cm. Zaleca sie réwniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowac

dodatkowe mocowanie za pomocg tgcznikow.

Zastosowanie styropianu samogasngcego EPS70-040 w metodzie lekkiej mokrej jest

gwarancjq :

— Niepalnosci przegrody

— Doskonatej izolacji akustycznej

- Wiasciwego mikroklimatu pomieszczen — oddychajgce przegrody

— Stabilnosci wymiarowej

— Trwalosci

Klasyfikacja :

— Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta Polska Norma PN-EN
13162:2002

— Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002

- Klasyfikacja ogniowa : Al — styropian samogasnacy

Parametry :

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa

— Naprezenie sciskajgce przy 10% deformacji wzglednej: >40 kPa

-  Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 20 kPa+

Mocowanie piyt ze styropianu - zasady wqg z instrukciji.

Przed przyklejeniem piyt nalezy zdemontowac obrébki blacharskie oraz rury
spustowe, a po wykonaniu catosci systemu zamontowac je na nowo dostosowujgc do
nowej grubosci sciany. Przed przyklejeniem piyty powinny by¢ odpowiednio
wysezonowane. Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie
warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozotkie powierzchnie ptyt

muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.



Piyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi)
— z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga natozy¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach w scianie oraz
na przejsciach miedzy roznymi materialami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw.
metodg "pasmowo-punktowg".

Szerokos$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosié co

najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roziozy¢ plackami o srednicy
8 - 12cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co
najmniej 40% powierzchni ptyty. llos¢ masy klejgcej i grubosc jej warstwy zalezg od
stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie

docisna¢. Plyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.
Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych
powinna by¢ rowna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami
styropianu. Calg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem
wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie

papierem sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg wg systemu CERESIT VWS

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papierem Sciernym ptytach styropianowych nie wczes$niej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastagpito w
okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonaé¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynajgc
od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej trzeba natychmiast naktadac siatke
zbrojaca, a nastepnie naniesc drugg warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok.
10 cm. Zaktady siatki nie mogg sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach



zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.
Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawalki
siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach

trzeba zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie - wg z instrukcii.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pozniej niz
po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno - letnim. W tym
przypadku nalezy dokonac¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego
styropianu, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na przyklejenie do podtozaiich
zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg
lacznikdw. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajac od
gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopié
W nig napietg siatke zbrojgca, stosujgc zalecane przez systemodawce narzedzia.
Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna.

Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
styropianowych. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana
w warunkach bezposredniego dziatania czynnikdw atmosferycznych, a szczegolnie
stonca, ktdre powoduje rozcigganie sie rolki i - w konsekwencji - widoczng
deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie jest to istotne w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tgcznikow,
muszg one by¢ mocowane pod warstwg zbrojong. Pasy siatki zbrojgcej powinny byé
przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie
ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane kgtowniki
narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji (np. okien)
nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawaiki siatki (ok. 20 x 30 cm). W czesci
parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowac dwie

warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonanie tynku mineralnego wqg systemu Ceresie CT 35 (warstwy elewacyjnej)

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od nalozenia
warstwy zbrojonej i nie pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba



zagruntowac¢ farbg gruntujgcg Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschnietg
warstwe gruntujacg nalezy réwnomiernie, na grubos¢ ziarna naktada¢ tynk za
pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz klei¢ do
narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture.
W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a sSwiezo
nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikdw, co pozwoli
na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej
rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydrataciji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzgledne] powietrza, schniecie jest dluzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie
mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnosciowej, wysychajg
z nierbwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi wykwitami.
Nalezy zatem pamietac o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu
tynkbw w celu ich ostony przed wptywem zlych warunkéw atmosferycznych.
Wyprawe tynkarskg nalezy dodatkowo

pokry¢ farbg akrylowg, Ceresie CT 54.

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji - wg instrukcii.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

Mase tynkarska nalezy rozprowadzac za pomoca kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po
natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggna¢ paca stalowa, z tworzywa
sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskaé
fakture (proponuje sie fakture gtadka).

Ocieplanie scian w miejscach szczegolnych.

Naroza.

Narozniki budynku nalezy okleja¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwracajgc
uwage nha sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wkasciwe przyklejenie ich
przy krawedziach naroznikow. Do zabezpieczenia naroznikdw wypuklych na parterze
do wysokosci 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowac katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejgca do styropianu i dopiero
wowczas naklejac tkanine szklang z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na sciane

przylegtg z kazdej strony.



Do zabezpieczenia naroznika wklestego budynku wystarczajgce bedzie naklejenie
tkaniny szklanej z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegtg z kazdej
strony.

OScieza

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o
grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Cwieréwalki ostaniajace styki oscieznic z oéciezami nalezy usunaé i calg
powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gérnych, dolnych i pionowych nalezy
przykleic¢ ptyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone
na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych
oscieza. Przed zamocowaniem podokiennika zewnetrznego nalezy wykonac
docieplenie czesci podparapetowej styropianu 0 gr min. 2 cm.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonujgc nowe obrdobki z blachy nalezy dostosowac¢ je do grubosci ocieplonych
Scian. Obrobki te powinny wystawac poza lico scian min 60 mm i powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy

stalowe] ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

2.5. Kanaty wentylacyjne budynku.

Nie objete opracowaniem.

2.6. Otwory okienne i drzwiowe.

Nie objete opracowaniem.

2.7. Tynki zewn etrzne sScian:

Tynki zewnetrzne:

— tynki cienkowarstwowe mineralne kolorowe (CERESIT),

— kolorystyka $cian zewnetrznych nawigzujgca do kolorystyki istniejgcych

budynkow sasiednich zgodnie z rysunkami.
2.8. Obrobki, rynny i rury spustowe.
rynny i rury spustowe z profili PVC badz z blachy stalowej, ocynkowane,;.

obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

2.9. Zakres i kolejno $¢ wykonywania robot.



Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- przygotowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan,

- zdemontowa¢ instalacje odgromowa, rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie,

- odbi¢ czesc istniejacych tynkow do warstwy nosnej $cian zewnetrznych wraz z
ich uzupetnieniem,

- oczyscic¢ powierzchnie scian i stropodachu przygotowywang pod tynki i
ocieplenie,

- wykonac¢ ocieplenie dla stropodachu i Scian,

tynkowanie i malowanie,
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich, montaz rynien i rur spustowych,

montaz instalacji odgromowej

2.10. Sposob wykonywania robot.

Sposéb wykonywania robét tradycyjny, przy uzyciu sprzetu i urzadzen recznych.
Roboty na wysokosciach prowadzone na systemowych rusztowaniach stalowych.
Rozbidrki rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, czesciowe skucie starych
tynkOw recznie, wymiana stolarki, ocieplenie budynku. Przygotowanie zapraw, klejow

itp. mieszarkami mechanicznymi.

2.11. Uwagi ko ncowe.

Nadzor nad robotami budowlanymi winna sprawowac¢ osoba posiadajgca
niezbedna wiedze i doswiadczenie w w/w zakresie robot.
Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne w stosun ku do projektu nale zy
uzgodni € z inwestorem i ewentualnie skonsultowa ¢ z jednostk g autorsk a.
Szczegoblng uwage zwrdécié na:
- stosowac wiasciwe grubosci warstw i odpowiednie ilosci potgczen warstw

materiatu termoizolacyjnego z podtozem.



