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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami
oswiadczamy, iz projekt budowlany pn. ,Budowa drogi gminnej w Wasoszu” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie
kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéoremu ma stuzyc.
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,Budowa drogi gminnej w Wasoszu”

1 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedsiewziecie budowlane pod nazwg ,, Budowa drogi gminnej w Wasoszu” obejmuje:
Inwestycja przewiduje m. in.:
Inwestycja przewiduje m. in.:
¢ Budowe drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju 1x2— szer. 5,5m;
e Budowe jednostronnego chodnika ze Sciezka rowerowa — szer. 3,0m (strona prawa);
¢ Budowe pobocza z materiatu kamiennego — szer. 075,m (strona lewa)
¢ Odwodnienie (projektowany réw- strona lewa)
e Budowe zjazddéw indywidualnych;
e Budowe zjazddw na drogi lesne;

e Budowe przepustéw pod zjazdami oraz pod korong drogi.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie droga czesciowo gruntowa i czesciowo Zwirowa o
nieuregulowanym przebiegu oraz las sktadajacy sie gtdwnie z drzew lisciastych (typu brzoza) i drzew
iglastych (typu: sosna, swierk). W stanie istniejgcym droga ta jest drogg lesng stuzgcg gospodarce
lesnej Nadlesnictwa Barycz, jednak w zwigzku z tym, ze stanowi znaczacy skrét komunikacyjny dla
okolicznych mieszkancow jest ona wykorzystywana rowniez przez nich.

3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementdw zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zaréwno
pracownikéw jak i oséb postronnych jest ruch samochodowy na drodze powiatowej nr 15663
Konskie — Wasosz — Czarna, ruch samochodowy na drodze gminnej (dz. nr ewid. 826). Nalezy rowniez
pamietac o zagrozeniach w czasie robét przygotowawczych jak wycinka drzew i usuwanie karpin.

4 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie wykonywania wszelkich robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren przed wjezdzaniem
nieuprawnionych pojazdéw i wchodzeniem nieupowaznionych oséb. Wszystkie osoby zajmujace sie
wykonywaniem lub nadzorowaniem robdt muszg obowigzkowo nosi¢ kamizelki odblaskowe.
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,Budowa drogi gminnej w Wasoszu”

Przewiduje sie wystepowanie najwiekszych zagrozen podczas pracy ciezkim sprzetem, podczas
prowadzenia robdt ziemnych. Nalezy zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu
np. na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny budowlanej typu koparka, obsuniecia sie ziemi
z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie.

W czasie prowadzenia w/w robdt w oznakowanej strefie, nie mogg przebywaé osoby niezajmujgce
sie w/w pracami.

Zagrozenie wypadkiem moze wystepowacd takze na skutek przygniecenia pracownika przez wadliwie
sktadowane materiaty budowlane.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na roboty zwigzane z budowg linii energetycznych oraz inne
wykonywane pod liniami lub w ich poblizu.

Kazda z robdt stwarzajacych zagrozenie powinna posiadaé plan i procedure witasciwego, tj.
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy, przed przystgpieniem do prac, powinni by¢
przeszkoleni z zakresu ich wykonywania.

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT  SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy przed rozpoczeciem robdt oraz okresowo powinni byé przeszkoleni (przez
uprawniong osobe) z zakresu bezpieczerstwa i higieny pracy, a takze postepowania na wypadek
pozaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy.
Kierownictwo budowy i Nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenie
wskazéwek co do programu szkolenia, a wigzgcymi sie z planowanymi robotami. Pracownicy szkoleni
majg obowigzek zdaé egzamin sprawdzajacy (w przypadku instruktazu stanowiskowego oraz
szkolenia podstawowego) oraz poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy umozliwiajgcej
prowadzenie robdt w sposéb zgodny z zasadami BHP. Szczegdtowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP
okresla Rozporzadzenie Ministra i Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm. Dz. U. 2005 nr 116 poz.
972).

Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczeciem robét, powinni by¢ poinformowani przez przetozonego
o zakresie ich obowigzkdw, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku, ryzyku
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Kierownicy poszczegdlnych robot oraz Nadzor sg zobowigzani do kontrolowania pracownikéw co do
przestrzegania zasad BHP podczas pracy, ewentualnego ich upominania i pouczania, a w przypadku
razgcych zaniedban — zgtaszania takich zdarzen Kierownikowi budowy.

W widocznym miejscu powinna by¢ ponadto wywieszona instrukcja przeciwpozarowa, zawierajgca
informacje dotyczgce zachowania sie w razie dostrzezenia pozaru. Powinna ona by¢ wywieszona w
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,Budowa drogi gminnej w Wasoszu”

widocznym i dostepnym miejscu. Nalezy poda¢ do wiadomosci zatrudnionych telefony alarmowe.
Sprzet gasniczy w budynkach pracowniczych powinien by¢ rozmieszczony tak, by odlegtos¢ dojscia do
gasnicy nie byta wieksza niz 30m, a dostep do niej miat nie mniej niz 1m szerokosci.

6 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Kierownik robét jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikédw przez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i
techniki. Obowigzki Kierownika budowy wynikajg i powinny odpowiadaé¢ zapisom Kodeksu Pracy
(Dziat Dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy) — tagcznie z nowelizacjg obowigzujgcag od dnia 18
stycznia 20009r.

Kierownik budowy i Nadzér, dla zapewnienia bezpieczeristwa, powinni wykorzystywac nastepujgce
srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty,

¢ informowanie o miejscu, czasie i sposobie prowadzenia robdt niebezpiecznych oraz
sposobach zapewnienia bezpieczenstwa,

e organizacji pracy w taki sposdb, by zagrozenia prowadzenia robot niebezpiecznych dotyczyto
jak najmniejszej liczby oséb,

e zapewnienia pracownikom odpowiednich srodkow ochrony indywidualnej,

e zapewnienia sprawnosci i regularnej kontroli technicznej wykorzystywanych maszyn
budowlanych,

e zapewnienia wifasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (w tym wykopow, urzadzen elektrycznych pod napieciem, maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zorganizowanie i udostepnienie Srodkéw do udzielenia pierwszej pomocy,

e zorganizowanie stuzb odpowiadajgcych za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do Kierownika budowy lub Koordynatora budowy ds. BHP z jednoczesnym
wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.
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,Budowa drogi gminnej w Wasoszu”

1 CzESC INFORMACYINO - OGOLNA

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,Budowa drogi gminnej w
Wasoszu” na dziatkach nr ewid. 178/1200, 173/1201, 172/1202, 288, 826 w Wasoszu, gmina Konskie.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Konskie, ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

»GENERICS” Maciej Baradziej, ul. Ztota 11, 28-200 Staszow.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdw projektowych,

*  Wytyczne Zamawiajgcego,

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

* Prawo budowlane oraz normy obowigzujgce w budownictwie,

e Decyzja Nr 0D.5440/242/2011 z dnia 20.06.2011r

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany , Budowy drogi gminnej w Wasoszu” na dziatkach
nr ewid. 178/1200, 173/1201, 172/1202, 288, 826 w Wasoszu, gmina Konskich od skrzyzowania z drogg
gminng Wasosz-Nowiny do skrzyzowania z drogg powiatowg Konskie — W3asosz.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja przewiduje m. in.:

e Budowe drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju 1x2—szer. 5,5m;
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,Budowa drogi gminnej w Wasoszu”

e Budowe jednostronnego chodnika ze Sciezka rowerowg — szer. 3,0m (strona prawa);
e Budowe pobocza z materiatu kamiennego — szer. 075,m (strona lewa)
¢ Odwodnienie (projektowany réw— strona lewa)
e Budowe zjazdéw indywidualnych;
e Budowe zjazdéw na drogi lesne;
e Budowe przepustéw pod zjazdami oraz pod korong drogi.
Parametry techniczne

» Droga gminna w Wasoszu

e Klasa drogi -D (1x2)

*  Predkos¢ projektowa - 40km/h

e Przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o spadku jednostronnym w kierunku rowu
e Kategoria ruchu - KR2

> Elementy przekroju poprzecznego

e Szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m

e llo$¢ paséw ruchu -2

* Cigg pieszo-rowerowy -3,0m

e Kategoria ruchu - KR2

¢ Odwodnienie - projektowany réw (strona lewa)

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe
do rozpoczecia robdt budowlanych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W
wyniku budowy drogi zostang dokonane podziaty 3 dziatek.

3 ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Analiza powigzania z innymi drogami publicznymi

W zakres inwestycji wchodzi budowa drogi gminnej — jezdni i chodnika oraz zjazdéow, a takze
wykonanie rowu przydroznego. Podstawowym celem przedmiotowe]j inwestycji jest poprawa stanu
technicznego drogi i bezpieczenstwa jej uzytkownikdédw oraz poprawa waloréw estetycznych terenu.
W ramach powyzszego opracowania zaprojektowano utozenie kostki betonowej gr. 8cm (chodnik
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wraz z $ciezkg rowerowg oraz zjazdy indywidualne), wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
(jezdnia). Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej jezdni i chodnika ze $ciezkg rowerowg do
projektowanego rowu przydroznego.

Lokalizacja oraz rzedne projektowanych elementéw dostosowano do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego. Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Wasosz gmina Konskie,
powiat Konecki, na dziatkach o nr ewid. 178/1200, 173/1201, 172/1202, 288, 826. Projektowana droga
stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy zagrodowej przylegtych do niej oraz gospodarce
lesnej Nadlesnictwa Barycz.

Potaczenie z drogami powiatowymi i gminnymi

Projektowana droga gminna rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania z drogg gminng ( dz. nr ewid. 826)
a konczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 15663 Konskie — Wgsosz — Czarna ( dz. nr ewid. 288)

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Projektowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.

4 OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie droga czesSciowo gruntowa i czeSciowo zwirowa o
nieuregulowanym przebiegu oraz las sktadajacy sie gtéwnie z drzew lisciastych (typu brzoza) i drzew
iglastych (typu: sosna, swierk). W stanie istniejgcym droga ta jest drogg lesng stuzacg gospodarce
lesnej Nadlesnictwa Barycz, jednak w zwigzku z tym, ze stanowi znaczacy skrét komunikacyjny dla
okolicznych mieszkancow jest ona wykorzystywana réwniez przez nich.

Realizacja inwestycji polegajgca na budowie drogi gminnej — jezdni, chodnika wraz ze $ciezka
rowerowg, zjazdow, a takie wykonanie rowu przydroznego ma na celu poprawe warunkéw
technicznych drogi, podniesienia jakosci uzytkowania, poprawe bezpieczenistwa, zmniejszenie emisji
spalin.

Parametry techniczne projektowanej drogi

> Droga gminna w Wasoszu

e Klasa drogi -D (1x2)

*  Predkos¢ projektowa - 40km/h

e Przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o spadku jednostronnym w kierunku rowu
e Kategoria ruchu - KR2

> Elementy przekroju poprzecznego
e Szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m
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e llo$¢ paséw ruchu -2

* (Cigg pieszo-rowerowy -3,0m

e Kategoria ruchu - KR2

e Odwodnienie - projektowany réw (strona lewa)

5 ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Poczatek projektowanej drogi znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg gminng Wasosz Nowiny km
0+000.00. Trasa drogi przebiega w kierunku pétnocnym i konczy swoj bieg przy skrzyzowaniu z drogg
powiatowg Wasosz — Nowiny w km 0+451. Na dtugosci trasy zaprojektowano dwa tuki poziome.
Inwestycja przewiduje réowniez budowe jednostronnego chodnika ze $ciezkg rowerowg (strona
prawa) oraz lewostronny row przydrozny. Dokumentacja zaktada regulacje skrzyzowan na poczatku i
koncu opracowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5.2 ROzZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

Rozwigzanie wysokoSciowe dowigzano do istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Prawidtowe odwodnienie powierzchni projektowanej jezdni i chodnika wraz z $ciezkg rowerowa
zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuinych i poprzecznych. Woda
odprowadzona zostanie powierzchniowo do projektowanego przydroznego rowu.

5.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.3.1 JEzZDNIA

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

e Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

5.3.2 CHODNIK + SCIEZKA ROWEROWA
e kostka betonowa gr.8cm
e podsypka zwirowa gr.3cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.15cm
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e warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

6 OCHRONA | KSZTALTOWANIE tADU PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami ksztattowania fadu przestrzennego. Realizacja
inwestycji nie utrudnia funkcjonowania i wykonywania czynnosci eksploatacyjnych urzadzen
naziemnych i podziemnych funkcjonujacej infrastruktury technicznej.

7 OCHRONA SRODOWISKA PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Zgodnie z pismem znak UKO.6220.14.2011.SF. z dnia 21.03.2011r przedsiewziecie pn: ,,Budowa drogi
gminnej w Wasoszu” nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, gdyz nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywacé na srodowisko.

Projektowana droga jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Projektowana inwestycja wigze sie z koniecznoscig wycinki czesci lasu. Do gruntéw rolnych i lesnych
objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepiséw o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych.

Do usuwania drzew i krzewdw znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej , nie stosuje sie przepisbw o ochronie przyrody w zakresie
obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

8 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNE)

Nie wystepujg ograniczenia odnoszgce sie do przedmiotowej inwestycji.

9 OCHRONA INTERESOW 0OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja:

* nie powoduje ograniczen praw osoéb trzecich,

* nie pozbawia dostepu do drogi publicznej,

* nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,

* nie pozbawia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie,

* nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
jest przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
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10 OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Nie wystepujg ograniczenia odnoszgce sie do przedmiotowej inwestycji.

11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

11.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

 Jezdnia z betonu asfaltowego + zjazdy na drogi leéne + skrzyzowania - 2800,0 m?
»  Chodnik ze $ciezka rowerowa + zjazdy indywidualne (strona prawa)  -1234,0m’

e Pobocze -366,0m’
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Czesc graficzna
Spis rysunkow:
Rys. 1 — Orientacja

Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu — Plan sytuacyjny
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