oferta 1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy i km
d.1KNR 2-01 punktéw wysokosciowych, oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0119-04
0.462 km 0.462
RAZEM 0.462
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
analiza in-
dywidualna
0.55 ha 0.550
RAZEM 0.550
3|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1/0110-02
analiza in-
dywidualna
40.7 mp 40.700
RAZEM 40.700
4/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
analiza in-
dywidualna
55.50 mp 55.500
RAZEM 55.500
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1 grubosci 3 cm
37.6 m2 37.600
RAZEM 37.600
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
37.6 m2 37.600
RAZEM 37.600
7|/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/KNR 2-31 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
0101-01
2796.6+1156.84+76.63 m?2 4030.070
RAZEM 4030.070
8/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|/KNR 2-31 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0101-02 Krotnos¢ = 5
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
9/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/KNR 2-31 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0101-02 Krotnos¢ = 2
1156.84+76.63 m?2 1233.470
RAZEM 1233.470
10|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1|/KNR 2-31 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
0103-04
4030.70 m?2 4030.700
RAZEM 4030.700
2|Podbudowy
11|D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|KNR 2-31 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
0104-07
4030.7 m?2 4030.700
RAZEM 4030.700
12|D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.2|KNR 2-31 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
0104-08 Krotnos¢ = 5
4030.7 m?2 4030.700
RAZEM 4030.700
13|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2|KNR 2-31 niu 15 cm
0114-05
4030.7 m?2 4030.700
RAZEM 4030.700
14/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|KNR 2-31 bosci po zageszczeniu
0114-06 Krotnos¢ = 5
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
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15/D-05.03.05 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|KNR 2-31
1004-07
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
3|0dwodnienie
16/D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3|KNR 2-31
0605-01
36*0.8"0.3 m3 8.640
RAZEM 8.640
17|D-06.02.01 |Przepusty rurowe zelbetowe "wipro" pod zjazdami - rury zelbetowe o $r. 60 cm |m
d.3|KNR 2-31
0605-08
36 m 36.000
RAZEM 36.000
18|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.3|KNR 2-31
0605-05
6 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
4|Elementy ulic
19/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4|/KSNR 6 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0403-03
4545 m 454.500
RAZEM 454.500
20|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4/KSNR 6 spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
0404-05
451 m 451.000
RAZEM 451.000
5|Nawierzchnie
21|D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po |m?2
d.5|KNR 2-31 zageszcz. 4 cm
0310-01
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
22|D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dal- |m?2
d.5|KNR 2-31 szy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
0310-02 Krotnos¢ = 3
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
23|D-05.03.05 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5|KNR 2-31
1004-07
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
24|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5|KNR 2-31 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
0310-05
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
25|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/KNR 2-31 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
0310-02
2796.6 m?2 2796.600
RAZEM 2796.600
26|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 8 cm na pod- m2
d.5|KNR 2-31 sypce grysowej 2/8 gr. 3cm
0511-03
1233.47 m?2 1233.470
RAZEM 1233.470
6 Roboty wykonczeniowe
27| D-06.04.01 |Wykonanie rowow z wyprofilowaniem skarp m
d.6|KNR 2-31
1403-06
analogia
435 m 435.000
RAZEM 435.000
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28|D-06.04.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6|KNR 2-01
0510-01
analogia
435*2.5 m?2 1087.500
RAZEM 1087.500
29|D-06.03.01a |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - $cinanie i profilowanie |m2
d.6|KNR 2-31 poboczy
1401-06
analogia
366 m?2 366.000
RAZEM 366.000
30|D-06.03.01a |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6|KNR 2-31 zagegszczeniu 10 cm - pobocza
0204-03
analogia
366 m2 366.000
RAZEM 366.000
31/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-02 D-
07.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.6|/0703-01 D- |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
07.02.01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
33|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - przestawienie ist- |szt.
d.6 niejacych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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