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1 CzeESC INFORMACYINO - OGOLNA

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,Budowa drogi gminnej w
Wasoszu” na dziatkach nr ewid. 178/1200, 173/1201, 172/1202, 288, 826 w Wasoszu, gmina Konskie.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Konskie, ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

»GENERICS” Maciej Baradziej, ul. Ztota 11, 28-200 Staszow.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdw projektowych,

*  Wytyczne Zamawiajgcego,

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

* Prawo budowlane oraz normy obowigzujgce w budownictwie,

e Decyzja Nr 0D.5440/242/2011 z dnia 20.06.2011r

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany , Budowy drogi gminnej w Wasoszu” na dziatkach
nr ewid. 178/1200, 173/1201, 172/1202, 288, 826 w Wasoszu, gmina Konskich od skrzyzowania z drogg
gminng Wasosz-Nowiny do skrzyzowania z drogg powiatowg Konskie — W3asosz.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja przewiduje m. in.:

e Budowe drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju 1x2—szer. 5,5m;
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e Budowe jednostronnego chodnika ze Sciezka rowerowg — szer. 3,0m (strona prawa);
e Budowe pobocza z materiatu kamiennego — szer. 075,m (strona lewa)
¢ Odwodnienie (projektowany réw— strona lewa)
e Budowe zjazdéw indywidualnych;
e Budowe zjazdow na drogi lesne;
e Budowe przepustéw pod zjazdami oraz pod korong drogi.
Parametry techniczne

» Droga gminna w Wasoszu

e Klasa drogi -D (1x2)

*  Predkos¢ projektowa - 40km/h

e Przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o spadku jednostronnym w kierunku rowu
e Kategoria ruchu - KR2

> Elementy przekroju poprzecznego

e Szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m

e llo$¢ paséw ruchu -2

* (Cigg pieszo-rowerowy -3,0m

e Kategoria ruchu - KR2

e Odwodnienie - projektowany réw (strona lewa)

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe
do rozpoczecia robdt budowlanych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W
wyniku budowy drogi zostang dokonane podziaty 3 dziatek.

3 STAN FORMALNO-PRAWNY

3.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego w miejscowosci Wasosz,
Gmina Konskie na dziatkach nr ewid. 178/1200, 173/1201, 172/1202, 288, 826.

4 STAN ISTNIEJACY
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Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie droga czeSciowo gruntowa i czeSciowo zwirowa o
nieuregulowanym przebiegu oraz las sktadajacy sie gtéwnie z drzew lisciastych (typu brzoza) i drzew
iglastych (typu: sosna, Swierk). W stanie istniejgcym droga ta jest drogg lesng stuzgcg gospodarce
lesnej Nadlesnictwa Barycz, jednak w zwigzku z tym, ze stanowi znaczacy skrét komunikacyjny dla
okolicznych mieszkancow jest ona wykorzystywana réwniez przez nich.

4.1 UKtAD KOMUNIKACYJNY

Projektowana droga gminna rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania z drogg gminng ( dz. nr ewid. 826)
a konczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 15663 Konskie — W3sosz — Czarna ( dz. nr ewid. 288)

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

» Droga gminna w Wasoszu

e Klasa drogi -D (1x2)

*  Predkos¢ projektowa - 40km/h

e Przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o spadku jednostronnym w kierunku rowu
e Kategoria ruchu - KR2

> Elementy przekroju poprzecznego

e Szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m

e llo$¢ paséw ruchu -2

* Cigg pieszo-rowerowy -3,0m

e Kategoria ruchu - KR2

¢ Odwodnienie - projektowany réw (strona lewa)

5 ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Poczatek projektowanej drogi znajduje sie przy skrzyzowaniu z drogg gminng Wasosz Nowiny km
0+000.00. Trasa drogi przebiega w kierunku pétnocnym i konczy swaj bieg przy skrzyzowaniu z drogg
powiatowg Wasosz — Nowiny w km 0+451. Na dtugosci trasy zaprojektowano dwa tuki poziome.
Inwestycja przewiduje rédwniez budowe jednostronnego chodnika ze $ciezkg rowerowg (strona
prawa) oraz lewostronny row przydrozny. Dokumentacja zaktada regulacje skrzyzowan na poczatku i
koncu opracowania zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

5.2 ROzZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

Rozwigzanie wysokoSciowe dowigzano do istniejgcego uktadu komunikacyjnego.
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Prawidtowe odwodnienie powierzchni projektowanej jezdni i chodnika wraz z s$ciezkg rowerowg
zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda
odprowadzona zostanie powierzchniowo do projektowanego rowu.

5.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.3.1 JEzZDNIA

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

e Warstwa odsgaczajgca z piasku gr. 15cm

5.3.2 CHODNIK + SCIEZKA ROWEROWA

e kostka betonowa gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa. gr.3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.15cm

e warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

6 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie uksztattowania wysokosciowego planowane] inwestycji wymaga prac w zakresie
wykonania wykopdw i nasypdw.

Grunt pochodzacy z wykopow nalezy wykorzysta¢ do prac niwelacyjnych, humusowania skarp i
terenéw przylegtych, a nadmiar odwiez¢ na sktadowisko odpadéw.

Przy budowie pojawig sie prace zwigzane z korytowaniem, profilowaniem i wyréwnaniem terenu.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 i obowigzujgcymi przepisami BHP
w tym zakresie.
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Tabela robét ziemnych

. . . . Nadmiar
Powierzchnia - Powierzchnia | g Objgtosé | Objgtosé | objetosci na Suma
= przekroju Srednia ° e . algebraiczna
5 © £ zuzycia odcinku
£ é wykop | nasyp | wykop | nasyp 2 wykop | nasyp mi:jzcu wykop | nasyp | wykop | nasyp
4 £ (+) Q) ) () © () Q) (+) () () Q)
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0+ 0.00 4.19 0.03
4.6 0.0 20.00 93 0 0 93 0
0+ 20.00 5.10 0.00 93
5.0 0.0 40.00 201 0 0 201 0
0+ 60.00 4.96 0.00 294
4.9 0.0 20.00 98 0 0 98 0
0+ 80.00 4.82 0.00 392
4.0 0.0 20.00 80 0 0 80 0
0+ 100.00 3.16 0.03 471
2.4 0.1 20.00 48 3 3 46 0
0+ 120.00 1.67 0.22 517
1.8 0.2 20.00 36 4 4 32 0
0+ 140.00 1.91 0.16 549
2.9 0.1 20.00 57 2 2 55 0
0+ 160.00 3.80 0.01 604
3.3 0.1 20.00 66 1 1 65 0
0+ 180.00 2.82 0.10 669
2.6 0.1 20.00 53 3 3 50 0
0+ 200.00 2.47 0.17 720
2.4 0.2 20.00 49 4 4 45 0
0+ 220.00 2.40 0.23 764
3.0 0.2 20.00 61 3 3 57 0
0+ 240.00 3.66 0.09 822
4.2 0.1 20.00 84 1 1 82 0
0+ 260.00 4.72 0.05 904
5.0 0.0 20.00 100 1 1 99 0
0+ 280.00 5.27 0.03 1003
5.2 0.1 20.00 105 1 1 104 0
0+ 300.00 5.18 0.07 1107
4.6 0.2 20.00 91 3 3 88 0
0+ 320.00 3.96 0.26 1195
3.0 0.5 20.00 60 10 10 50 0
0+ 340.00 2.03 0.74 1245
2.3 0.6 20.00 46 11 11 35 0
0+ 360.00 2.56 0.40 1279
3.2 0.3 20.00 64 5 5 58 0
0+ 380.00 3.79 0.12 1338
4.4 0.1 20.00 87 2 2 86 0
0+ 400.00 4.93 0.04 1423
5.3 0.0 20.00 105 1 1 105 0
0+ 420.00 5.57 0.01 1528
4.8 0.0 20.00 97 1 1 96 0
0+ 440.00 4.08 0.04 1624
4.2 0.0 11.58 49 0 0 48 0
0+ 451.58 4.35 0.03 1672
1728 56 56 1672 0
SUMA
A B C D
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7 UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm.

Przed przystapieniem do robdt wykonaweca jest zobowiazany do zapoznania sie z petng dokumentacja
techniczng. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych
*  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie lub technologie inne
od proponowanych w projekcie pod warunkiem , ze beda posiadaty one réwna wartos$¢ techniczna,
uzytkowa, estetyczna i beda spetnia¢ wymagania okreslone w ST. Roboty budowlane powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku. W
razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien skontaktowaé
sie z projektantem.

8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

8.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

 Jezdnia z betonu asfaltowego + zjazdy na drogi leéne + skrzyzowania - 2800,0 m?
»  Chodnik ze $ciezka rowerowa + zjazdy indywidualne (strona prawa)  -1234,0m’

e Pobocze -366,0m’
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Czesc graficzna

Spis rysunkow:

Rys. 2 — Plan sytuacyjny

Rys. 3 — Profil podtuzny

Rys. 4 — Przekrdj normalny, szczegoty konstrukcyjne
Rys.5.1+5.3 — Przekroje poprzeczne

Rys.6 — Szczegdt zjazdu indywidualnego

Rys. 7 — Szczegot przepustu
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